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Zatgcznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi zamodwienia: ,,Modernizacja i rozbudowa
sieci Swiatlowodowej na terenie Hotelu Campingu Malta w Poznaniu ul.
Krancowa 98"

2. Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane.

3. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykona prace na terenie dziatek:
1) na dziatce nr 2/2; 1/4; 1/5; 57/3; 58; 56/3, arkusz 11, obreb 3 Komandoria — teren
Campingu Malta w Poznaniu

4. Zakres w szczegoblnosci obejmuje wykonanie:
4.1.wykonanie punktéw elektryczno — logicznych (PEL);
4.2.budowe punktow dystrybucyjnych sieci LAN;
4.3.montaz urzgdzen aktywnych (przetgczniki, Access Pointy, kontrolery)
4.4 konfiguracja urzadzen aktywnych (przetgczniki, Access Pointy, kontrolery)

4.5.wykonanie robot budowlanych zwigzanych z utozeniem instalacji okablowania
logicznego, $wiattowodowego i elektrycznego, montazem szaf dystrybucyjnych
itp.

4.6.dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi pomiarami elektrycznymi,

atestami, certyfikatami itp. na zastosowane materiaty i urzgdzenia oraz
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg wykonanej sieci swiattowodowej

5. Podstawowy opis przedmiotu zaméwienia

A. W sieci teleinformatycznej zastosowane zostang nastepujgce gniazda logiczne i
elektryczne:
e gniazdo teleinformatyczne - 1xRJ45 kat.5e, na potrzeby punktéow dostepowych AP
e gniazdo elektryczne pojedyncze instalacji, na potrzeby punktow PPD

B. System tras kablowych
e Okablowanie instalacji strukturalnej oraz przewody zasilajgce bedg prowadzone w
kanatach kablowych PCV.
e Trasy kablowe nalezy prowadzic tak, aby jak w najwiekszym stopniu
minimalizowac sytuacje zwigzane z uszkodzeniami mechanicznymi, jak rowniez
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d)

zapewni¢ w miare fatwy dostep w razie potrzeby wykonania prac konserwacyjnych
oraz dostosowac system pod potrzeby przysztej rozbudowy.

Podczas uktadania okablowania strukturalnego nalezy zwrdcic baczng uwage na
starannoS$c¢ utozenia instalacji. Proces ten musi by¢ wykonany rzetelnie tak by nie
naruszy¢ norm instalatorskich. Nalezy bezwzglednie unikac ostrych zagiec kabla.
Gniazda logiczne na potrzeby punktéow dostepowych AP — montaz w bezpiecznym
miejscu i bliskiej okolicy planowanych punktow AP oraz gniazda zasilajgce na
potrzeby punktow PPD instalowane w puszkach natynkowych.

W przypadku koniecznosci budowy nowych tras kablowych podziemnych, teren
zielony/ chodniki z kostki betonowej nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Okablowanie strukturalne

Moduty przytgczeniowe: stanowig jeden z kluczowych elementow okablowania
strukturalnego majgce bezposredni wptyw na wydajnosc tgczy.

Moduty muszg pozwalac na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B,
Zapewniac ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego
do obudowy modutu.

Obstugiwac technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

Zyly kabla instalacyjnego muszg by¢ w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co
zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczegolne znaczenie w przypadku
zastosowania PoE

Gniazda natynkowe jako gniazda elektryczne dedykowane projektuje sie gniazdo
wtyczkowe state 2P+Z,, przelotowe, podwdjne Ilub pojedyncze, tablicowe z
zaciskiem ochronnym i przestonami tulejek stykowych otwieranych zatyczkag.
Panele krosowe do obstugi transmisji danych: Wyspecyfikowane kable miedziane
nalezy witasciwie wprowadzi¢ i zaterminowaC w panelach krosowych. Panele
muszg charakteryzowaC sie szeregiem wtasnosci funkcjonalno uzytkowych
pozwalajgcych na sprawne, wygodne | o0szczedne uzytkowanie systemu
okablowania przez caty okres jego eksploatacji.

Miedziane kable krosowe: majg za zadanie potgczy¢ sprzet sieciowy z panelami
krosowymi lub gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli potgczeniowych musi byc
adekwatna do kategorii kabla instalacyjnego uzytego do budowy danego fgcza.
Swiattowodowe panele krosowe; kable Swiattowodowe nalezy wtasciwie
wprowadzi¢ | zaterminowa¢ w panelach Swiattowodowych. Panele muszg
charakteryzowa¢  sie  szeregiem  wtasnosci  funkcjonalno  uzytkowych
pozwalajgcych na sprawne, wygodne | o0szczedne uzytkowanie systemu
okablowania przez caty okres jego eksploatacji:

Panele swiattowodowe w swojej przestrzeni muszg byc wyposazone w elementy
umozliwiajgce bezpieczne zainstalowanie pigtaili o dtugosci min 2m.
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e Panel Swiattowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia
kabla instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do
panela.

e Panele muszg umozliwiac swobodny dostep do czeSci potgczeniowej oraz pola
spawow bez narazania rezerwy luznej tuby na naprezenia moggce spowodowac
jej peknigcie.

e Panele muszg mie¢ mozliwo$c¢ terminowania mniejszej ilosci wtokien z
Jjednoczesnym zapewnieniem pozniejszej ekspansji.

e Konstrukcja paneli Swiattowodowych musi gwarantowac nieprzekroczenie
dozwolonych katow giecia kabli krosowych zabezpieczajgc je przed naprezeniami,
w szczegdlnoSci przed zgieciem/przytrzasnieciem przez drzwi szafy.

D. Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD
Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD zlokalizowany jest w budynku gtdwnym, nalezy
doposazy¢ punkt w brakujgce elementy takie jak panel Swiattowodowy oraz
organizery poziome 1U pozwalajgce na wykonania opisywanej instalacji.
Szafe GPD nalezy potgczy¢ z gtbwnym uziemieniem budynku przewodem LgY
16mm2 w kolorze zétto-zielonym.

E. Posrednie punkty dystrybucyjne PPD

Posrednie punkty dystrybucyjne zainstalowane zostang:

a) PPD1 — zesp6t budynkéw nr 1, szafka instalacyjna wolnostojgca z cokotem klasa
szczelnosci minimum IP56 odporna na warunki atmosferyczne,,

b) PPD2 — zespot budynkow nr 2, szafka instalacyjna wolnostojgca z cokotem klasa
szczelnosci minimum IP56 odporna na warunki atmosferyczne,,

c) PPD3 — zespd6t budynkow nr 3, szafka instalacyjna wolnostojgca z cokotem klasa
szczelnosci minimum IP56 odporna na warunki atmosferyczne,,

d) PPD4 - zespd6t budynkdéw nr 4, szafka instalacyjna wolnostojgca z cokotem klasa
szczelnosci minimum IP56 odporna na warunki atmosferyczne,,

e) PPD5 - zespd6t budynkdéw nr 5, szafka instalacyjna wolnostojgca z cokotem klasa
szczelnosci minimum IP56 odporna na warunki atmosferyczne,,

f) PPD6 - zespo6t budynkdow nr 6, szafka instalacyjna wolnostojgca z cokotem klasa
szczelnosci minimum IP56 odporna na warunki atmosferyczne,,

g) PPD7 - zespot budynkéw nr 7, szafka instalacyjna wolnostojgca z cokotem klasa
szczelnosci minimum IP56 odporna na warunki atmosferyczne,,

h) PPD8 - zespot budynkéw nr 8, szafka instalacyjna wolnostojgca z cokotem klasa
szczelnosci minimum IP56 odporna na warunki atmosferyczne,,

F. Instalacja zasilajgca
e Zasilanie 230V na potrzeby punktow GPD oraz PPD nalezy doprowadzi¢ z
najblizszej budynkowej rozdzielnicy elektrycznej.
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e Obwody zabezpieczone zostang wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi o
charakterystyce B i wytgcznikami roznicowoprgdowymi 1-faz, krotkozwtocznymi.
Dla oszczedzenia miejsca w rozdzielniach przewidziano zastosowanie wigcznikow
réznicowoprgdowych z cztonem nadprgdowym.

o Wszystkie gniazda nalezy ponumerowac numerem rozdzielnicy oraz numerem

obwodu.

G. Wykaz materiatow — ilosci orientacyjne:
Siec¢ logiczna - swiatlowod
Materiat jm ilosé
Molex Kabel F/UTP kat.6 zewn. km 1,5
Molex Kabel Swiattowodowy 12J 9/125 km 2
0S2
Molex Panel swiattowodowy 96 quad szt 1
Molex Panel swiattowodowy 6xDX szt
Molex Patchpanel 24xRJ45 STP Kkat.6, szt 9
niewyposazony
Gniazdo NT 1xRJ45 IP66 szt 6
Molex modut kat.6 STP, keyston szt 52
Adapter modutu K45, zaokrgglony szt 20
Puszka 2 modutowa szt 20
Ramka 2 modutowa+support szt 20
Patchcord 0,5m szt 26
Patchcord 1m szt 26
Szafa stojgca IP56 12U z cokotem do szt 8
wkopania
Studnia SK1 Szt. 1
Rura PVC 28/3m, biata szt 101
Listwa kablowa LNECO 32X16 m 182
Akcesoria do listwy kablowej 32x16 szt 1
Rura ostonowa arot $r110 m 14
Rura ostonowa arot $r50 m 90
Materiaty instalacyjne,Srubunki, uchwytki i Szt. 1
inne
Sie¢ elektryczna
Materiat jm ilosé
Kabel Elektr. 3x2,5mm”"2 km 0,45
Przewdd uziemiajgcy 16mm G-106045 km 0,25
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Wytacznik réznicowy cztonem Szt. 8
nadprgdowy B16 30mA

Puszka 4 modutowa szt 8
Ramka 4 modutowa+support san-rs4m szt 8
Gniazdo elektryczne 2x2P+Z DATA Szt. 8
Materiaty instalacyjne Szt. 1

H. Opis urzgdzen

1. Sprzetowy Kontroler Punktow Dostepowych

Porty

* 2 porty Ethernet 10/100/1000
Mb/s

- 1 port USB 3.0

Aplikacja do zarzgdzania iOS/Andorid

Tak

Zarzagdzanie centralne

* Do 500 punktéw dostepowych,
przetgcznikow i routeréw

Dostep do chmury Tak
Zarzadzanie L3 Tak
Zarzgdzanie multi-site Tak

Funkcje panelu zarzadzania

Automatyczne wykrywanie
urzgdzen

Konfiguracje grupowe

Grupowe aktualizacje firmware'éw

Inteligentne monitorowanie stanu
sieci

Ostrzezenia o nietypowych
zdarzeniach

Ujednolicony proces konfiguracji

Harmonogram restartu

Spersonalizowana strona
logowania do sieci

Certyfikaty

CE, FCC, RoHS

Zawartos¢ opakowania

Instrukcja szybkiej konfiguracji

Kabel Ethernet

Przewdd zasilajgcy

Zestaw do montazu w szafie rack

Wymagania systemowe

Microsoft® Windows®10, 8,
7 Vista™, XP or MAC® OS,
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NetWare®, UNIX® lub Linux

Srodowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy:
0°C~50 °C (32-122 °F)

Dopuszczalna temperatura
przechowywania: -40°C~70°C (-
40°F~158°F)

Dopuszczalna wilgotnos¢
powietrza: 10%~90%, bez
kondensacji

Dopuszczalna temperatura
przechowywania: 5%~90%, bez
kondensacji

2. Punkt Dostepowy wewnetrzny Scienny/sufitowy POE

Porty

2 gigabitowe porty Ethernet (RJ-45)
(obstuguje PoE IEEE802.3af i pasywne PoE)

Zabezpieczenia fizyczne

Tak

Przyciski Reset
Zasilani PoE 802.3af/at Pasywne PoE 48V (+4,5 pin;
asilanie o . .
7,8 pin; zasilacz PoE w zestawie)
Pobdr mocy 12,3 W

Wymiary (S x G x W)

205,5x 181,56 x 37,1 mm (8,1 x 7,1 x 1,5
cala)

Typ anteny

Wewnetrzne, dookdlne
2,4GHz: 3* 3,5dBi
5GHz: 3*4dBi

Funkcje transmisji bezprzewodowej

Automatyczny wybor kanatu

Kontrola mocy transmisji

QoS(WMM)

MU-MIMO

Sterowanie pasmem

Réwnowazenie obcigzenia pasma

Airtime Fairness

Ksztattowanie wigzki

Kontrola przepustowosci

Harmonogram resetu
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Harmonogram sieci bezprzewodowej

Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o
SSID/AP/klienta

Bezpieczenstwo transmisji bezprzewodowej

Uwierzytelnianie przy pomocy strony
powitalnej

Kontrola dostepu

Filtrowanie adreséw MAC

Izolacja klientow sieci bezprzewodowej

Mapowanie SSID do VLAN

Wykrywanie nieautoryzowanych AP

Obstuga 802.1X

Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA /
WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK

Moc transmisji

* CE :

<20 dBm (2,4GHz)

<23 dBm (5GHz)

* FCC:

<24 dBm (2,4 GHz)

<24 dBm (5 GHz)

Aplikacja Andorid/iOS

Tak

Zarzadzanie centralne

Kompatybilne z kontrolerem sprzetowym

Powiadomienia e-mail Tak

Wytgcznik diod Tak

Kontrola dostepu po adresach MAC Tak

SNMP v1, v2c
Dziennik systemowy Lokalne i zdalne
SSH Tak
Zarzadzanie przez przegladarke HTTP/HTTPS
Zarzadzanie L3 Tak
Zarzgdzanie multi-site Tak
Zarzgdzanie VLAN Tak

Certyfikaty CE, FCC, RoHS

Zawartos¢ opakowania

Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostepowy
z mozliwoscig montazu na suficie, standard
AC1750

Gigabitowy pasywny adapter PoE

Kabel zasilajgcy

Zestaw montazowy

Instrukcja instalac;ji
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Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows10, Linux

Srodowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C
(32°F~104°F);

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -
40°C~70°C (-40°F~158°F)

Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza:
10%~90% niekondensujaca;

Dopuszczalna wilgotnos¢ przechowywania:
5%~90% niekondensujgca

3. Punkt dostepowy zewnetrzy montaz Scienny/na stupie POE

1 Gigabitowy port Ethernet
(obstuga PoE w standardzie

Porty IEEE802.3at i Pasywnego
PoE)

Przyciski Reset
+ 802.3at PoE

Zasilanie * 48V/0,5A Pasywne PoE
(Adapter PoE w zestawie)

Pobd « EU: 12,5W (802.3at PoE lub

oboér mocy

Pasywne PoE)

Wymiary (S x G x W)

* 280.4x106,5%56,8 mm (bez
anteny i zestawu
montazowego)

Antena

* 2,4 GHz: 2x 4 dBi
* 5 GHz: 2% 5 dBi

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne

IP67

Montaz

Montaz na Scianie/stupie
(elementy montazowe w
zestawie)

Standardy bezprzewodowe

IEEE 802.11ax/ac/n/g/bla

Czestotliwos¢ pracy

2,4GHz, 5GHz

Predkos¢ transmis;ji

* 802.11ax: 8 Mb/s do 1201
Mb/s (MCS0-MCS11, NSS =
1 do 2 HE20/40/80)

» 802.11ac: 6.5 Mb/s do 867
Mb/s (MCSO-MCS9, NSS = 1
do 2 VHT20/40/80)

- 802.11n: 6.5 Mb/s do 300
Mb/s (MCSO-MCS15, VHT
20/40)
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+802.119: 6, 9, 12, 18, 24,
36, 48, 54 Mb/s

+802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mb/s

+802.11a: 6, 9, 12, 18, 24,
36, 48, 54 Mb/s

« CE: <20 dBm (2,4 GHz,
EIRP), <30 dBm(5 GHz,
EIRP EIRP)

- FCC: <25 dBm (2,4 GHz),
<25 dBm(5 GHz)

* 1024-QAM

* 4 razy dtuzszy symbol
OFDM

* OFDMA

* Multi-SSID (do 16 SSID, 8
dla kazdego pasma)

* Wh/wyt. transmisji
bezprzewodowej

» Automatyczny wybdr kanatu
Funkcje transmisji bezprzewodowej

» Kontrola mocy transmisji

* QoS (WMM)

* MU-MIMO

» Sterowanie pasmem

* Rébwnowazenie obcigzenia
pasma

* Airtime Fairness

str. 9




ZADANIE NR DT.220.17.2023

*DOSIr

Poznanskie Osrodki Sportu | Rekreaci

» Beamforming

 Ograniczanie predkosci

* Harmonogram restartu

* Harmonogram sieci
bezprzewodowej

* Statystyki sieci
bezprzewodowej w oparciu o
SSID/AP/klienta

Bezpieczenstwo transmisji bezprzewodowe;j

* Obstuga 802.1X

» Szyfrowanie WPA-
Personal/Enterprise, WPA2-
Personal/Enterprise, WPA3-
Personal/Enterprise

Aplikacja Andorid/iOS Tak
Zarzadzanie centralne Kompatybilne z kontrolerem
sprzetowym

SSH Tak

Zarzagdzanie przez przegladarke Tak

Zarzadzanie L3 Tak

Zarzgdzanie multi-site Tak

Zarzgdzanie VLAN Tak

Certyfikaty CE, FCC, RoHS

Adapter Pasywnego PoE

Przewdd zasilajgcy

Zestawy montazowe

Zestawy wodoodpornosciowe

Wodoodporna antena

* Instrukcja instalaciji

Wymagania systemowe

Microsoft Windows XP, Vista,
Windows 7, Windows 8,
Windows10, Windows11,
Linux

Srodowisko pracy

Dopuszczalna temperatura
pracy: -30—70 °C (-22—158 °F)

Dopuszczalna temperatura
przechowywania: 40-70 °C (-
40-158 °F)
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Dopuszczalna wilgotnos¢
powietrza: 10-90%,
niekondensujgca
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Dopuszczalna wilgotnos¢
przechowywania: 5-90%,
niekondensujgca

4. Przetacznik 16SFP zarzadzalny + 20 kompatybilnych wkiadek SFP

¢ 16 Slotéw SFP+ 10GE

Porty ¢ 1 Port konsolowy RJ45

¢ 1 Port konsolowy Micro-USB
Bezwentylatorowy 1
Zasilanie 100-240 V AC~50/60 Hz

440 x 220 x 44 mm

Wymiary (Sx G x W)

(17.3x 8.7 x 1.7 cali)

Montaz

Montaz w szafie Rack

Maks. zuzycie energii

32.74 W (220 V / 50 Hz)

Ilos¢ generowanego

111.71 BTU/godzineg (220 V / 50 Hz)

ciepta

WYDAJNOSC

Wydajnosé 320 Gb/s
przetgczania

Szybkos¢ 238.08 Mpps
przekierowan

pakietow

Tablica adreséw 32K
MAC

Bufor pakietéw 24 Mb
Ramki jumbo 9 KB

Funkcja Quality of
Service

* 8 kolejek priorytetowania

* Obstuga priorytetowania 802.1p CoS/DSCP

¢ Tryb harmonogramu priorytetowania:

- SP (Strict Priority)

- WRR (Weighted Round Robin)

- SP+WRR

e Kontrola przepustowosci

- Ograniczanie predkosci transferu w oparciu o port/przeptyw danych

¢ Plynniejsze dziatanie

e Dziatania dla przeptywow

- Mirror (do obstugiwanego interfejsu)

- Redirect (do obstugiwanego interfejsu)

- Limit predkosci

- QoS Remark

Funkcje L2 i L2+

* Agregacja taczy

Poznanskie Osrodki Sportu | Rekreaci
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- Statyczna agregacja faczy

- LACP 802.3ad

- Do 8 grup agregacji i do 8 portéw na grupe

¢ Protokot drzewa rozpinajgcego (STP)

- STP 802.1d

- RSTP 802.1w

- MSTP 802.1s

- Zabezpieczenia STP: ochrona TC, filtrowanie poprzez pakiety BPDU,
ochrona Root

¢ Wykrywanie petli zwrotnych

- Oparte na portach

- Oparte na VLAN

e Kontrola przeptywu

- Kontrola przeptywu 802.3x

- Zapobieganie blokowaniu HOL

e Mirroring

- Port Mirroring

- Mirroring procesora

- Przesyt One-to-One

- Przesyt Many-to-One

- Port wejscia/wyjscia / obydwa porty

L2 Multicast

¢ |GMP Snooping

- IGMP v1/v2/v3 Snooping

- Fast Leave

- IGMP Snooping Querier

- Uwierzytelnianie IGMP

¢ Uwierzytelnianie IGMP

* MVR

e MLD Snooping

- MLD v1/v2 Snooping

- Fast Leave

- MLD Snooping Querier

- Konfiguracja grupy statycznej

- Ograniczone przekazywanie IP Multicast

e Filtrowanie transmisji Multicast: 256 profili i 16 wpisdw na profil

Sieci VLAN

e Grupy VLAN

- Maks. 4K grup VLAN

e Tagowanie 802.1Q VLAN

e Adres MAC VLAN: 30 wpisow

¢ Protokot VLAN

¢ Prywatna sie¢ VLAN

e GVRP

« VLAN VPN (QinQ)

Poznanskie Osrodki Sportu | Rekreaci
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- QinQ oparty na portach

- Selective QinQ,

¢ Gtosowa sie¢ VLAN

Listy kontroli
dostepu

e Time-based ACL

e MAC ACL

- Source MAC

- Destination MAC

-VLAN ID

- User Priority

- Ether Type

e [P ACL

-Source IP

- Destination IP

- Fragment

- IP Protocol

- TCP Flag

- TCP/UDP Port

- DSCP/IP TOS

- User Priority

e Combined ACL

¢ Packet Content ACL

¢ |Pv6 ACL

e Policy

- Mirroring

- Redirect

- Rate Limit

- QoS Remark

e ACL apply to Port/VLAN

Bezpieczenstwo
transmisji

¢ Wigzanie adresow IP, MAC i portéw

- 512 wpisow

- DHCP Snooping

- Inspekcja ARP

- Ochrona 7zrédtowego adresu IPv4: 100 wpisow

¢ Wigzanie adresow IPv6, MAC i portéw

- 512 wpisow

- DHCPv6 Snooping

- Wykrywanie ND

- Ochrona zZrédtowego adresu IPv6: 100 wpiséw

¢ Ochrona przed atakami DoS

* Ochrona portéw poprzez ich statyczng/dynamiczng konfiguracje

- Do 64 adreséw MAC na port

¢ Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast

- tryb kontroli (kb/s/wskaznik)
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e Uwierzytelnianie 802.1X

- Uwierzytelnianie w oparciu o port

- Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC

- Przydzielanie VLAN

- MAB

- Sie¢ VLAN dla gosci

- Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius

e AAA (w tym TACACS+)

¢ Izolacja portéw

® Bezpieczne zarzadzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem
SSLv3/TLS 1.2

¢ Bezpieczne zarzadzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2

¢ Kontrola dostepu w oparciu o IP/port/MAC

IPv6

¢ |Pv6 Dual IPv4/IPv6

e Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping

e ACL IPv6

e Interfejs IPv6

e Statyczny routing IPv6

* Funkcja neighbor discovery (ND) wykorzystywana przez wezty IPv6

e Path maximum transmission unit (MTU) discovery

* ICMP v6

e TCP v6/UDP v6

e Zastosowania protokotu IPv6:

- Klient DHCPv6

- Ping6

- Tracertb

- Telnet (v6)

- SNMP IPv6

- SSH IPv6

- SSL IPv6

- Http/Https

-TFTP IPv6

Cechy przetacznika
L3

¢ 16 interfejsow IPv4/IPv6

e Routing statyczny

- 48 tras statycznych

e Wpisy statyczne ARP

- 128 wpisow statycznych

e Proxy ARP

e Gratuitous ARP

e Serwer DHCP

e DHCP Relay

- DHCP Interface Relay

- DHCP VLAN Relay
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¢ DHCP L2 Relay

e Automatyczne wykrywanie urzadzen

¢ Konfiguracje grupowe

e Grupowe aktualizacje oprogramowania

¢ Inteligentne monitorowanie stanu sieci

¢ Ostrzezenia o nietypowych zdarzeniach

¢ Ujednolicony proces konfiguracji

e Ha rmonogram restartu

MIBs

e Bazy danych MIB Il (RFC1213)

e Porty MIB (RFC2233)

¢ Port Ethernet MIB (RFC1643)

« Bridge MIB (RFC1493)

« P/Q-Bridge MIB (RFC2674)

* RMON MIB (RFC2819)

* RMON2 MIB (RFC2021)

¢ Radius Accounting Client MIB (RFC2620)

¢ Radius Authentication Client MIB (RFC2618)

¢ Pakiety Ping i Traceroute do interfejsu MIB (RFC2925)

Zarzadzanie
centralne

Kompatybilny kontroler sprzetowy

Funkcje panelu
zarzadzania

¢ Interfejs graficzny GUI

e Interfejs linii polecen CLI

e SNMP v1/v2c/v3

- Trap/Inform

- RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

¢ Szablon SDM

e Klient DHCP/BOOTP

* 802.1ab LLDP/LLDP-MED

¢ Autoinstalacja DHCP

¢ Dual Image, Dual Configuration

e Monitorowanie zuzycia procesora

¢ Diagnostyka kabli

e EEE

¢ Odzyskiwanie hasta

e SNTP

e Logi systemowe

CE, FCC, RoHS

¢ Instrukcja szybkiej instalacji

Certyfikaty e Zestaw do montazu w szafie Rack

* Gumowe nozki
Wymagania Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8/10/11,
systemowe MAC® 0S, NetWare®, UNIX® or Linux.

Srodowisko pracy

» Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
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¢ Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C - 70°C (-40°F - 158°F)

¢ Dopuszczalna wilgotnosé powietrza: 10% - 90%, bez kondensacji

¢ Dopuszczalna wilgotnosé powietrza: 10% - 90%, bez kondensacji

5. Switch 8port POE + 2SFP min.140W

Standardy i protokoty

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE
802.3x, |IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p

Porty

¢ 8 Portéw RJ45 10/100/1000 Mbps ze wsparciem PoE+
(Autonegocjacja MDI/MDIX)

e 2 Sloty SFP 100/1000 Mbps

Okablowanie sieciowe

e 10BASE-T: UTP/STP kabel kategorii 3, 4, 5 (maksymalnie 100m)

* 100BASE-TX/1000Base-T: UTP/STP kabel kategorii 5, 5e lub wyzszej
(maksymalnie 100m)

¢ 100BASE-FX: MMF, SMF

* 1000BASE-X: MMF, SMF

Bezwentylatorowy

1 Wentylator

Zabezpieczenia fizyczne

Tak

Zasilanie

100-240V AC, 50/60Hz

Porty PoE (RJ45)

e 7godno$¢ ze standardami: 802.3at/af

¢ Porty PoE+: 8 Portéw

¢ t3czne zasilanie: 150 W

Wymiary (Sx G x W)

294 x 180 x 44 mm

(11.6 x 7.1 x 1.7 cali)

Montaz

Szafa Rack

Biurko

Maks. zuzycie energii

V1.

®12.2 W (110 V / 60 Hz bez podtgczonych urzgdzen PD)

® 173.9 W (110 V / 60 Hz z podtgczonymi urzgdzeniami PD 150W)

V2:

¢ 169.5 W (110 V / 60 Hz z podtgczonymi urzgdzeniami PD 150W)

V3:

¢ 175.3 W (110 V / 60 Hz z podtgczonymi urzgdzeniami PD 150W)

V4.

® 174.2 W (110 V / 60 Hz z podtgczonymi urzgdzeniami PD 150W)

Ilos¢ generowanego ciepta

V1.

¢ 41.63 BTU/h (bez podtaczonych urzgdzen PD)

* 539.35 BTU/h (z podtgczonymi urzagdzeniami PD 150W)

V2:

* 578.42 BTU/h (z podtgczonymi urzadzeniami PD 150W)

V3:
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¢ 597,8 BTU/h (z podtgczonymi urzgdzeniami PD 150W)

V4.
* 594.46 BTU/h (z podtgczonymi urzgdzeniami PD 150W)
Wydajnos¢ przetgczania 20 Gbps
Szybkosc¢ przekierowan pakietéw | 14.9 Mpps
Tablica adreséw MAC 8K
Bufor pakietéw 4.1 Mbit
Ramki jumbo 9KB

* Priorytetowanie 802.1p CoS/DSCP

* 8 kolejek priorytetéw

¢ Tryb harmonogramu priorytetu

- SP (Strict Priority)

- WRR (Weighted Round Robin)

¢ Queue Weight Config

Funkcja Quality of Service —
¢ Kontrola przepustowosci

- Ograniczenie przepustowosci bazujgc na Port/Przeptyw

¢ Ptynniejsza wydajnos¢

* Storm Control

- Wiele trybow kontroli(kbps/ratio)

- Broadcast/Multicast/Unknown-Unicast Control

® Przekaznik DHCP

- DHCP Przekaznik VLAN

* DHCP L2 Przekaznik

e Link Aggregation

- statyczna agregacja linkéw

- 802.3ad LACP

- Do 8 grup agregacji, zawierajacych 8 portéw na grupe

¢ Spanning Tree Protocol

- 802.1D STP

- 802.1w RSTP

- 802.1s MSTP

Funkcje L2 i L2+ - STP Security: TC Protect, BPDU Filter/Protect,

Root Protect

¢ Wykrywanie Petli

¢ Kontrola przeptywu

#POLE!

e Mirroring

- Port Mirroring

- CPU Mirroring

- One-to-One

- Many-to-One

- Flow-Based

- Ingress/Egress/Both
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¢ Device Link Detect Protocol (DLDP)

¢ 802.1ab LLDP/ LLDP-MED

¢ 511 IPv4, IPv6 wspdtdzielone grupy multicast

¢ |GMP Snooping

- IGMP v1/v2/v3 Snooping

- Fast Leave

- IGMP Snooping Querier

- Static Group Config

¢ Multicast VLAN Registration (MVR)

L2 Multicast
ulticas ¢ Multicast Filtering

e MLD Snooping

- MLD v1/v2 Snooping

- Fast Leave

- MLD Snooping Querier

- Static Group Config

¢ Limited IP Multicast (256 profili, do 16 wpiséw na profil)

e Grupy VLAN

- Max Grupy 4K VLAN

¢ 802.1Q Tagowany VLAN

Sieci VLAN e MACVLAN

* Protokot VLAN

* GVRP

¢ Gtosowy VLAN

e Wsparcie do 230 wpisow

e Zakres czasu

- Wycinek czasu

- Zakres tygodniowy

- Zakres ciggty

- Dni wolne

¢ ACL bazujacy na czasie

* MACACL

- Zrédtowy MAC

- Docelowy MAC

Listy kontroli dostepu ~VLAN ID

- Priorytet uzytkownika

- Ether Type

¢ |P ACL

- Zrédtowy 1P

- Docelowy IP

- Protokét IP

- TCP Flag

- TCP/UDP Port Zrédtowy

- TCP/UDP Port Docelowy
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- DSCP/IP TOS

¢ |Pv6 ACL

e Combined ACL

¢ Operacja Reguty

- Pozw6t/Odmow

¢ Akcja Polityki

- Mirror

- Rate Limit

- Redirect

- QoS Remark

¢ Wigzanie regut ACL

- Wigzanie Portu

- Wigzanie VLAN

e Actions for flows

- Mirror (do wspieranego interfejsu)

- Redirect (do wspieranego interfejsu)

- Rate Limit

- QoS Remark

* AAA

¢ 802.1X

- Autoryzacja bazujgca na Porcie

- Autoryzacja bazujgca na MAC (Host)

- Metody autoryzacji bazujgce na PAP/EAP-MD5

- MAB

- VLAN Goscia

- Wsparcie autoryzacji Radius

¢ |[P/IPv6-MAC Binding

- 512 wpisy

- DHCP Snooping

- DHCPv6 Snooping

Bezpieczenstwo transmisji

- Inspekcja ARP

- Detekcja ND

¢ |P Source Guard

- 253 wpisy

- Zrédtowy adres IP + Zrédtowy MAC

* |Pv6 Source Guard

- 183 wpisy

- Zrédtowy adres IPv6 + Zrédtowy MAC

* DoS Defend

e Static/Dynamic/Permanent Port Security

- Do 64 adreséow MAC na Port

e Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control

- tryb kontroli kbps/ratio
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¢ |zolacja Portu

* Bezpieczne zarzadzanie Web poprzez HTTPS z SSLv3/TLS 1.2

* Bezpieczne zarzadzanie Command Line Interface (CLI) z
SSHv1/SSHv2

* Kontrola dostepu bazujgca na IP/Port/MAC

IPv6

¢ |Pv6 Dual IPv4/IPv6

e Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping

¢ |Pv6 ACL

¢ |IPv6 Interfejs

e Statyczny routing IPv6

¢ |Pv6 neighbor discovery (ND)

¢ Wykrywanie $ciezki maximum transmission unit (MTU)

¢ Internet Control Message Protocol (ICMP) wersja 6

e TCPv6/UDPV6

¢ |Pv6 aplikacje

- DHCPv6 Client

- Ping6

- Tracert6

- Telnet (v6)

- IPv6é SNMP

- IPv6 SSH

- IPv6 SSL

- Http/Https

- IPv6 TFTP

Funkcje zaawansowane

e Automatyczne wykrywanie urzadzen

» Konfiguracja Batch

¢ Aktualizacja oprogramowania Batch

¢ Inteligentne monitorowanie sieci

¢ Ostrzezenia o nietypowych zdarzeniach

¢ Ujednolicona konfiguracja

* Harmonogram restartéw

MIBs

 MIB Il (RFC1213)

e Bridge MIB (RFC1493)

* P/Q-Bridge MIB (RFC2674)

¢ Radius Accounting Client MIB (RFC2620)

¢ Radius Authentication Client MIB (RFC2618)

e Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925)

* RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)

Zarzadzanie centralne

Kompatybilny kontroler sprzetowy

Funkcje panelu zarzadzania

* GUI przez przegladarke

e Command Line Interface (CLI) przez telnet

e SNMPv1/v2c/v3

¢ SNMP Trap/Inform

* RMON (1,2,3,9 Grupy)
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e Szablon SDM

e DHCP/BOOTP Client

¢ Dual Image, Dual Configuration

e Monitoring Procesora

¢ Diagnostyka Kabli

e EEE

* SNTP

¢ Dziennik Systemowy

Certyfikaty CE, FCC, RoHS

* Przetgcznik TL-SG2210MP

» Kabel zasilajacy

Zawartos$¢ opakowania ¢ Instrukcja instalacji

¢ Elementy montazowe

* Gumowe podstawki

Wymagania systemowe

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8/10,
MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Srodowisko pracy

* Dopuszczalna temperatura pracy: 0-50 °C (32-122 °F);

¢ Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 °C (-40-158
OF)

¢ Dopuszczalna wilgotnosé powietrza: 10-90% RH bez kondensacji

¢ Dopuszczalna wilgotnos¢ przechowywania: 5-90% RH bez
kondensacji

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w nastepujgcych

dokumentach:

1) Opisie przedmiotu zamdwienia,
2) zawartej umowie,
3) ztozonej ofercie.

Przedmiot zamdwienia okreslono w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocag
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okolicznosci moggce mieé¢ wptyw na sporzadzenie oferty, poprzez
wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakosciowych oraz standardéw
okreslonych w niektérych miejscach przyktadowymi znakami towarowymi, patentami
lub pochodzeniem. We wszystkich miejscach dokumentacji Zamawiajgcego, w
ktorych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i Zamawiajgcy nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a w kazdym
przypadku dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowa,
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uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
zamdwienia.

8. Rozliczenia za media, z ktérych korzystac¢ bedzie Wykonawca zostang oparte na
zasadach dodatkowego opomiarowania zuzycia i wykonanych przytgczy na koszt
Wykonawcy.

9. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu gdzie majg byc¢
wykonywane roboty oraz uzyskat na swojg odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko wszelkie
istotne informacje, ktore mogag by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania
umowy.

10. Wymagania dotyczgce rekojmi za wady i okres gwaranciji:

a) Wymagany okres gwaranc;ji jakosci na roboty budowlane objete przedmiotem
zamowienia, liczagc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru
koncowego robo6t, wynosi minimum 60 miesiecy.

b) Termin rekojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg z dniem
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

11.Wymagania dotyczgce posiadanego ubezpieczenia:

a) Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy o wartosci min 200 000,00zt

12.Wynagrodzenie wykonawcy

a) Rozliczenie w Wykonawcg nastgpi na podstawie ceny ryczattowej za catos¢
zadania, co oznacza ,ze Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ cato$¢ robot.
Wystgpienie w przedmiarach, opisie przedmioty zamédwienia lub dokumentacji
projektowej ewentualnych nazw producentdéw, znakdéw towarowych lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy sg podane jako przyktadowe. Wykonawca
ma prawo zastosowac¢ materiaty rbwnowazne z zachowaniem odpowiednich
parametréw technicznych (tj. nie gorszych niz wskazane) dla osiggniecia
oczekiwanej funkcjonalnos$ci catego przedmiotu zamowienia, z zapewnieniem
uzyskania przez Wykonawce i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnien,
w tym takze w przypadku takiej potrzeby zgody i akceptacji autora dokumentacji
projektowej na zastosowane materiaty i rozwigzania.

b) Wynagrodzenie ptatne bedzie w catosci jedng fakturg koncowg po odbiorze
przedmiotu zamdwienia, na podstawie odpisanego przez Strony protokdt
odbioru robét stanowi podstawe wystawienia faktury.

c) W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez
podwykonawce/ow lub dalszych podwykonawcow, z ktérymi Wykonawca lub
podwykonawca podpisali umowe, ktorej zawarcie Zamawiajgcy zaakceptowat,

str. 22




ZADANIE NR DT.220.17.2023 Poznanskie Osrodki Sportu | Rekreaci

wynagrodzenie zostanie wyptacone Wykonawcy dopiero po przedtozeniu przez
niego wraz z fakturg pisemnych oswiadczen podwykonawcy/éw lub dalszych
podwykonawcow potwierdzajgcych uregulowanie przez Wykonawce wszelkich
zobowigzan finansowych wzgledem podwykonawcy/ow lub dalszych
podwykonawcow z tytutu wykonanych przez nich robét, dostaw lub ustug. W
przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

d) Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany w umowie i
na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, umieszczonym na biatej liScie
podatnikow VAT.

13.Wykonawca moze zrealizowac przedmiot umowy wskazany w ofercie korzystajgc z
pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za czesc
przedmiotu umowy powierzong podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe lub aneks do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub aneksu,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy lub projektem aneksu do umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

14. Wymagania dotyczgce kar umownych
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

— zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym umowie, w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

— odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, w
wysokos$ci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie;

— zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbiorow w wysokosci 0,5%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczgc od dnia nastepujgcego po ostatnim dniu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego do usuniecia wad w protokole odbioru;
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zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki;

niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu zamaowienia, w
wysokos$ci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego umowie za kazdy
stwierdzony przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng réwniez za:

brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu aneksu do takiej umowy, w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia tego obowigzku;

nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo lub aneksow do takich umow w terminie
wynikajgcym z umowy w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia kary umownej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty.

W razie opdznienia w zaptacie kary umownej Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng
mu kare umowng z naleznos$ci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego, na
co Wykonawca wyraza zgode, z zastrzezeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z pozn.
zm.).

Strony umowy niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢, na zasadach
ogolnych prawa cywilnego, odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary
umowne.

Kary umowne podlegajg kumulacji. tgczna suma kar umownych nie moze
przekroczy¢ wartosci 30 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 umowy.

15. Klauzula informacyjna

1. Informacje dotyczace administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Panstwa danych osobowych sg Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacii
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z siedzibg w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznan, tel. 61
835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).

WyznaczyliSmy inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowaé pisemnie,
kierujgc korespondencje na powyzszy adres z dopiskiem ,Inspektor ochrony danych”,
telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Cel przetwarzania Panstwa danych oraz podstawy prawne

Dane osobowe kontrahentéw bedziemy przetwarzali w celu zawarcia umowy i jej
realizacji (w tym m.in. prowadzenia rozliczen finansowych i podatkowych) na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej
strong jest osoba, ktérej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktérej
dane dotyczg, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest
niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze).

Dane osobowe pracownikéw, wspotpracownikdw lub innych oséb przekazanych nam
przez kontrahenta do koordynacji umowy (w szczegdlnosci ich dane kontaktowe)
bedziemy przetwarzali w celach zwigzanym z jej zawarciem i realizacjg na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie
uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit c
RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze).

3. Komu przekazujemy Panstwa dane?

Po podpisaniu z Panstwem umowy Panstwa dane (nazwa firmy) zostang umieszczone w

ogolnodostepnym rejestrze umow w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.
W niektérych sytuacjach mamy prawo przekazywaé Panstwa dane dalej (jesli jest to
konieczne) abysmy mogli wykonywaé nasze ustugi.

Mozemy przekazywac¢ Panstwa dane podmiotom przetwarzajgcym z ktérymi zawarliSmy

umowy w szczegolnosci:

- na Swiadczenie ustug serwisowych dla uzytkowanych przez nas systemow
informatycznych,

- na Kkorzystanie z serwerdw poczty elektronicznej oraz stron www (tzw. hosting poczty
elektronicznej i stron www),

- na korzystanie ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i Miejskiego
Informatora Multimedialnego,

- na niszczenie dokumentéw archiwalnych. Ponadto odbiorcg Panstwa danych moga
by¢ firmy prowadzgce dziatalno$¢ pocztowg lub kurierskg, banki oraz podmioty
publiczne, ktére wykonujg zadania na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.

4. Okres przechowywania danych

Panstwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla ktdrego zostaty zebrane, o jakim

byta mowa wczesniej, bedg przetwarzane dla celéw archiwalnych przez okres zgodny z

obowigzujgcymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Przystugujace Panstwu uprawnienia zwigzane z przetwarzaniem danych
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osobowych

Majg Panstwo prawo zwréci¢ sie do nas z zgdaniem dostepu do swoich danych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Majg Panstwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznajg Panstwo, Zze przetwarzanie Panstwa danych osobowych
narusza przepisy RODO.

6. Obowigzek podania danych

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jestescie
Panstwo zobowigzani do ich podania, a ich niepodanie bedzie skutkowato brakiem
mozliwosci zawarcia z Panstwem umowy.

Konieczno$¢ podania danych wynika m.in z obowigzujgcej: ustawy o rachunkowo$ci,

ustawy z o podatku od towardw i ustug.
*RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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