Obiekt:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

z instalacji ochrony katodowej

Hala tenisowa - Oddzial Rataje
0s. Piastowskie 106a, Poznan

1. Pomiar parametréw ochrony katodowe;j

PROTOKOL NR 1/2022

Data: 22.08.2022 r.
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2. Pomiar rezystancji pomigdzy zbiornikiem a ziemig przed wiaczeniem ochrony katodowej
Lp Element konstrukcji Rez;;:;a}anc_;a Rc@s{%ﬁ:i grunt
1 |Rezystancja przejscia zbiornika LPG nr 1 285 85.6
2 |Rezystancja przejscia zbiornika LPG nr 2 221 '

Uwagi i wnioski:

I. Wykonano polaryzacje konstrukcji chronionej, sprawdzono funkcjonowanie punktow kontrolno - pomiarowych oraz
dokonano regulacji ukladu ochronnego (ustalenie parametréw ochronnych ochrony katodowej).

2. Pomiar wykonano miernikami: MRU-200 nr 700545, multimetrem ST-3347, clektrodg pomiarowa.

3. Poziom potencjatéw ochronnych jest zgodny z normami i zabezpiccza przed korozja konstrukcje przewidziang do ochrony.

4. Instalacja nadaje si¢ do eksploataciji.

5. Data kolejnych badan: 08.2023 r.
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