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Wymagania techniczne - scena i oswietlenie
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Ponizszy dokument zawiera informacje dotyczgce wymagan technicznych koncertu. Prosimy
o przekazanie dokumentu osobom/firmom odpowiedzialnym za scene, oswietlenie i obstuge
techniczng podczas koncertu. Zespdt przyjezdza z wtasnym realizatorem oswietlenia. Spetnienie
ponizszych wymagan umozliwi realizacje koncertu na odpowiednim poziomie w zgodzie z koncepcjg
artystyczng przedstawienia. Prosimy o uwazne przeczytanie ponizszego dokumentu.

W czasie koncertu bedzie uzywana duza ilos¢ dymu/mgty scenicznej. Celem jest wypetnienie dymem
catej przestrzeni sceny, ale takze przestrzeni przed scena.

1. Minimalny rozmiar sceny to 10 na 6 metréw.

2. W swietle okna sceny, a zwtaszcza w jej tle bez zgody managementu artystki nie mogg sie
znajdowac zadne bannery reklamowe, ani inne odwracajgce uwage elementy dekoracyjne.
Catos¢ okotarowania sceny powinna by¢ w kolorze czarnym.

4. Stanowisko realizatoréow nagtosnienia i oswietlenia musi sie znajdowac naprzeciwko sceny, w

miejscu zapewniajgcym dobrg widocznosc catej sceny, jednak nie za szyba.

Prosimy o zapewnienie podestu pod perkusje

- 3x2m, wysokos¢ 40-60 cm

Zespot przywozi swoj horyzont, prosimy o przygotowanie miejsca na kracie lub sztankiecie do jego

powieszenia.
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Lista potrzebnego sprzetu. oswietleniowego zapewnianego przez organizatora (kolor na plocie):
12x Martin MAC Quantum Profile (mode Extended)

9x BriteQ BT-Vintage lub Robe PATT 2017/2013 (alternatywnie 7x Clay Paky A.LEDa K20 B-Eye)
7x naswietlacz RGBW np. CLF Ares/SGM P-5/LightGo IPWasher 5 lub mocny Par LED RGBW

7x Martin MAC Aura (XB) lub inny wash LED RGBW z zoomem (mode standard)

4x Clay Paky Sharpy lub Robe Robin Pointe

5x Reflektor PC 2000W (ustawiony na szeroko)

4x Pétkula lustrzana 40 cm

4x Blinder 2x650 DWE

2x Hazer + wentylator, preferowane maszyny CO2

1x Konsola o$wietleniowa Obsidian NX4/NX2+M-Touch lub Martin M1/M2GO+M-Touch ze

wsparciem najnowszej dostepnej wersji oprogramowania Onyx.

Istnieje mozliwos¢ odptatnego dostarczenia konsolety na koncert. W przypadku wykorzystania naszej
konsolety i wiekszej ilosci zajetych linii DMX niz 4 istnieje mozliwo$¢ wypuszczenia sygnatu w
standardzie ArtNET lub sACN. W przypadku bramek ArtNET bramki muszg miec adresy IP w zakresie
2.X.X.X.
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Dopuszcza sie uzycia zamiennikdw uznanych marek. Kazda zmiana musi by¢ skonsultowana z
realizatorem oswietlenia artysty. Przyktadowe dopuszczalne zamienniki:

- Martin MAC Quantum Profile:

Ayrton Mistral, Ghibli, Diablo, Khamsin, Huracan-X

Chauvet Professional Maverick MK2 Spot, MK3 Spot

Clay Paky Alpha Spot 1200/1500, Scenius Spot/Profile, Axcor Spot 300, Axcor Profile 900

High End Systems Sola Spot Pro 1500/2000

Martin MAC Il Profile, MAC Viper Profile/Performance, Era 600/800, Axiom, Allure, MAC 700 Profile (tylko ze $wiezymi
lampami, dobrg optyka i oryginalnymi gobosamil),

Prolights Luma 700/1500

Robe Robin DLX/DLS/MMX Spot/600E Spot/Viva CMY/Esprite/Mega Pointe/BMFL,

SGM G.Spot,

Vari*Lite VL2600 Spot, VL4000 Spot

- Martin MAC Aura:

ACME CM 350zZ Il

Ayrton Nandobeam S3/S6, Wildsun 200s/500s,
Chauvet Professional Maverick MK2 Wash

Clay Paky A.LEDa (B-Eye) K10/K20/K15/K25

DTS Nick NRG 1201/1401,

GLP Impression X4S/X4,

JB Lighting A7/A8, Sparx 7/10,

Martin MAC Quantum Wash, MAC Aura (XB/PXL)
Prolights Stark1000, Diamond37, Diamond19
Robe Robin 600/600X/800/800X/1200 LEDWash, Robin 1000 LEDBeam, Spiider, Tarrantula, SuperSpikie
SGM G4 Wash

Vari*Lite VLX Wash, VLX3 Wash

Hazery: hazery powinny by¢ uznanej marki oraz powinien produkowac bezwonny dym (!) na bazie
wody. W urzadzeniu powinien by¢ uzywany zalecany przez producenta danej maszyny ptyn.
Dopuszczalne maszyny to: MDG Atmosphere, JEM (Compact) Hazer Pro, PeaSoup, Look Unique,
Haze.base, Smoke factory, Swefog. Dopuszczalne jest uzywanie maszyn do dymu Look Viper lub
MDG MAX z wentylatorem. Niedopuszczalne sg maszyny Antari i Eurolite, chyba ze w pofaczeniu z
ptynem JEM i-fog lub innym zaakceptowanym przez realizatora.

Negocjacjom nie podlega konsoleta oraz zamiana urzadzen na urzadzenia nizszej klasy niz

proponowane powyzej (hp. MAC500/600/300). Nieakceptowanym urzadzeniem klasy wyzszej niz
proponowane jest MAC 2000 Profile/Performance i VL330/770/880.

Prosimy o potwierdzenie listy sprzetu lub zgtoszenie wszelkich potencjalnych probleméw

zwigzanych z powyiszg specyfikacja realizatorowi zespotu na minimum 14 dni przed koncertem.
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