Zatgcznik nr 2 do UMOWY DZIERZAWY nr MOS.204.XXX.2023 z dnia.........

Wytyczne co do formy i parametréw ogélnodostepnych stacji tadowania

Powierzchnia logo dzierzawcy

Maksymalna wysokos¢ stacji

Maksymalna szerokos¢ stacji

Maksymalna gtebokos¢ stacji

Obudowa

kolor

Przyktadowy wyglad staciji tadowania

0,20 m?

200 cm

100 cm

100 cm

stal cynkowana lub aluminiowa, malowana proszkowo,

fundamenty w catosci wewnatrz obudowy

Preferowana stonowana kolorystyka — RAL 7043,

7042, matowe + akcent kolorystyczny — miejski RAL
5018

RAL 5018
(Turquoise blue)




Oznaczenie miejsc postoju

Uwaaqi

1. Ostateczna forma stacji tadowania musi zosta¢ uzgodniona z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow.

2. Szczegotowa lokalizacja stacji i ewentualnej infrastruktury towarzyszgcej zostanie
uzgodniona z Kierownikiem Oddziatu Mtodziezowy Osrodek Sportowy POSIR lub innym

upowaznionym do tej czynnosci pracownikiem POSIR.



