Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia: Sporzgdzenie dokumentacji projektowej budowy zewnetrznego telebimu
wraz z wolnostojgcg konstrukcjg wsporczg oraz zasilaniem z sieci energetycznej na terenie
Oddziatu Golecin, nalezgcego do Poznanskich Osrodkoéw Sportu i Rekreaciji, zlokalizowanego
przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu. Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na nieruchomo$ci
0 oznaczeniach geodezyjnych 18/2 ark. 36, obr. 20 Golecin.

Cel zaméwienia: Telebim ma by¢ zamontowany na state i wykorzystywany w czasie imprez
sportowych na Stadionie lekkoatletycznym.

Zakres zamoéwienia obejmuje:

1. Sporzadzenie projektu teletechnicznego telebimu:

Projekt zewnetrznego telebimu o odpowiednich wymiarach i parametrach
technicznych, zapewniajgcych wysokg jakos¢ obrazu, widocznosé w réznych
warunkach oswietleniowych oraz odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Parametry telebimu:

Ekran LED outdoor - 1 szt., o nastepujacych parametrach:
* Wymiary: 15 x 8,5 metra.
*  Wykonany z kabinetéw full black P5 SMD.
* Rozdzielczos¢ ekranu minimum 2520x1428 px.
+ Zrodtem obrazu bedzie wéz realizacyjny TV.

Minimalne parametry kabinetu LED:

Emitery minimum SMD1820 full black.
Czestotliwosé odswiezania minimum 6000 Hz.
Kontrast minimum 5000:1.

Jasnos¢ minimum 3000 nit.

Katy widzenia minimum 130°/110°.

Zgodno$¢ z wymogami IP65.

Pixel pitch nie wiekszy niz 6 mm.

2. Sporzadzenie projektu konstrukcji wsporczej:

Projekt wolnostojgcej konstrukcji wsporczej zapewniajgcej stabilnosc¢ i
bezpieczenstwo uzytkowania telebimu.

Konstrukcja wsporcza powinna by¢ zaprojektowana z materiatéw o wysokiej
trwatosci i odpornosci na korozje, uwzgledniajgc wptyw warunkoéw atmosferycznych
oraz ekspozycije na stonce.

Konstrukcja wsporcza musi uwzglednia¢ montaz ekranu, zapewniajac, ze dolna
krawedz telebimu bedzie znajdowac sie na wysokosci 2,5 metra nad poziomem
gruntu.

3. Sporzadzenie projektu zasilania telebimu:

Zasilanie ekranu mozliwe jest z lokalnej rozdzielni elektrycznej, nalezgcej
do Zamawiajgcego, zlokalizowanej na terenie oddziatu. Wolna moc w przytgczu to
30kW.



* W przypadku konieczno$ci zasilania wigkszg mocg niz mozliwa do wykorzystania
z lokalnej rozdzielni, projektant musi zaprojektowac¢ zasilanie z trafostacji ENEA
wraz z uzyskaniem od gestora warunkow przytgczeniowych.
* Nalezy réwniez przewidzie¢ dodatkowo automatyczng rozdzielnie elektryczng
do sekwencyjnego witgczania ekranu.
* Mozliwoé¢ przytgczenia zewnetrznego agregatu.
4. Sporzadzenie projektu transmisji sygnatu:

* Transmisja sygnatu wytgcznie za pomocg okablowania $wiattowodowego
wyposazonego w ztgcza odporne na dziatanie czynnikdw mechanicznych
i spetniajgce wymagania standardu IP65.
5. Oprogramowanie i komputerowa stacja robocza:

» Telebim musi wspotpracowac z komputerowg stacjg roboczg wyposazong
w dedykowane oprogramowanie umozliwiajgce przyjecie sygnatu z TV, natozenie
go na tto stanowigce wypetnienie ekranu, generowanie na zywo elementéw
graficznych, napiséw itp.
* Mozliwosci wyswietlania na telebimie tresci z roznych rodzajow plikdw.
» Oprogramowanie w jezyku polskim, petna nieograniczona i bezptatna licencja.
6. Uzyskanie wymaganych dokumentoéw i decyzji:

» Aktualna mapa zasadnicza.
» Aktualna mapa do celéw projektowych.
» Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
* Decyzja o0 pozwoleniu na budowe.
7. Sporzadzenie dokumentacji projektowej:

* Projekt architektoniczno-budowlany.
* Projekt zagospodarowania dziafki lub terenu.
* Projekt techniczny.
* Przedmiar robot.
» Kosztorys inwestorski.
» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
+ Szacunkowy Koszt Realizacji Inwestycji, sporzadzony przy zastosowaniu
wskaznikow cenowych lub kalkulacji wlasnych.
8. Obowiazki Wykonawcy prac projektowych:

* Przeprowadzenie wizji terenowe;j.

* Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb mozliwosci wykonania
projektu i realizacji inwestyciji.

» Opracowanie koncepcji projektowej, podlegajgcej zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

* Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej
nad robotami budowlanymi na podstawie odrebnej umowy, ktorej wartosc nie
przekroczy 20% warto$ci umowy na wykonanie prac projektowych.

9. Wymagania dotyczace wykonawcy:

» Dysponowanie osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalnos$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

* Doswiadczenie w realizacji projektéw monitorow multimedialnych LED - minimum
dwa zrealizowane projekty.



10.Dokumentacja:

Dokumentacja musi by¢ dostarczona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej zapisanej na nosniku danych typu pen drive w 2 egzemplarzach.

Pliki w wersji elektronicznej powinny by¢ zapisane w wersji nieedytowalnej w formacie PDF
oraz edytowalnej w formatach DWG, ATH, DOC.

11. Wymagania szczegotowe:

Uwzglednienie wysokiej estetyki i funkcjonalnosci. Projekt telebimu oraz konstrukcji
wsporczej powinien uwzglednia¢ wysokg estetyke, aby harmonijnie wpisywaty sie w
otoczenie stadionu lekkoatletycznego oraz kompleksu sportowego Golecin.

Telebim oraz konstrukcja wsporcza muszg by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne rysunki techniczne,
obliczenia, opisy oraz specyfikacje materiatowe.

Projekt powinien przewidywac uzycie materiatéw o wysokiej jakosci i trwatosci, odpornosci
na promieniowanie UV oraz inne warunki atmosferyczne.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne
niezbedne do realizacji inwestycji.



