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PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Ekspertyze techniczng konstrukcji dachu budynku gtéwnego ptywalni letniej
zlokalizowanej w Parku Kasprowicza w Poznaniu, opracowano na zlecenie
Poznanskich Osrodkdw Sportu i Rekreaciji. Ma ona na celu sprawdzenie nosnosci
istniejgcej konstrukcji budynku w kontekscie planowanego montazu paneli instalaciji
fotowoltaiczne] na dachu. W opracowaniu odniesiono sie do obecnej no$nosci
konstrukcji oraz mozliwosci przeniesienia dodatkowych obcigzenh generowanych przez

instalacje.

Podstawqg opracowania byty:
- wizja lokalna budynku bedgcego przedmiotem opracowania, podczas ktérej
przeprowadzono ogledziny i pomiary,
- Dokumentacja archiwalna
Projekt Budowlany remontu oraz przebudowy ptywalni otwartej w Parku
Kasprowicza autorstwa APA ARCHES sp. z 0.0. sp. k. z Poznania,
Fragmenty Projektu Powykonawczego,
- Polskie Normy budowlane
PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli — zasady ustalania wartosci”
PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli — obcigzenia state™
PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne —
podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
PN-EN 1991-1-1 ,,Oddziatywania ogdlne. ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenie uzytkowe w budynkach”
PN-81/B-03150 ,,Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”

- Literatura techniczna
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2 OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

NP

—

NR1 ZDJECIE SATELITARNE BUDYNKU (zrodto - www.google.pl/maps)

Przedmiotowy obiekt to budynek gtéwny ptywalni letniej, w ktérym mieszczg sie
pomieszczenia szatni i administracji. Budynek jest parterowy i niepodpiwniczony. Pierwotnie
wykonano go w technologii szkieletowej z wypetnieniem ze $cian murowanych. Gtéwna
konstrukcja no$na budynku to tréjprzestowa stalowa rama. W czesci srodkowej bryty jedno
przesto jest podniesione w stosunku do sgsiednich. Rygle dachowe ramy wykonano z
dwuteownikdw stalowych — boczne z azurowych, Srodkowe z petnosciennych o zmiennej
wysokosci. Stupy konstrukcji z profili ceowych zespawano ze sobq tworzgc przekrdj
skrzynkowy. Konstrukcje dachu stanowiqg ptyty korytkowe uktadane bezposrednio na ryglach
dachowych.

Okoto roku 2017 dokonano remontu i modernizacji budynku. Usunieto wtedy
istniejgcg warstwe pokrycia i wykonano nowq, dodajgc warstwe izolacji ftermicznej.
Uwzgledniono takze obowigzujgce zwiekszone, od czasdw redlizacji obiektu, obcigzenia
kimatyczne. W ramach tych prac zaprojektowano i wykonano wzmocnienie konstrukciji
stalowe] budynku. Polega ona na zmniejszeniu rozpietosci rygli dachowych poprzez

wprowadzenie dodatkowych stupdéw stalowych lub $cian noSnych w $srodku rozpietosci
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kazdego rygla. Wszystkie dodane elementy konstrukcyjne oparto na nowoprojektowanych

fundamentach.

NR3 WNETRZE BUDYNKU — WIDOCZNA STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU.
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3 NOSNOSC ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU

Konstrukcja funkcjonujgcego obiektu powinna bezpiecznie przenosic zewnetrzne
obcigzenia klimatyczne [lokalizacja — Poznan — druga strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem,
pierwsza strefa  klimatyczna  obcigzenia $niegiem], ciezar pokrycia, obcigzenia
technologiczne oraz ciezar wtasny.

Budynek w roku 2017 poddano remontowi i modernizacji pokrycia dachowego, a
takze wzmocniono konstrukcje, aby dostosowac obiekt do obowigzujgcych przepiséw.
Ponizej zestawiono obcigzenia przypadajgce na dach - informacje te zaczerpnieto z
wProjektu remontu i przebudowy ptywalni otwartej w Parku Kasprowicza”™. W projekcie
powykonawczym znajduje sie informacja, jakoby doszto do zmiany grubosci izolacji

termicznej z 25cm na 15cm [daje to 0,045kN/m?2 mniejsze obcigzenie niz zestawione].

ZESTAWIENIE OBCIAZEN PRZYPADAJACYCH NA DACH BUDYNKU

ZESTAWIENIE OBCIAZEN STALYCH

Obciazenie Wspoétczynnik | Obciazenie
Wyszczegéblnienie charakterystyczne | obciazenia |obliczeniowe
[kN/m?] vf [kN/m?]
Papa 0,15 1,2 0,18
Styropian 25cm 0,11 1,2 0,14
Ptyty korytkowe DKZ300 1,50 1,1 1,65
Sufit podwieszony 0,17 1,2 0,20
RAZEM 1,93 1,12 2,17
ZESTAWIENIE OBCIAZEN ZMIENNYCH
KLIMATYCZNE
2 STREFA DLA SNIEGU
I STREFA DLA WIATRU
Obciazenie Wspoétczynnik | Obciazenie
Wyszczegélnienie charakterystyczne | obciazenia |obliczeniowe
[kN/m?] vf [kN/m?]
SNIEG
Sk=QkxC
PN obowigzujaca po 2006 roku
Qk=0,9, C1=0,8 0,72 1,5 1,08
WIATR
pk =gk xCexCxp
Teren A, z=4m, Ce=0,7
C=-0,9 ssanie -0,34 1,5 -0,51
C=-0,5 ssanie -0,19 1,5 -0,28
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Zgodnie w wykonanymi sprawdzajgcymi obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi
[cze$¢ obliczen znajduje sie w dokumentacji archiwalnej — Projekt budowlany remontu],
konstrukcja istniejacego obiektu przenosi w chwili obecnej obciazenia zestawione w tabeli.
Najwieksze wytezenie stanu granicznego nosnosci wykazuje diwigar azurowy [okoto 90%
wytezenia]. Dwuteowe rygle dachowe [azurowe i petnoscienne] posiadajg takze dodatkowe

blachy naktadkowe poszerzajgce pasy gorne, wiec rzeczywista ich noSnosc¢ jest wieksza.

4 NOSNOSC ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDYNKUI W PRZYPADKU MONTAZU INSTALACJI
FOTOWOLTAICZINEJ NA DACHU

Inwestor planuje montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. Ciezar paneli
fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg wsporczg wynosi okoto 15 kg/m2? [warto$¢ nalezy

zweryfikowacd po przyjeciu konkretnego systemu instalacji fotowoltaicznej].

ZESTAWIENIE OBCIAZEN OD INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Obciazenie Wspoétczynnik | Obciagzenie
Wyszczegélnienie charakterystyczne | obcigzenia |obliczeniowe
[kN/m?] vf [kN/m?]
Instalacja fotowoltaiczna 0,15 1,25 0,19
RAZEM 0,15 1,25 0,19

Azurowe dzwigary dachowe, ktére sg elementami o najnizszej nosnosci wykazujg
wzrost wytezenia o ponad 10%, niemniej jednak dopuszczalny. Stupy konstrukcji gtdwnej majg
wystarczajgcq nosnosSc — element zbiera obcigzenie z duzej powierzchni dachu, biorgc wiec
pod uwage duzy ciezar ptyt korytkowych, obcigzenia od paneli fotowoltaicznych sq
niewielkim dodatkiem. Podobnie sytuacja wyglgda w przypadku fundamentow.

Nosnosé¢ elementéow konstrukcyjnych jest wystarczajgca by bezpiecznie przeniesé
obcigzenia od paneli fotowoltaicznych. W chwili obecnej w obiekcie nie ma wykonanych
sufitdw podwieszanych (nie ma tez plandw by je wykonywac), wiec caty ciezar generowany
przez instalacje fotowoltaiczng zawiera sie w przyjetym w Projekcie budowlanym remontu
jego ciezarze - daje to wiekszy zapas bezpieczehstwa diwigarom azurowym skrajnych

przeset.

5 OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ HALI

W czasie ogledzin elementdw nosnych w budynku nie spostrzezono uszkodzenh
konstrukcji stalowej, czy nadmiernych ugiec, ktére Swiadczytyby o nieréwnomiernych
osiadaniach fundamentéw jako wynik niewystarczajgcej nosnosci podtoza lub o

nadmiernym obcigzeniu konstrukcji. Stan fechniczny dostateczny.
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WNIOSKI

Whnioski z przeprowadzonej ekspertyzy sqg nastepujgce:

Obiekty budowlane powstate przed rokiem 2006, na ktérych dachy wprowadza sie
elementy obcigzajgce je w sposdéb staty, powinno dostosowac sie do
obowiqgzujgcych przepisdw, w tym takze do obowigzujgcych norm obcigzeniowych.
Przedmiotowy obiekt zostal dostosowany do obowiqzujgcych obcigzen
klimatycznych podczas remontu w roku 2017, co skutkowalo wzmocnieniem
konstrukcji gtéwnej.

Konstrukcja budynku sktada sie z kilku elementéw wspobtpracujgcych ze sobg w
przenoszeniu obcigzen, wiec o nosnosci catego ukiadu decyduje najstabszy z nich.
Najwieksze wytezenie wykazujg dzwigary azurowe.

Nosnosé¢ elementéow konstrukcyjnych jest wystarczajgca by bezpiecznie przeniesé
obcigzenia od paneli fotowoltaicznych. W chwili obecnej w obiekcie nie ma
wykonanych sufitobw podwieszanych, wiec caty ciezar generowany przez instalacje
fotowoltaiczng zawiera sie w przyjetym w projekcie remontu jego ciezarze — daje to
wiekszy zapas bezpieczenstwa dzwigarom azurowym skrajnych przeset.

Wplyw na stupy i fundamenty dodatkowych obcigzen jest niewielki.

Dopuszcza sie lokalizowanie paneli na stropodachu - ciezar instalacji nie moze

przekroczyé 15kg/mz2.



CLEMENT|Z2

PRACOWNIA PROJEKTOWA

7 UWAGI KONCOWE

T +48509806389

E maciej.przybylski@element2.pl

Obcigzenia jakie generuje $nieg ustalono zgodnie z normami obcigzeniowymi i

uwzgledniono w obliczeniach. Pomimo tego nalezy jednak zwrdci¢ uwage na rzeczywistg

pokrywe $niezng jaka tworzy sie na dachu i pamieta¢ o koniecznosci ods$niezania dachu. W

trakcie odsniezania nie wolno tworzy¢ tymczasowych pryzm $niegu na dachu. Snieg nalezy

usuwaé pasmami szeroko$ci 3m réwnolegtymi do osi gtéwnych ram nosnych obiektu,

rownoczes$nie na obydwu potaciach dachu. Nalezy stosowaé odpowiednie narzedzia, tak

aby nie uszkodzi¢ pokrycia dachowego. Kwestie odsniezania dachu porusza w sposdb

posredni Prawo Budowlane w art. 61 i 62.

Ponizej znajduje sie tabela obrazujgca rzeczywistq ilo$¢ $niegu jakq przewiduje norma dla

dachu budynku — obowigzuje warto$¢ 72kg/m?2

OBCIAZENIE SNIEGIEM POtACI DACHOWJE

STAN SNIEGU SCILEEQ':, WYSOKOSC WARSTWY SNIEGU [cm]
[kg/m?3] PRZYJETO 72 [kg/m?]
SWIEZY 100 72
OSIADLY (KILKA GODZIN LUB DNI PO OPADACH) 200 36
STARY (KILKA TYGODNI LUB MIESIECY PO OPADACH) 350 20
MOKRY 400 18
ZLODOWACIALY 700 10
LOD (Z ZAMARZNIETEJ WODY) 900 8

Opracowat:

mgr inz. Maciej Przybylski
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczenh w  specjalnosci

budowlanej WKP/0228/POOK/08

konstrukcyjno-

mgr inz. Krzysztof Talarek
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczenh w  specjalnosci

budowlanej WKP/0276/POOK/09

konstrukcyjno-

MGR INZ. MACIE] PRZYBYLSKI

LIPRAWMNIEN] LW LANE
DO FROJEKTOWRN IR BEE OGRANICZEN
W SFECIALNOSCT | INO-BUDOWLANE]D
MR EWTD - W N2 28/PO0OK/D8
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8 ZIALACINIKI

A. Decyzie o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaswiadczenia o wpisie

opracowujgcych projekt techniczny na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej lzby

Inzynieréw Budownictwa.

10
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WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-270/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p62n. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdén. 2zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Przybylski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 lipca 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0228/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: ...~ 5 L/ A L/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:...........

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:......".......}. .

11
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Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Przybylski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.]1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszezegélnionych
w §18,§19,§20,§211i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Przybylski
61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 69/7
2.0kr¢gowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

12
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-TFM-EKP-29P *

Pan Maciej Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0168/09

adres zamieszkania ul. Czarneckiego 34D, 62-040 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-04-17 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej farmy czynnosci prawnej wystarcza zloienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie waoli zloione w formie elektroniczne] jest rdwnowaine  ofwiadczeniem wali zlofonym wformie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danmych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzicé za pomocg numeru weryfikacy jnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

v

13
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-358/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Rafal Talarek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 lipca 1980 r. w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0276/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci Konstrukey jno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gildwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lIzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poenaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy

Okrggowej Komisji K“a!‘ﬁTf“T 1 _\I

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ ... .1
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Rafat Talarek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robot budowlanych wyszezegélnionych
w §18,§19,§20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1.

PRZHWODNICZACY
Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej
Indyroentw Budowrctiva

drint. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Rafal Talarek
61-623 Poznan, ul. Wilczak 18 i/28

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J12-T7L-ML2 *

Pan Krzysztof Rafat Talarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0063/10

adres zamieszkania ul. Laurowa 6, 61-680 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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