OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

.,Remont oswietlenia zewnetrznych kortéw tenisowych zlokalizowanych na terenie Oddziatu
Rataje, przy os. Piastowskim 106a w Poznaniu.”

Przedmiot zamowienia:
Przedmiot zaméwienia obejmuje wymiane oswietlenia zewnetrznego trzech odkrytych kortéw
tenisowych z metahalogenkowego na energooszczedne LED.

Remont oswietlenia dotyczy trzech kortéw tenisowych:

- Kort nr 5: oswietlenie na szesciu stupach o$wietleniowych (typl)
- Kort nr 6: oswietlenie na dwoch stupach oswietleniowych (typ2)
- Kort nr 7: oswietlenie na dwoch stupach oswietleniowych (typ2)

Zakres zamowienia:

- Demontaz starych opraw o$wietleniowych wraz z ich wywiezieniem i utylizacja.

- Montaz nowych opraw os$wietleniowych energooszczednych LED na istniejgcych stupach
oswietleniowych wraz z niezbednym okablowaniem i osprzetem elektrycznym.

- Nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznosé wymiany belek podtrzymuijgcych oprawy.

- Wymiana kabli zasilajgcych w stupach.

- Opracowania projektu fotometrycznego/symulacji natezenia o$wietlenia dla kazdego z
kortéw.

- Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia dla kazdego z kortow po zakonczeniu robot.
- Opracowanie i przekazanie dokumentaciji po wykonawczej w 2 egz. wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej.

Wymagane parametry oswietlenia:

kort nr 5(typ 1):

Na catosci kortu - srednie natezenie nie mniejsze niz 275Ix i rwnomiernos$é =0,6
W obszarze gry - Srednie natezenie nie mnigjsze niz 309Ix i rownomiernos¢ = 0,89
kort nr 6(typ 2):

Na catosci kortu - rednie natezenie nie mniejsze niz 189Ix i rbwnomiernos¢ = 0,32
W obszarze gry - Srednie natezenie nie mniejsze niz 239Ix i rownomiernos¢ = 0,51
kort nr 7(typ2):

Na catosci kortu - $rednie natezenie nie mniejsze niz 189Ix i rownomiernos¢ = 0,32
W obszarze gry - $rednie natezenie nie mniejsze niz 239Ix i rbwnomiernos¢ = 0,51

- Zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wytyczne podane w pliku ,Opis techniczny
opraw.docx’

- Na korcie nr 5 zastosowac¢ po jednej oprawie na stup. Na korcie nr 6 oraz 7 zastosowac po
dwie oprawy na stup.

- Nalezy zastosowac technologie minimalizujgce emisja Swiatta poza kort, co jest korzystne
dla srodowiska i pobliskich mieszkahcow.

- Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i nie nosi¢ sladéw uzytkowania.

- Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do montazu, muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami obowigzujgcych ustaw i
przepiséw wykonawczych w tym: Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r.,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej

- Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do montazu w szczegolnosci oprawy
oswietleniowe, muszg by¢ odporne na czynniki atmosferyczne takie jak deszcz, wilgoc,
wysokie i niskie temperatury oraz promienie UV. Wymagany stopien ochrony opraw klasa IP
66 lub IP 68 .



- Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do montazu w szczegolnosci oprawy
oswietleniowe, muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dodatkowe wymagania:

- Wymagana gwarancja: 5 lata na materiaty i ustugi

- Wymagany termin realizacji: najpdzniej do 30 grudnia 2024 r.

- Wymagane jest aby nadzér nad realizacjg prac prowadzita osoba z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz dysponowata zaswiadczeniem o
przynaleznosci do PIIB

- Wykonawca przed ztozeniem oferty ma prawo do oceny stanu istniejgcego wizji lokalnej.

- Zalecane jest ztozenie wraz z ofertg projektu fotometrycznego/symulacji natezenia
o$wietlenia dla kazdego z kortow.

Zdjecia kortow:







