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projektowana sie¢ wodociggowa

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
projektowana sieé kanalizacji sanitarnej ttocznej
projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej
projektowane przytacze sieci wodociggowe;j
projektowana instalacja wodociggowa

projektowany hydrant nadziemny

studnia kanalizacyjna

komora pod przewiert/przecisk

komora wodomierzowa

projektowany ogrodzony teren z tlocznig

$ciekow z bramg wjazdowa, nawierzchnig z kostki
brukowej utozong ze spadkiem w kierunku opaski ze
zwiru, kontenerem sprezarki, oswietleniem, wentylacja,
przytagczem energetycznym, przytaczem wodociggowym
z wodomierzem DN32, zaworem zwrotnym
antyskazeniowym typu BA, hydrantem ogrodowym
podziemnym ze ztaczkag strazackg o srednicy DN50

z odptywem o $rednicy 25 mm wyprowadzonym w poblizu
komory przepompowni i zakonczonym zaworem
odcinajacym oraz zigczkg do weza

dojazd do tloczni z kostki brukowej

istniejgca zielen drzewa/krzewy

istniejgca zielen przeznaczona do wycinki

istniejaca sie¢ oraz przytagcze wodociggowe przewidziane do
unieczynnienia

szacowany przebieg istniejgcej instalacji wewnetrznej do
przetaczenia

dziatki objete wnioskiem

strefa pasa roboczego projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej ttocznej
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