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I.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem nr ZP241.10.2020
. Inwentaryzacja obiektu z 16.09.2019r

. Mapa do celéw projektowych 1:500

. Uzgodnienia migdzybranzowe

. Wizja lokalna

. Obowigzujace przepisy i normy
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w zwigzku z modernizacja hali
sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, na dziatce nr 537/16 ark 12, obreb Kickrz.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgca hala sportowa znajduje sie na terenie O$rodka rekreacyjno-wypoczynkowego
usytuowanego wsrod wysokiej i niskiej zieleni. W zakresie projektu jest tylko czes$é zwigzana
z halg, pozostate obiekty na osrodku nie sa objete opracowaniem. Teren pochyty z spadkiem
w strong ul. Chojnickiej posiadajacy istniejgca infrastrukture i ciggi komunikacyjne. Na teren
osrodka funkcjonuja 2 wjazdy od ul. Chojnickiej - jeden podstawowy przy portierni oraz
drugi jak droga ewakuacyjna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zakresie projektu jest oznakowanie na istniejgcym placu komunikacyjnym stanowisk
postojowych dla samochodéw oséb niepetnosprawnych - 2 stanowiska.

5. ZESTAWIEIE POWIERZCHNI

powierzchni dziatki 573/16 42900m?

pow. zabudowy hali sportowej 1146m?2

na dzialce znajdujg si¢ liczne budynki inwentarskie stuzace do obstugi osrodka nie wchodzace
w zakres niniejszego opracowania.

Uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia, miejsce gromadzenia odpadéw, uksztattowanie
terenu i zieleni - bez zmian.

6. MALA ARCHITEKTURA
Na potrzeby funkcjonowania hali zaprojektowano ustawienie 15 miejsc na rowery: 3 stojaki

po 5 stanowisk wykonane z stali ocynkowanej ogniowo, wykonany z kgtownika 3cmx3cm gr
0,3cm, rura f1 1,8cm przyklad zataczony ponizej (prod. Sport Adam).
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Budynek hali sportowej wraz z przylegajacym zewnetrznym boiskiem, teren utwardzonym
zostanie ogrodzony na wys. 1,80m ogrodzeniem z siatki ocynkowanej o oczkach 60x60 gr
2,5mm na stupkach rozstawionych co 2,65m, stupki fi 42 gr. dcianki 2mm. Od strony
pétocno-zachodnie usytuowana bedzie brama dwuskrzydlowa o swietle przejscia 4.0m
zamykana na ktodke oraz furtka jednoskrzydtowa szer 1,20 wyposazona w klamke-klamke i
zamek. Druga furtka rowniez 1,20 zostanie zamontowana od strony potudniowego-zachodu.
Wszystkie elementy wykonane w ocynku. Ponizej zdjecia:
e brama dwuskrzydtowa (prod. PW Janowski Komorniki)

e
e

-----

; ! 3 AN 1
; mﬁ%ﬁ‘ﬁmmg; naza!!!:-: m--sﬂ “W“Fﬂ

o furtka jednoskrzydtowa (prod. PW Janowski Komorniki)
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IT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem nr ZP241.10.2020
. Inwentaryzacja obiektu z 16.09.2019r

. Mapa do celow projektowych 1:500

. Uzgodnienia migdzybranzowe

L O S

Klina Zieleni” w Poznaniu, cz¢$¢ E — Otoczenie Jeziora Kierskiego - UCHWALA NR

XLVI/698/V1/2013 RADY MIASTA POZNANIA 7 dnia 26 lutego 2013r.

6. Wizja lokalna
7. Obowigzujgce przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacjg hali sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w

Poznaniu, na dziatce nr 537/16 ark 12, obreb Kiekrz w zakresie obejmujacym:

® naprawa elewacji w zakresie odmalowania i wzmocnienia spekanych $cian i cokotéw

e naprawa opaski budynku
e wymiang uszkodzonych rynien i rur spustowych z PCV:

e uszczelnienia stykow potaczen ptyt warstwowych i przejsé przez dach w czesci niskiej
® oczyszcezenie 1 przemalowanie konstrukcji drewnianej dzwigaréw od strony

zewnetrznej dachu
* naprawa aluminiowej Sciany bocznej - przesuwnej i stafej na catej dhugosci

* naprawa sportowej hali w zakresie wykonczenia podtogi poprzez catkowita wymiane

na nowa;
¢ odmalowanie wraz z naprawg scian wewnetrznych
* wymiana (uzupehnienie) nagrzewnic w hali sportowej

e montaz pitko chwytdw z siatki za bramkami na $cianach kofcowych na cata wysokogé

pomieszczen oraz na oknach
* dostosowanie istniejgeej toalety na potrzeby dostepu 0s6b niepetnosprawnych

e wymiana uszkodzonych / naprawa i oczyszczenie plytek w korytarzach i

pomieszczeniach

® wymiana zrédet $wiatta we wszystkich lampach 7z miejscowa naprawg - (poprawa

montazu)
¢ naprawa istniejacych schodéw i pochylni

e montaz dwoch zadaszen nad drzwiami do budynku o min wysiegu 1.0m

e wymiana wszystkich urzgdzen sanitarnych, bialego montazu i armatury

e dostawa szafek do szatni sportowych

® sprawdzenie szczelnoscei, oczyszezenie i ewentualna naprawa instalacji wod-kan
e zagospodarowanie nieczynnej komory oczyszczalni jako zbiornik bezodptywowy

* kottownia i pomieszczenia porzadkowe dostosowaé do uzytkowania obiektu
® sprawdzenie i naprawa instalacji teletechnicznej w budynku

Zakres prac objetych projektem nie wymaga uzyskania zadnych decyzji administracyjnych.

Projekt nie ingeruje w konstrukcje budynku, nie zmienia parametréw budynku ani nie

zmienia sposobu uzytkowania pomieszczen. Powstat z uwzglednieniem istniejacej ochrony

przeciw-pozarowej. Zagospodarowanie terenu zostaje istniejace bez zmian.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Pétnocno—Zachodnicgo
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3. PARAMETRY TECHNICZNE

powierzchnia uzytkowa: 1062,4m? istniejgca bez zmian
szerokosc elewacji frontowe;j: istniejgca bez zmian
wysokos¢ budynku: istniejgca bez zmian

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

4. ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN

Nr. Nazwa pomieszczenia powierzchnia posadzka (material)
| WC meskie 3,9m? ptytki gresowe
2 Holl 33,7m? ptytki gresowe
3 Salka/ swietlica 39,7m? plytki gresowe
4 Sala seminaryjna 52,7m? ptytki gresowe
5 Magazyn sprzgtu 11,4m? ptytki gresowe
6 Kottownia 26,4m? plytki gresowe
7 Sala gimnastyczna 780,4m? wyktadzina pev
8 Szatnia meska z we i prysznicami 27,6m2 ptytki gresowe
9 Pomieszczenie odnowy 21,4m? ptytki gresowe
10 Salka fitness 24.5m? wyktadzina pev
11 Szatnia damska z we i prysznicami 25,1 m? ptytki gresowe
12 Pom. gospodarcze 3,1m? ptytki gresowe
13 Pokéj trenera 8,3m? ptytki gresowe
14 WC damskie, niepelnosprawnych 4.3m? plytki gresowe
razem 1062,5m?

5. STAN ISTNIEJACY

Hala sportowa podzielona jest na 2 funkcje uzytkowe:

czes¢ sportowa w ktdrej znajduje sie sala gimnastyczna - powierzchnia istniejgca
zaplecze socjalno-szatniowe wraz z komunikacja i kottfownia w ktérej 7najduja sie
pomieszczenia - powierzchnia istniejgca:

zespot szatniowy meski z toaletami i prysznicem -powierzchnia istnicjaca

zespot szatniowy damski z toaletami i prysznicem -powierzchnia istniejaca

WC ogolne meskie

WC ogdlne damskie

komunikacja

kottownia

pomieszczenia szkoleniowo/Swietlicowe

pomieszczenia spotkan/salka szkoleniowa - powierzchnia istniejaca
pomieszczenie spotkan/ swietlica - powierzchnia istniejgca

6. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Projekt zaktada modernizacj¢ pomieszczen polegajacych na doprowadzeniu do stanu
spetniajgcych  wymagania  uzytkowe. W celu  dostosowania  obiektu  dla  osGb
niepetnosprawnych  zostanie wyposazona toaleta damska w niezbedne wyposazenie -
pochwyty. Wejscia do budynku bedg miaty bezpieczne podjazdy dla niepetnosprawnych.
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7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE PROJEKTOWANE

7.1 Projekt zaktada ponizsze prace w pomieszczeniach:
pom. 1. WC meskie
- istniejgee plytki na podiodze i $cianach wyczyscié, $ciany nad ptytkami przemalowaé:

pom. 2. Holl
- malowanie i naprawa S$cian, ptytki na posadzce do wyczyszezenia - uszkodzone do

wymiany,

pom. 3. Salka/§wietlica
- naprawa odparzonych tynkow, malowanie i naprawa scian, naprawa odpadajacych ptytek na
posadzce, uszkodzone do wymiany,

pom. 4, Salka seminaryjna
- malowanie i naprawa $cian, naprawa odpadajacych ptytek, uszkodzone do wymiany,
naprawa obrébki przy drzwiach,

pom. 5. Magazyn sprzetu
- malowanie $cian, ptytki na posadzce do wyczyszczenia,

pom. 6. Kotlowania
- malowanie scian, naprawa odpadajacych plytek na posadzce, uszkodzone do wymiany,
wymiana drzwi,

pom. 7. Sala gimnastyczna

- naprawa spekan scian, odparzonych tynkoéw, uszkodzen po zaciekach, malowanie:

- naprawa spekanego podtoza, wymiana wyktadziny na nowa 7 wyznaczonymi boiskami: do

siatkowki, koszykowki, pitki reczne;j,
Projektowana wyktadzina o parametrach:
sportowa  heterogeniczna prod. Tarkett Omnisports Reference Multi-Use
termozgrzewalna o gr. catkowitej 6,1mm, posiadajaca warstwe ochronng wzmaocniong
PU o grubosci 0,70mm., posiada powierzchnie Top Clean XP, parametr
ognioodpornosci Cfl-sl, boisko siatkéwki o wymiarach 18x9 bedzie w kolorze
Yellow (nr 26528013) pozostata cz¢$¢ boiska koloru Sky blue nr (2652801 7).

- naprawa sciany bocznej przesuwnej i statej - uzupetnienie brakujacych elementéw oraz
regulacja,
- montaz pitko chwytéw za bramkami, uzupetnienie obreczy do kosza,

pom. 8. Szatnia meska z wc i prysznicami
- malowanie i naprawa Scian, wymiana uszkodzonych ptytek w szatni i pomieszczeniu
prysznicy, czyszczenie plytek,

pom. 9. Pomieszczenie odnowy
- malowanie i naprawa scian, wymiana uszkodzonych ptytek, czyszcezenie phytek,

pom. 10. Salka fitness
- uszezelnienie komina wentylacyjnego, malowanie i naprawa $cian, wymiana wybitej szyby,

mycie wyktadziny,

pom. 11. Szatnia damska z we i prysznicami
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- malowanie i naprawa $cian, wymiana uszkodzonych ptytek w szatni i pomieszczeniu
prysznicy, czyszczenie plytek,

pom. 12. Pomieszczenie gospodarcze
- doczyszczenie ptytek, malowanie

pom. 13. Pomieszczenie trenera
- malowanie i naprawa $cian, czyszczenie plytek,

pom. 14, WC damskie dla niepelnosprawnych

- wymiana ptytek na Scianach o parametrach: 20x25 prod. Ceramika Color, kolor biaty,

ptytka podtogowa gresowa, matowa 30x30, antyposlizgowo$é R10, mrozoodporna prod.

Paradyz Ceramika kolor szary, doposazenie w uchwyty dla niepetnosprawnych 2 szt przy

umywalce 12 szt przy ustgpie, montaz nad umywalka lustra dla niepetnosprawnych;
parametry pochwytéw: wykonany z profilu stalowego srednicy 25mm lakierowanego
proszkowo na kolor bialy, prosty dt.500mm i uchylny dt. 600mm przy umywalce oraz
prosty di. 500mm i uchylny dt. 700mm przy wc; prod. AMSplus

Wszystkie pomieszczenia zostang pomalowane farba akrylowo-lateksowa, matowa,
wodorozcigezalng, bezrozpuszezalnikow prod. Dekoral typ Poliniak 3000 w kolorze Granit 60
(jasnoszary).
W celu poprawy funkcjonalnosci zostang wymienione brodziki na odptywy liniowe a kabiny
bedg zamykane drzwiami z ptyty wodoodpornej zamontowanymi 50cm od poziomu podtogi
do wys 2,0m.

7.2 Projekt zaktada ponizsze prace na zewnatrz
® naprawa istniejacych podestéw i podjazdéw - 3 wejscia do budynkow- wykonczenie
kostka brukowg gr 4cm i balustrada, osadzenie wycieraczki z dnem, z metalowa kratg
w podescie z odptywem
* montaz dwoch zadaszen nad drzwiami do budynku;
parametry daszkow: konstrukcja profile aluminiowe zamknigte, pokrycie ptyta
poliwgglanowa komorowa w kolorze mlecznym, mocowanie przy uzyciu
uszczelek typu EPDM
* w zakresie elewacji - naprawa spekan, oczyszczenie z nalotu przy uzyciu $rodka
grzybobdjczego, przemalowanie elewacji farbg fasadows, przemalowanie drewnianej
konstrukcji tuku drewnianego
-parametry farby fasadowej: farba silikonowa do powtok elewacyjnych,
odporna na wplywy atmosferyczne, wodorozcienczalna, hydrofobowa, z
dodatkiem przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow; prod. Caparol
Muresko-Premium kolor biaty
-parametry farby do drewna: lakierobejca ochronno-dekoracyjna z technologia
FlexiGuard, chroni drewno przed niszczacym wplywem  czynnikow
atmosferycznych: mrozem, wilgocig, prod. Akzo Nobel Decorative typ Sadolin
Lakierobejca.
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Przed pomalowaniem 2 warstwa

< Dab jasny b
e naprawa nawierzchni - uzupetnienie podtoza terenu przy budynku po oc7yq7c7en1u 7
roslinnosci mieszankg betonows, cokot uzupeimony tynkiem zywrez alycl
naprawach | 1R2€HKLOeApucH Wi CAcascl 2 viszy - Z mwe\c—m’
e doczyszczenie opierzenia, wymiana rynien i rur spustowych;
parametry rynien i rur: wykonane z tworzywa sztucznego o 7w1¢k§20hq ;
odpornosci  na promieniowanie UV, wyoki dtugotrwaty potysk, kolor
grafitowy , $rednica rynny150 rury 100 prod. GALECO system PVC
Galeco150/100

e uszczelnienie stykow polgczen ptyt warstwowych i przejs¢ przez dach w czesci niskiej
silikonami dekarskimi
e naprawa cokotu pod scianka przesuwng od sali gimnastycznej,
oznakowanie poziomego parkingu wraz z miejscami dla oséb niepetnosprawnych
ustawienie 15 stojak na rowery: 3 stojaki po 5 stanowisk wykonane z stali

7.3. Wyposazenie

Przy wszystkich umywalkach zaprojektowano podajnik na mydto w ptynie, podajnik
do recznikdéw papierowych, przy sedesach zaprojektowano szczotkg do we oraz podajnik na
papier toaletowy. W pomieszczeniu toalety, prysznicy, szatni zaprojektowano pojemnik na
odpady o poj. 201. Cale wyposazenie w standardzie biate, wykonane z tworzywa producent
MERIDA seria TOP szara, pojemnik na odpady typ Klasik matowy.
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W zespole szatniowym damskim i meskim zaprojektowano modutowe szafki. W kazdej
szatni bedzie 16 szafek sktadajacych sie z dwéch modutéw 8szafkowych. Szafa wykonana z
blachy zimnowalcowanej, drzwi szaf z otworami wentylacyjnymi. W kazdej komorze jest
drazek z haczykiem na ubrania. Szafka zamykana na kluczyk. Szeroko$é pojedynczej komory
30cm glebokos¢ 50cm i wysokos¢ 90cm. Szafki w kolorze RAL 7032 Dodatkowo
zaprojektowano tawke przy kazdym module dt. 120x44x46cm na stelazu z rurki stalowe;j,
siedzisko z lakierowanych listew drewnianych.

8. INSTALACJE SANITARNE
8.1. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem nr ZP241.10.2020
2. Inwentaryzacja obiektu z 16.09.2019r

3. Mapa do celéw projektowych 1:500

4. Uzgodnienia migdzybranzowe

5. Wizja lokalna

6. Obowigzujace przepisy i normy

8.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w
Poznaniu, na dziatlce nr 537/16 ark 12, obreb Kiekrz w zakresie obejmujgcym instalacje
sanitarne w zakresie:

® wymiany urzgdzen sanitarnych: biatego montazu i osprzetu,
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* przeglad grzejnikow wraz doposazeniem w glowice termostatyczne, regulacja
instalacji,

* doposazenie i sprawdzenie instalacji grzewczej na sali gimnastycznej w nagrzewnice

¢ przeglad i uruchomienia kotta centralnego ogrzewania

® zagospodarowanie nieczynnej komory oczyszczalni jako zbiornik bezodptywowy

8.3. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

W modernizowanych pomieszczeniach projektuje si¢ demontaz biatego sprzetu oraz
armatury 1 podiaczenie nowych urzadzen — umywalek, we typ kompakt, odwodnicnia
liniowego, armatury w miejscach istniejacych.

Wykaz urzadzen w poszczegolnych pomieszezeniach do montazu:
pom. 1. WC meskie
- montaz umywalki, baterii, pisuaru i WC typ kompakt;

pom. 6. Kotlowania
- montaz zlewu gospodarczego wiszgcego jednokomorowego, baterii $ciennej

pom. 8. Szatnia meska z wc i prysznicami
- montaz umywalek, odwodnien liniowych w miejscy prysznica, WC typu kompakt, pisuaru,
baterii

pom. 9. Pomieszczenie odnowy
- montaz umywalki, odwodnienie liniowe, WC typu kompakt, baterii

pom. 10. Salka fitness
- montaz umywalki, baterii,

pom. 11. Szatnia damska z wc i prysznicami
- montaz umywalek, odwodnien liniowych w miejscy prysznica, WC typu kompakt, baterii

pom. 12. Pomieszczenie gospodarcze
- montaz zlewu jednokomorowego 7 ociekaczem na szafce, baterii,

pom. 13. Pomieszczenie trenera
- istniejgce podejscie do wody i kanalizacji zakorkowaé i zostawié w écianie

pom. 14. WC damskie i dla niepelnosprawnych
- montaz umywalki dla niepetnosprawnych, we dla niepetosprawnych, baterii, pochwytow
dla niepetnosprawnych

Zaprojektowano poszczegdlne urzadzenia sanitarne:
umywalki, komplet we - biate ceramiczne prod.Koto seria Idol,
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zlew gospodarczy oraz zlew jednokomorowy z ociekaczem prod Franke

odwodnienie liniowe z rusztem z stali nierdzewne] prod. Saturn equation

o

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu,
przez zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania préby
szczelnosel nalezy zdemontowac¢ wszystkie przybory sanitarne, armaturg, zaslepiajac
podejscie korkiem.

Badana instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociagowsa doktadnie odpowietrzajgc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzié¢ czy wszystkie polaczenia przewodow sa
szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnoscei instalacji nalezy poddac ja probie podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna byé 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz
nie wigksze niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelna , jezeli w ciggu 20 min. trwania
préby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzié rozruch
probny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji
Wodociggowych COBRI INSTAL, w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Proba szczelnosci instalacji kanalizacii

Proba szezelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiadaé¢ warunkom:
- Pionowe przewody wewnetrzne poddac prébie szczelnosci przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci
- Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
- Przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelnos¢ po napehieniu wodg powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny
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8.4. Instalacja centralnego ogrzewania

W celu zapewnienia ogrzewania budynku jak i sali gimnastycznej wykorzystuje sic
istniejaca kotlownie w ktdrej znajduje si¢ istniejacy kociol kondensacyjny Brottje. Instalacja
centralnego ogrzewania istniejaca bez zmian. W zakresie jest przeglad grzejnikéow oraz
doposazenie w glowice termostatyczne.

W zakresie istniejacego ogrzewania sali gimnastycznej nalezy: sprawdzié calg instalacje,
wymieni¢ stare nagrzewnice na nowe, a istniejace nowe nalezy uruchomié. Na calej sali
gimnastycznej bedzie 6 nagrzewnic, co pozwoli uzyskaé temperature nie wyzszg niz 16°C.
Catos¢ uruchomi¢ wraz z centralnym ogrzewaniem po wykonaniu przegladu kotta Brotje. W
kotlowni zostanie uzupelniona izolacja na instalacji.

8.5. Zbiornik bezodplywowy

Z uwagi na brak bezposredniego podigczenia instalacji kanalizacji do sieci
zaprojektowano wykorzystanie nieczynnego zbiornika w budynku oczyszezalni do pelnienia
funkeji zbiornika bezodptywowy na $cieki. W tym celu po szczelnym przykryciu istniejacego
zbiornik, nalezy zainstalowac instalacje umozliwiajaca bezproblemowy odbiér sciekéw przez
wozy asenizacyjne. Miejsce zbiornika jest ogrodzone od pozostalego terenu.

8.6. Instalacja wentylacji
Wszystkie ~ pomieszczenia  posiadajg  instalacje  grawitacyjng ~ wspomagana
mechanicznie. Nie projektuje si¢ zmian w zakresie wentylacji.

8.7. Instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantowa istniejaca pozostaje bez zmian.

8.8. Instalacja gazowa
Instalacja gazowa istniejaca doprowadzona do pomieszczenia kotlowni zasila kociol.
Instalacja pozostaje bez zmian.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9.1. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem nr ZP241.10.2020
2. Inwentaryzacja obiektu z 16.09.2019r

3. Mapa do celow projektowych 1:500

4. Uzgodnienia migdzybranzowe

5. Wizja lokalna

6. Obowigzujace przepisy i normy

9.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w
Poznaniu, na dzialce nr 537/16 ark 12, obrgb Kickrz w zakresie obejmujacym instalacje
elektryczne w zakresie:

e poprawa montazu lamp wraz z wymiang zrodet §wiatla, wykonanie pomiaréw,

e sprawdzenie instalacji teletechnicznej Ethernet (doposazenie w 3 routery)

* wymiana istniejacych opraw ewakuacyjnych i doposazenie w nowe na korytarzu

wewnetrznym w czgsci socjalne;
e wymiana uszkodzonych wentylatorow na nowe typu Silent w pomieszczeniach
e sprawdzenie oswietlenia halogenowego zewnetrznego wokot obiektu
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9.3. Zasilanie

Istnicjgce zasilanie bez zmian, rozdzielna gldwna RG znajduje si¢ w pomieszczeniu
przejSciowym — przedsionku do Sali seminaryjnej nr 3. Z rozdzielni RG zasilane s
odpowiednio rozdzielnice: kottowni RKOTE. oraz pomieszczen socjalnych R1

9.4. Instalacja elektryczna i teletechniczna

W modernizowanych pomieszczeniach projektuje si¢ poszczegélne prace:

pom. 1. WC meskie
-wymiana wentylatora wyciagowego na nowy typu silent

pom. 2. Holl
-doposazenie w nowe oprawy kierunkowe autonomiczne z autotestem (2szt) o czasie

podtrzymania tmin=1h
- doposazenie w nowe oprawy awaryjne o optyce korytarzowej o czasie poditrzymania
tmin=1h

Zaprojektowano opraw:
oprawa kierunkowa sufitowa natynkowa: ARROW N IW 1h dwuzadaniowa
dwustronna z auto testem ARN/IW/B/1/SA/AT/WH

-oprawa awaryina sufitowa natynkowa
LOVATO NC LVNC/1/SE/AT 3W LVNC/3W/B/1/SE/AT/WH

pom. 3. Salka/swietlica

-poprawa zamocowania opraw

-doposazenie w I routery wraz ze sprawdzeniem sieci Ethernet
¥ POUTER A 2 x a INACNIACZ SMeh ey — U2

pom. 4. Salka seminaryjna KIERSS

-poprawa wyrwanych gniazd 230V

-poprawa zamocowania opraw

WHIX BUDOWY
G Malee

bud.

5-80/2005

- 4/., o T ob, bud,
1 . Al 30
E s

) N oe\&DZem
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pom. 7. Sala gimnastyczna
-wymiana istniejgcych opraw ewakuacyjnych kierunkowych autonomicznych (2szt) na nowe
z autotestem i czasem podtrzymania tmin= lh
-montaz opraw kierunkowych (bez piktograméw) petnigcych funkcje doswietlenia hydrantow
(2s7t)
- doprowadzenie obwodu zasilajacego 230V do tablicy wynikow (zasilanie z rozdzielni R1)
Zaprojektowano opraw:
-oprawa kierunkowa Scienna natynkowa
EXIT LED IW 130lm 1h dwuzadaniowa AT biata

pom. 8. Szatnia meska z we i prysznicami
-wymiana wentylatora wyciggowego na nowy typu silent w toalecie
-poprawa zamocowania oprawy w pom z prysznicami

pom. 9. Pomieszczenie odnowy
-wymiana wentylatoréw wyciggowych na nowe typu silent w toalecie i pom odnowy
-zabezpieczenie przewodu po saunie w puszce nasciennej hermetycznej

pom. 10. Salka fitness
-wymiana wentylatorow wyciaggowych na nowe typu silent

pom. 13. Pomieszczenie trenera
- przesunigcie gniazd 4x230V + 2xRJ45

pom. 14, WC damskie i dla niepelnosprawnych
-wymiana kinkietow (3szt)
-wymiana wentylatora wyciggowego na nowy typu silent

Ponadto przewiduje si¢ wymiang zrodet swiatta we wszystkich pomieszczeniach, oraz
wykonanie pomiaréw elektrycznych: impedancji petli zwarcia, badanie ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji

Projekt zaklada ponizsze prace na zewnatrz
® montaz i uzupetnienia zrodet oswietlenia nad drzwiami;
e sprawdzenie istniejacego oswietlenia zewnetrznego

9.5 Instalacja oSwietlenia

Nowoprojektowang  instalacje  oswietleniowg  nalezy  wykona¢  przewodami
YDY 3x1.5mm?* /750 V i uklada¢ w rurach ostonowych.
Sterowanie oswietleniem przewidziano z wytacznikow lokalnych.

9.6 Instalacja gniazd

Nowoprojektowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢é w gniazda, ktére zostana zasilone z
projektowanej rozdzielnicy. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2.,5 mm’ / 750V i
uktada¢ w rurach ostonowych.
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9.7 UWAGI KONCOWE

= Wszystkie prace montazowe instalacji teletechnicznych nalezy wykonaé zgodnie 7
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy
zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

* Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié pomiary izolacji, samoczynnego
wylaczenia oraz prawidiowego zadziatania wylacznikéw ochronnych. Wyniki
pomiaréw w formie protokotéw przekazaé Inwestorowi.

*  Wszystkie instrukcje, protokoly pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty
odbiorcze itp. muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

* Do wszystkich oryginalnych certyfikatéw pochodzacych z panstw  Unii
Europejskiej musi by¢ dotaczone polskie ttumaczenie.

* Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz
bezpieczenstwa urzadzen i personelu musza byé w jezyku polskim lub
oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

10. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

Wprowadzone zmiany niniejszym projektem nie majg wptywu na zagadnienia ochrony
srodowiska.

Opracowat:

mgr inz/Yoanna Malec
Upram?m'a bud. bez ograniczes
W spogjatnossi ken: triicyjno-budowians]
da kisrowanig ar WKP/0137/0W0K/05
do projsitaqwanta nr LBS/077/POOK/08
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0041/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia'15 grudnia 2000r, o samorzgdach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownichwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pozn. zm.) art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz.UNr 163 poz.1364) i art. 12 ust. 3, arl. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pd¢n
.zm.) oraz § 11 ust.l pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwiernia 2006r. w sprawie .samoa’zreinych Junkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83
poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Joannie MALEC
inzynierowi - budownictwo
urodzonej 26-04-1979r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0077/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniei podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

| Marck PUCHALSKL 22—
i are ! !_\/1‘

rd (PR

2. Emilia KUCHARCZYK 1} .1-

Wiy

, t
3. Jerzy MINCZYK j,j,,:;

Picczed 0 kragta
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*h &
Szezegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéei konstrukeyino-budowlanej

2. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetyim wyzej wymieniona specialnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig' .
podstawg do: .

1) Projektowania , sprawdzania projektow budow!anyc}l i sprawowania nadzoru -
autorskiego

2) Sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektow budowlanych

2.Namocy § 15 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnosei konstrukeyj no-budowlanej do projektowania bez
ograniczerl uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego w zakresie :

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu ;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej
specjalnoscei.
gl PRZEWODHMICZACY
DHAEGOWE S ’OMISII KAt iKACYJNES
Lubuskizj Dkipgnwia) ARSIt
Otrzymujq: mg:(mle Marek Puchalski

1. Pani Joanna MALEC
Zam. 66-400 Gorzow Wikp. ; ul. Dowgielewiczowej 2/3
2. Okregowa Rada Izby w/m
3, Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ad.
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11 A
S INZYNIEROW
. BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-2MX-85V-50)

Pani Joanna Malec o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0206/06

adres zamieszkania ul. Gardowska 2 a, 61-312 Poznaf

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej zby Inzyrilerdéw Budownictwa  posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30,

Zadwiadczenie: zostalo wygenerowane elektroniczaie i'opafrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dpiu 2019-04-18 roku ‘przez;

Jerzy Strodski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa;

Azgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 20017, o podpisie _éiekzroni'c'zﬁyrri {Dz. U. 2001 Nr 130 poz: 1450 dane w postaci
‘elektronlczne] opatizone bezplecznym podpisem elektrbnicznym werylikowanym pray pomoty wainega kwalifikowanego certyfikatu 53
-réwnowaihe pod wiglgdeni skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi,)

*“\Weryfikatjc poprawnogel danyc'ii.w Ainiejszym zaswiadczenli moina sprawdzic 1a porioca nu';ne_‘r_'u weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronle Polskief lzby Intynierow Budownictwa wwiv.piib.org.pl 1ib kontaktujac-sie 2 biurem wlasciwe| Okregowej Izby Intynlercw
Budownictwva.
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§® POLSKA
L0 7 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XKQ-PUP-TDE *

Pani Joanna Malec o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0206/06

adres zamieszkania ul. Gardowska 2 a, 61-312 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-20 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu L]
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-306/08/2000 _ Poznan, dnia 10 czerwea 2009 r.

DECYZJA * “- o it

Na podstawie art. 24 ust. [ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.z 2001 r. Nr § poz. 42, z pdzn. zm.}iart. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4,art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.} oraz § 17 ust. | pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nt
96 poz. 817) w zwiazku z art. § ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zimianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwaliﬁi{écyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani

Joanna Aleksandra Andrzejczak
inzynier
kierunek: Zg:cli?)wn ictwo
urodzona dnia 05 listopada 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0057/POQOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowe] fzby Inzynierow Budownictwa w Paznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
1 ;kacyjﬁ/w

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Skifad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwa

. Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..{l....... L./,
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Joanna, Aleksandra

Andrzejezak jest upowazniona w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ninicjsze uprawnienia

upowazniajg do sporzadzania projektu architekioniczno-budowlanego w odniesieniu do

konstrukeji obiektu

Na podstawie -§ 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i
terenu w w/w specjalnosci. :

Niniejsze nprawnienia nie obéjmujq obiektéw i robdt budowlanych mfszczegélnieny-ch

w §18,§19,820,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZACY
QOkregowe] Komis]i Kwalifikacyjne]

Wielkopolskief {zby Inymiestw Sudowictwe
WU

dr ing. Dandel Paulicki

Otrzymuja:

1. Pani Joanna, Aleksandra Andrzejezak
61-743 Poznan, ul. 23 Lutego 25/33 m11

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WHKP-§57-2Y1-WQT *

Pani Joanna Aleksandra Andrzejczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0162/08

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 34, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem. elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-11 roku przez:

Jerzy Stroiiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prazy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnawaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina Sprawdzif za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzyrleréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujgc sie 2 bivrem wiadciwe] Okregowej tzby Iniynieréw
Budownictwa.
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T IV INZYNIEROW
AT | BUDOWNICTWA

st

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-7131-136/2003 Poznan, dnia 10 gradnia 2003 1.

T
: £y

DECYZJA *

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 pstawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw,
‘inZynierow budownicta oraz urbanistow (Dz.U.z 2001 7. Nr 5 poz, 42, 7 péén. zm.) iart. 12 ust. 3, ar13 ust )
PKi 1 art 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo budowlane ( teks! jednolity: Dz, U. z 2000 £. Nr 106
poz. 1126 z pdén.zm.) oraz § Qust. 1 fozporzadzenia Ministra Gospodarkd Przestrzenngj i Budownictiva z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz,
38, z pézn. zm)
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Jackowi Sikora

_ magister inzynicr
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 29 stycznia 1975 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0156/PO0S/03

do projektowania bez ograniczedi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi wodociggowych
i kanalizacyjnych,cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szezegolowy zakres uprawiier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii
UZASADNIENIE

Okregowa Komigja  Kwalifikacyjna Wiclkopolskicj Okrogowsj Izby Insynicréw Budownictiva
w Poznaniu na podstawie protokeléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, ‘uchwala Nr 6/OKK/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. stwierdzila, z¢ Pan Jacek Sikora
posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodows konieczng do tizyskania uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnogci i nzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

; ~ Pouczenie )
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednichwem Wiclkopolskicj Okregowej Trby Inizynieréw Budownictwa w Pormaniv w temtimie 14 dui od
daty jej doreczenia. ) )

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy ~mgrinz. Jan Lemariski\
Czlonck Komisji ~mgr inz. Marian KarczN|......., . /4
Czlonek Komisji - dr inz, Daniel Pawlicki: ¥/, /[.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Sikora jest

upowazniony ‘w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen

wodociaggowych i kanalizacyjnych,cieplnych, wentylacyinych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, '

- wykonywania samodzielnych finkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli -~ R
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy' -

bez ograniczefi. . N

Frzewodniczgoy ;
. Komisii Kwalifikacyine] /
Wielkopolskie] Okregowe] |zby,/ ’

zynierow Budownictwsa

Comer ing Jan Lémariski

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Sikora _
61-131 Poznan ul. Milczanska 14d/22

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. CHOJNICKIEJ 35 W POZNANIU



I 2 B A

Vi

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EAZ-Q41-ZF4 *

Pan Jacek Sikora 0 numerze ewidencyjnym WKP/IS/0079/04

adres zamieszkania ul. Milczafiska 14 d /22, 61-131 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieeznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wietkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 1B wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentomn opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnaoéci &anych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiatciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
12BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISiA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-163/20] | Poznan, dnia 20 czerwea 201 l‘rl"r:'

DECYZJA

<17
¥

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt-2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiow,
inzynieréw budewnictwa oraz urbanistow (Dz, 1. 22001 r. Nr § poz. 42,z pézn. zm.) i art. 12-ust, 1 pkt 1, art.12
ust. 3.i4,at. 13 ust, 1 pki | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustowy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {{eks
Jjednolity: Dz, U. z 2010 r..Nr 243 POZ. 1623 7 pozn. zin.) oraz §.24 ust, [ rozporzadzenia Ministra Transportyi i
Budownictwa z-dnia28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zn.)

deeyzjy Okregowej Kouiisji Kwalifikacyjnej WOIIR
otrzymuje

Pan
Jakub Wieja

- magister inzynier
_ kierunek: Elekirotechnika
urotzony dnia 25 stycziia 1977 r. w Poznaniy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0189/POOE/11

do projekiowania bez ograniczen
W specjaluosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych ielektroenergetycznych

) UZASADNIENIE
W zwigzki z uwzglednieniem weatosci Zadania strony, na podstawie arl, 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyz_ii.f'Zakres‘nadanych uprawnied budowlanych wskazano nz-odwrocie decyzji.

Pouezenie
EPodstawa do wykonywania samodzicluych. funkeji technicznych wbudownichwic stanowi wpis do centralnege rejestru
CGwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego ora wpis fia liste czlonkow wlaseiwej izby samorzqila zawadowego.
2.0d niniejszej decyiji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjiej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednistwem Wiclkopolskicj Okregowe Komisii Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
‘Okregows Tzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni-od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
e Okrgaove] Komisji Kwalilikacvinej WOl
L ]

j i, oy i

\’m {L\\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wigja jest upowazniony

w specjainoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wrzadzen elekirycznych

i elektroenergetycznych do:

- projeklowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymaiiia obicktaow budowlanych :

bez ograniczen. o g Hog

LY . i |
Zgodnie z § .24 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawic samodzichych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projeklowania obickiu budowlancgo, takicgo: jak:
sieci, instalacje i urzadzenid elekiryezne i elektroenergetyezne, w tym kolcjowe, trolejbusowe
i tramwajowe sicei trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budowniétwi z dnia 28 kwiciaia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiq podstawg do sporzadzania projekiu’ zagospodarawania dzialki Jub
terenu w zakresie w/w specjalnesci.

Skiad orzekajacy /

COkrepowej Komisji Kuli

Faesine
i )

Przewodniczdey —dr inz. Daniel Pawlicki: s

Cdonck Komispi - dr iz, Andrze] Barcaviski..

Crtonek Komisji -

Otrzymujg: _
1.Pan Jakub Wieja:
61-251 Poznan, os. Orfa Biatego 4/41
2.0kiggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanepo

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W7B-QWU-E8B *

Pan Jakub Wieja o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0474/07

adres zamieszkania Os. Orta Biatego 4/41, 61-251 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznyni podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopalskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalitikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeryu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Poznan, kwiecien 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2019r.1186 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt Modernizacji hali sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu dziatka nr 537/16,
ark 12, obrgb Kiekrz, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny w ujeciu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Sl gy 'cgraniczui | mgrinz. Joah drzejczak

W spogjamose kensir: [ - Dudowlians] Upr. bud. dolgribktowania
do-kerowania nr WKH T 57/0W0K/05 bez ograniezen w specj. kst keyino-budowlane]
do projektowants Ar L: 077/P00K08 Nr upr. WKPA057/PO0K/09

Nr ewid. WKP/80/0162/06

Podpis Podpis

Podpis
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INFORMACJA Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

TEMAT:  Modernizacja Hali sportowe;j przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu

OBIEKT: Hala sportowa

ADRES:  Pozna, ul. Chojnicka 35
(dz. nr ewid. 537/16 arkusz 12 obreb Kiekrz)

INWESTOR: Miasto Poznan, Poznanski Osrodek Sportu i Rekreacii

Poznan 61-553, ul. Jana Spychalskiego 34

PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Malec
Poznan, ul. Gardowska 2A

SPIS TRESCIL:

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres 1 kolejnos¢ realizacji rob6t

4. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robét
6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem
do robot szczegblnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot

8. Uwagi koncowe

Poznan, kwiecien 2020r
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu modernizacji hali sportowej w Poznaniu ul. Chojnicka 35.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

1. Umowa z Inwestorem.

2. Projekt wykonwaczy modernizacji hali sportowej w Poznaniu ul. Chojnicka

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 26.06.2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019r.11 86.).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003 r. zm.
Dz. U. Nr 49, poz. 330, z 2007 r.; Dz. U. Nr 108, poz. 690 z 2008 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwea 2010 . w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719, z 2010 1.).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (.z dnia 12 kwictnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),tj. z
dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 1. poz. 1065)).

III. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 1
KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwigzane modernizacjg haki sportowej wykonywane beda wewnatrz budynku oraz na
terenie dziatki a w szczegdlnodci:

1. Prace przygotowawcze - organizacja stanowisk pracy

2. Prace rozbidrkowe - skucie ptytek, zerwanie wykladziny
3. Sprawdzenie istniejgcej instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej, instalacji
sanitarnej i grzewczej.

4. Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury

5. Utozenie plytek, wyktadziny, malowanie

6. Montaz jednostek wewngtrznych instalacji grzewczej

7. Prace naprawcze elewacyjne

8. Wytyczenie i ustawienie ogrodzenia

9. Pomiary i regulacja instalacji.

10. Odbiér koncowy.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- kompleks budynkéw hotelowych

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
brak

VI. ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI
WYSTEPUJACE PODCZAS BUDOWY
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Zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi ktére moga wystgpi¢ przy wykonywaniu prac w
pomieszczeniach

-prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5,0m - malowanie konstrukcji drewnianej, /
niebezpieczenstwo upadku/

- spawanie balustrady

Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowigzujacymi przepisami moze spowodowaé
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, a w szczeg6lnosei zranienie ciata, badz zatrucie
organizmu montera.

VII. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO ROBOT SZCZEGOLNIE N IEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach roboczych
sprawujg odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed ich
przystapieniem do wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych w tym:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

VIII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Na kierowniku robét cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania rob6t szczegdlnie w
strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp i ppoz.

Przed rozpoczgciem robét nalezy przygotowaé stanowiska pracy w zakresie:

- wygrodzenia strefy roboczej,

- wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- oznakowanie strefy niebezpiecznej,

- wydzielenie sktadu materiatéw.

1. Prace na wysoko$ci (malowanie elementéw konstrukeji drewnianej)

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrady jest niemozliwe nalezy stosowac¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw
przed upadkiem z wysokoéci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.
Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie

z instrukcjg producenta.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach nalezy w szczegdlnosci:

- zapewni¢ bezpieczefistwo przy komunikacji pionowej i dojécie do stanowiska pracy,

- zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatosé na przewidywane
obciazenia,

- dokonac odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania

z wpisem do dziennika budowy,

- sprawdzi¢ stan techniczny statych elementéw konstrukcji majacych stuzy¢ do
mocowania linek bezpieczenstwa,

- 7apewni¢ stosowanie przez pracownikéw sprzgtu ochronnego przed upadkiem

z wysokosci odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, Jjak szelki bezpieczenstwa
z linkg bezpieczefstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw kaskow ochronnych przeznaczonych do prac
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na wysokosci

2. Prace montazowe.

Prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z zasadami bhp i ppoz.

Prace mogg wykonywacé osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji sprezonego
powietrza odsysania, instalacji gazu

Proby szczelnosci rurociggéw przeprowadzié w obecnodci inspektora nadzoru.

3. Prace transportowe.

Prace transportowe muszg by¢ przeprowadzone ze szczegllng starannoscig i ostroznoscia,
a w szczegolnoscei:

- uzy¢ do transportu atestowanych wciggarek recznych,

- zabezpieczy¢ transportowany ladunek przed osunicciem si¢ poprzez wykonanie
wilasciwych blokad,

- utozenie materiatéw w wydzielonym miejscu.

VIIL. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz. oméwione wyzej
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych nie beda skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ, wykonawca
(kierownik robét) jest zobowiazany przed przystapieniem do robét sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwcea 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126

Opracowala

mgr m.z"./l_fo&.r"m.a Malec

Uprawsionid bud. bez ograniczen

w speejainosal keretrukeyine-budowlans]
do kerowaniy fir WKP/3137/0W0K/05
do projektowania nr LBSAT77/POCKDE
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IV. CZESC RYSUNKOWA

4.1. Architektura........covveeueeevvveeeereresnssenenn,

rys. nr 1. .Zagospodarowanie terenu ........................ocoooooo.
rys. nr 2. Rzut przyziemia inwentaryzacja ............................
rys. nr 3. Rzut przyziemia stan projektowany
rys. nr 4. Przekr6j .................

rys. nr 5. Elewacje...............
4.2. Instalacje sanitarne
rys. nr 6. Rzut przyziemia inwentaryzacja ...........
rys. nr 7. Rzut przyziemia stan projektowany
4.3. Instalacje elektryczne ...... reresrnesiniens R—

rys. nr 8. Rzut przyzicmia INWENIArYZAC)A ..co.oooeeversre
rys. nr 9. Rzut przyziemia stan projektowany
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