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1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego,
zwang dalej Opinig wykonano na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych
w dniul9 lutego 2018 r., na zlecenie Biura Realizacji Inwestycji Awangarda Wojciech

Wtodarczyk (zwanego dalej Zleceniodawcy).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gtebokos¢ otwordéw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
w obrebie spekan budynku Poznanskiego Osrodka Sportu i Rekreacji — kryta ptywalnia

,Chwiatka” przy ul. Chwiatkowskiego 34 w Poznaniu.

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479;

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz
wytycznymi Scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.
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[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

[P4] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesc 1: Oznaczenie i opis.

[P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogdlne.

[P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Uwagi: w zafaczniku nr 4,5 do Opinii przedstawiono:
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntow, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami

pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne
materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczng i inne materiaty i informacje
otrzymane przez Zleceniodawce.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawce
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[M2] Mapa do celéw projektowych przekazana przez Zleceniodawce

[M3] Kondracki J. , Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

[M4] Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa 1987 r.

[M5] Pisarczyk S. ,, Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

[M6] Puta O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,
Wroctaw 2014 r.

[M7] Woysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

[M8] Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntow” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych podtoza w obrebie spekan budynku Poznanskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji — kryta ptywalnia ,,Chwiatka” na dz. ew. nr 4/20 przy ul. Chwiatkowskiego 34 w

m. Poznan, gm. Poznan, w dniu 19 lutego 2018 r. wykonano:

e Badania terenowe, w ktérych wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v' Wizja lokalna terenu badari, w trakcie ktérej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1] oraz dane zawarte
na szkicu dokumentacyjnym przekazanym Zleceniodawce [M2];

v" Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia
przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz
sgsiednig zabudowe);

v' 2 otwory geotechniczne do gteb. 5,5 m p.p.t. (facznie odwiercono
11,0 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu Swidra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,

przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu i in. Wszystkie
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ww. czynnosci wykonane byty zgodnie z normg [P3, P4, P5, P6, PS,
P10];
W trakcie wiercen przeprowadzano réwniez obserwacje zwierciadta
wod  gruntowych oraz pobrano proby gruntéw do analizy
laboratoryjnej.

v 2 odkrywki fundamentéw w rejonie spekan obiektu (przy wykonanych
otworach geotechnicznych) w celu udokumentowania poziomu

posadowienia istniejgcych fundamentow.

e Prace kameralne wykonane po zakoriczeniu badani terenowych oraz analiz
laboratoryjnych pobranych préb gruntéw. W ramach prac kameralnych
wchodzity takie zadania jak:

v' Analiza  dostepnych  materiatéw  archiwalnych  zwigzanych
z przedmiotowym zadaniem;

v' Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;

v/ Opracowanie wynikéw z wiercen geotechnicznych;

v' Opracowanie zatacznikow Opinii;

v/ Opracowanie cze$ci tekstowej Opinii.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie terenu badan

Obszar objety niniejsza Opinig potozony jest na dz. ew. nr 4/20 przy
ul. Chwiatkowskiego 34 w m. Poznan, gm. Poznani. Teren ten to obszar krytej ptywalni
,Chwiatka”, ktéra nalezy do Poznanskiego Osrodka Sportu i Rekreacji.

Ogdlna lokalizacje terenu badan przedstawiono na dotgczonym na zafgczniku

nrl.
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2.2. Opis terenu badan

Obszar badan to narozniki budynku ptywalni ,Chwiatka” w obrebie ktérych
wystepujg spekania $cian (zatacznik nr 6).

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono na
zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory

geotechniczne, odkrywki fundamentow).

2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potfozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowingji
Pojezierza Potudniowobattyckiego, w obrebie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie

(315.5), w mezoregionie Poznanski Przetom Warty (315.52).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan wtasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono
zaleganie osadéw holocenskich oraz plejstocenskich.

Osady holocenu udokumentowane zostaty w warstwa nasypdéw niekontrolowanych

ztozonych w gtéwnej mierze z humusu oraz gruntéw matospoistych i spoistych.
Osady plejstocenu wyksztatcone zostaty jako piaski drobnoziarniste zalegajace

bezposrednio pod warstwg nasypow niekontrolowanych.

3. Charakterystyka wykonanych prac geotechnicznych

Badania geotechniczne przeprowadzone zostaty na potrzeby ekspertyzy
technicznej budynku Poznanskiego Osrodka Sportu i Rekreacji — kryta ptywalnia
Chwiatka przy ul. Chwiatkowskiego 34 w Poznaniu w zwigzku z wystepujgcymi rysami i

peknieciami Scian.
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4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan zalegajg grunty antropogeniczne oraz grunty
mineralne niespoiste. Grunty antropogeniczne udokumentowano jako stabonosne
nasypy niekontrolowane. Grunty mineralne niespoiste natomiast wyksztatcone zostaty

w postaci piaskéw drobnoziarnistych.

Na podstawie danych uzyskanych z wierceld badawczych oraz prac kameralnych
warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako ztoione. Zgodnie z
rozporzadzeniem [P1l] ztozone warunki gruntowo-wodne wystepuja w przypadku
warstw gruntow niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie,
obejmujgcych  mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne | nasypy
niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego
posadowienia i powyZej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne,
w obrebie ktéorych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
wyodrebniono warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy sobg: rodzajem gruntu

(litologig) oraz jego stopniem zageszczenia oraz stopniem plastycznosci.

Wartosci parametrow wiodacych, tj. Ip — stopiend zageszczenia dla gruntow

niespoistych przyjeto na podstawie badan terenowych.

Pozostate parametry geotechniczne (tj.: wy,, &, p, cu, Mo, Eg) okreslono metoda
,B” wedtug PN-81/B-03020, tj. na podstawie zaleznosci korelacyjnych pomiedzy
parametrami wiodgcymi, a pozostatymi parametrami geotechnicznymi

charakteryzujgcymi wtasnosci podtoza gruntowego.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntdw w pakiecie prezentuje sie

nastepujgco:

?:_\_. G\E 0 Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

‘\o PThMA

* ul. Wilczak 49,61-623 Poznan
* tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com * www.geooptima.com



Pakiet | holocenskie grunty antopogeniczne udokumentowane jako
nasypy niekontrolowane ztozone przede wszystkim z piaskow
gliniastych, piaskdw drobnoziarnistych, humusu, zwiru oraz gruzu
ceglanego. Grunty zaliczone do tego pakietu nalezy traktowac

jako stabonosne.

Pakiet Il plejstocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako
piaski drobnoziarniste. W obrebie pakietu wydzielono jedng

warstwe geotechniczng, ktdra ksztattuje sie nastepujgco:

Il Pd $rednio zageszczony 1p=0,40.

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5).

W lutym 2018 r. w trakcie prowadzonych badan terenowych wody gruntowe nie

zostaty nawiercone do maksymalnej gtebokosci wiercenia tj. 5,5 m p.p.t.

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego
terenu na dz. ew. 4/20 przy ul. Chwiatkowskiego 34 w m. Poznan, gm. Poznan, w rejonie

spekan S$cian ptywalni ,,Chwiatka” stwierdza sie, ze warunki geotechniczne s3g

niekorzystne.

Wykonane dwie odkrywki fundamentéw w rejonie spekan S$cian ptywalni
,Chwiatka” wykazaty, ze fundamenty w tym rejonie posadowione sg na gtebokosci
0,9 + 1,0 m p.p.t. (na rzednej 57,70 + 58,06), na gruntach zaliczonych do Pakietu |,

tj. stabonosnych nasypdéw niekontrolowanych
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6. Whnioski

e W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych, ktdére zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawca.

e Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty, ze analizowany teren ze
wzgledu na zaleganie migzszej przypowierzchniowej stabonosnej warstwy
nasypow niekontrolowanych charakteryzuje sie ztozonymi warunkami
gruntowymi.

e Fundamenty ptywalni ,,Chwiatka” w rejonie wykonanych badan geotechnicznych
posadowione sg na gtebokosci 0,9 + 1,0 m p.p.t. (na rzednej 57,70 + 58,06), na
stabonosnych gruntach antropogenicznych (Pakiet I).

e Grunty nosne udokumentowane jako niespoiste mineralne piaski
drobnoziarniste zalegajg na gtebokosci 4,8 + 4,9 m p.p.t.

e W lutym 2018 r. wody gruntowe nie zostaty nawiercone do gtebokosci wiercenia
tj. 5,5 mp.p.t.

e Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi H; = 0,8 m p.p.t.

e Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

e Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m; co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzadzen pomiarowych.

e Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

e W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.
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Numer oraz rzedna [m n.p.m.] wykonanego otworu
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badawczego

Lokalizacja wykonanego otworu badawczego

Numer odkrywki fundamentu wraz z gtebokoscig
posadowienia [m p.p.t.]

Lokalizacja wykonanego sondowania dynamicznego

DPL

Punkt staty niwelacji technicznej (reper roboczy)
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Temat: OPINIA GEOTECH., DOK. BADAN PODLOZA GRUNT.
PLYWALNIA CHWIALKA

Poznan, ul. Chwiatkowskiego, dz. ew. nr 4/20, gm. Poznan

Rysunek: SZKIC DOKUMENTACYJNY
w skali 1 : 500
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Zat. nr 4
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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Uwagi:

wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

wartos¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

wartos¢ wyznaczona w oparciu 0 nhomogramy
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Firma Geologiczna G

EOOPTIMA

Otwoér nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 5

Miejscowosé: Poznan
Gmina: Poznan

Powiat: Poznan
Wojewddztwo: wielkopols

kie

Obiekt: Kryta ptywalnia Chwiatka
Zleceniodawca: Biuro Realizacji Inwestycji Awangarda
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 58.70 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 5.50 m

Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 19-02-2018

Parametry gruntu

© . Prqfil Przelot e . £ %
25 litologiczny Opis litologiczny 2 c S « g0
O ® o)) Q [ 2 D c E c
25| & 3 8| .8 5|52 |58 | 2%
2] 853| ® 8 S| 82| 2 |8R_22 S8
g| L=z9o| 2 1S S| B © §S8=(§N= =3
SloNz| 2 %g—%éagag%
2 £ g @ 2 I
= [mpptl| @ | [m] [m] i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| I Nawierzchnia z kostki brukowej -
\ \ 0.20 Podbudowa z piasku .
B (\/,// 0.30 Nasyp niekontrolowany (Pd, C, ZI), brunatny
1.0 0.80 Nasyp niekontrolowany (Pg//Gpi//Pd+Z),
. (:é\?/ brunatny
BT,
2.0 (\52’/
% ar ) / &% nN I
@
E (\5/‘/ "
—3.0 (‘ \ \
i (\)\/\ 3.50| Nasyp niekontrolowany (Pg, Z, H, C),
40 brunatny
: )\/\ 4.00| Nasyp niekontrolowany (Gpi//Nm), brunatny
&%
NAMAN 470 Nasyp niekontrolowany (Gpi), brunatny
2.0 |~ 4.90| Piasek drobny, jasnoszary
Pd szg 0.40 I
5.50
Otwoér nr2 Rzedna: 58.96 m n.p.m. Data: 19-02-2018
)\/\ Nasyp niekontrolowany (Pg+H//Pd), brunatny
i (\é/’/
\ \
1.0 é.\/ 05
I )‘/‘
2.0 (\éf 7/
SN
K \/‘)‘/‘/\ nN l
z|=z (\)\/\ 2.50| Nasyp niekontrolowany (Pd), brunatny w
| 30 //J‘/
' 3.00 Nasyp niekontrolowany (Pg, H, Z), brunatny
i (\fé‘/’/
a0 RRAAK
(\5/‘/
NARAZ,
5.0 ' 4.80 Piasek drobny, szary
Pd szg 0.40 I
5.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Boczkowska




Zatacznik nr 6

Dokumentacja fotograficzna wykonanych odkrywek fundamentéow

Odkrywka nr 1 — posadowienie na gteb. 0,9 m p.p.t. (rzedna 58,06), na nasypach
niekontrolowanych

Odkrywka nr 2 — posadowienie na gteb. 1,0 m p.p.t. (rzedna 57,70), na nasypach
niekontrolowanych.




Zalacznik nr 7.1

Szkic wykonanej odkrywki nr 1

m p.p.t. Istniejgcy poziom terenu.
Rzedna: 58,96 m n.p.m.
) e e G
0,9m
nN
Warstwa geotechniczna nr |
Grunty stabonosne

Fundament posadowiony
na rzednej 58,06 m n.p.m.

0,9—

4,8

Pd
Warstwa geotechniczna nr |l
Grunty nosne




Zalacznik nr 7.2

Szkic wykonanej odkrywki nr 2

m p.p.t. Istniejgcy poziom terenu.
Rzedna: 58,70 m n.p.m.
I e e e e G
1,0 m
nN

Warstwa geotechniczna nr |
Grunty stabonosne

Fundament posadowiony
na rzednej 57,70 m n.p.m.

1,0—

4,7

Pd
Warstwa geotechniczna nr |l
Grunty nosne




