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Orlik

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL02P-25121392

Klient :

Projektował: : inż. Mariusz Piechowiak (LUG Light Factory)

Data : 20.01.2025

Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła oświetlenia. W rzeczywistości mogą się one nieznacznie zmienić. 

Gwarancja na oprawy oświetleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania programu.

Projekt nie jest ofertą w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki są przybliżone i mogą ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków w jakich zainstalowane są oprawy.
Jeżeli nie przedstawiono operatu pożarowego, projekt oświetlenia awaryjnego został przygotowany
zgodnie z obowiązującymi normami.
The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change.
The actual results may vary depending on the conditions in which the luminaires are installed.
Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła oświetlenia. W rzeczywistości mogą się one nieznacznie zmienić.
Gwarancja na oprawy oświetleniowe nie obejmuje danych tych opraw.
Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania programu.
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1.1 Opis, ORLIK - 22xCRUISER ARENA

1.1.1 Dane opraw oświetleniowych/elementy pomieszczenia
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Dane produktu:

Typ Nr \Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 4 x Nr zamówienia : 090452.3L02.012

Nazwa oprawy : CRUISER ARENA  LED ED DALI 62000lm/740 IP66 as wąski szary
Wyposażenie : 1 x LED 4000K 398 W / 62000 lm

4 6 x Nr zamówienia : 
Nazwa oprawy : 2xCRUISER ARENA LED ED DALI 62000lm/740 IP66 as wąski szar

  y
z : 2 x 090452.3L02.012
Wyposażenie : 1 x LED 4000K 398 W / 62000 lm
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Floor with luminaire and sensor positions:

1.1

1.2

1.3
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3.1

3.2

N

Punkt centralny Kąt obrotu Współrzędne celu
Nr X [m] Y [m] Z [m] Z [°] C0 [°] C90 [°] Xa [m] Ya [m] Za [m]
LUG LIGHT FACTORY CRUISER ARENA LED ED DALI 62000lm/740 IP66 as wąski 
szary 090452.3L02.012 

   1.1 751.52  37.51   8.90 296.34  15.00   0.00 765.92  44.64   0.00
   1.2 751.52  55.49   8.90 250.39  13.78   0.00 765.92  50.36   0.00
   1.3 784.98  37.51   8.90  63.66  15.00   0.00 770.58  44.64   0.00
   1.4 786.47  55.49   8.90 107.89  15.93   0.00 770.58  50.36   0.00

Pozycja Obrót
x[m] y[m] z[m] za xa ya

2xCRUISER ARENA LED ED DALI 62000lm/740 IP66 as wąski szary ( 796W)
  1 751.50 56.50 0.00 0.0° 0.0° 0.0°

Orientacja Współrzędne celu Obrót
  1090452.3L02.012 760.34 74.76 0.00 333.4° 19.0° 0.0°
  2090452.3L02.012 774.18 57.99 0.00 273.8° 21.0° 0.0°

  2 751.50 88.00 0.00 0.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Współrzędne celu Obrót

  1090452.3L02.012 760.34 69.74 0.00 206.6° 19.0° 0.0°
  2090452.3L02.012 774.18 86.51 0.00 266.2° 21.0° 0.0°

  3 815.00 56.50 0.00 180.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Współrzędne celu Obrót

  1090452.3L02.012 806.16 74.76 0.00 26.6° 19.0° 0.0°
  2090452.3L02.012 792.32 57.99 0.00 86.2° 21.0° 0.0°
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  4 815.00 88.00 0.00 180.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Współrzędne celu Obrót

  1090452.3L02.012 806.16 69.74 0.00 153.4° 19.0° 0.0°
  2090452.3L02.012 792.32 86.51 0.00 93.8° 21.0° 0.0°

  1 786.50 56.50 0.00 0.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Współrzędne celu Obrót

  1090452.3L02.012 772.82 70.71 0.00 43.3° 18.0° 0.0°
  2090452.3L02.012 797.68 72.71 0.00 326.1° 18.0° 0.0°

  2 784.00 88.00 0.00 0.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Współrzędne celu Obrót

  1090452.3L02.012 772.82 73.79 0.00 142.5° 16.0° 0.0°
  2090452.3L02.012 797.68 71.80 0.00 219.5° 19.6° 0.0°

Obiekty

Wirtualna siatka obliczeniowa
Kąt obrotu

No. xm[m] ym[m] zm[m] DługośćSzerokość oś z oś L oś Q 
Płaszcz. oblicz. 1.1

738.00  25.00   0.00 105.00  77.00   0.00   0.00   0.00
Boisko do piłki nożnej
m 1 752.27  56.92   0.00  62.00  30.00   0.00   0.00   0.00
Boisko wielofunkcyjne
m 2 754.27  39.42   0.00  28.00  15.00   0.00   0.00   0.00
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1.2 Skrót wyników, ORLIK - 22xCRUISER ARENA
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738 748 758 768 778 788 798 808 818 828 838 848 x [m]

100 150 200 300 500

Natężenie oświetlenia [lx]

Dane ogólne
Użyty algorytm obliczeń średnia ilość odbić
Wysokość obszaru pomiarowego 0.00 m
Współcz. utrzymania 0.90

Całkowity strumień św. źródeł 992000 lm
Moc całkowita 6368 W
Moc na powierzchnię (8065.75 m²) 0.79 W/m²

Natężenie oświetlenia
Średnie natężenie oświetlenia E̅m 214 lx
Min. natężenie oświetlenia Emin 128 lx
Max. natężenie oświetlenia Emax 507 lx
Równomierność Uo Emin/E̅m 1:1.67 (0.6)
Równomierność Ud Emin/Emax 1:3.94 (0.25)

Typ Nr \Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 4 x Nr zamówienia : 090452.3L02.012

Nazwa oprawy : CRUISER ARENA  LED ED DALI 62000lm/740 IP66 as wąski szary
Wyposażenie : 1 x LED 4000K 398 W / 62000 lm

4 6 x Nr zamówienia : 
Nazwa oprawy : 2xCRUISER ARENA LED ED DALI 62000lm/740 IP66 as wąski szar

  y
z : 2 x 090452.3L02.012
Wyposażenie : 1 x LED 4000K 398 W / 62000 lm
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1.2.2 Podgląd wyników, Boisko wielofunkcyjne

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

:  Orlik
:
:  S-EPL02P-25121392
:  20.01.2025

Realizacja projektu: inż. Mariusz Piechowiak | LUG Light Factory Sp. z o.o.
GSM: +48 600 233 712 | e-mail: Mariusz.Piechowiak@lug.com.pl

Strona 6/6S-EPL02P-25121392

738 748 758 768 778 788 798 808 818 828 838 848 x [m]

150 200 300

Natężenie oświetlenia [lx]

Dane ogólne
Użyty algorytm obliczeń średnia ilość odbić
Wysokość obszaru pomiarowego 0.00 m
Współcz. utrzymania 0.90

Całkowity strumień św. źródeł 992000 lm
Moc całkowita 6368 W
Moc na powierzchnię (8065.75 m²) 0.79 W/m²

Natężenie oświetlenia
Średnie natężenie oświetlenia E̅m 258 lx
Min. natężenie oświetlenia Emin 176 lx
Max. natężenie oświetlenia Emax 439 lx
Równomierność Uo Emin/E̅m 1:1.46 (0.68)
Równomierność Ud Emin/Emax 1:2.49 (0.4)

Typ Nr \Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 4 x Nr zamówienia : 090452.3L02.012

Nazwa oprawy : CRUISER ARENA  LED ED DALI 62000lm/740 IP66 as wąski szary
Wyposażenie : 1 x LED 4000K 398 W / 62000 lm

4 6 x Nr zamówienia : 
Nazwa oprawy : 2xCRUISER ARENA LED ED DALI 62000lm/740 IP66 as wąski szar

  y
z : 2 x 090452.3L02.012
Wyposażenie : 1 x LED 4000K 398 W / 62000 lm




