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Obiekt : Orlik
Instalacja :
Numer projektu

Data

1 ORLIK
1.1 Opis, ORLIK

1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia
Dane produktu:
Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 4 x  Nr zamowienia

- Nazwa oprawy
Wyposazenie

4 6 x Nrzamoéwienia
Nazwa oprawy

z
- Wyposazenie
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

1
1.1

ORLIK

: Orlik

Opis, ORLIK

1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Floor with luminaire and sensor positions:

i i3
Punkt centralny Kat obrotu Wspoirzedne celu
Nr X [m] Y [m] Z [m] Z[°] COo[] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]

1.1 75152  37.51 8.90 296.34  15.00 0.00 765.92 44.64 0.00

1.2 75152 55.49 8.90 250.39 13.78 0.00 765.92  50.36 0.00

1.3 784.98  37.51 8.90 63.66  15.00 0.00 77058 44.64 0.00

1.4 786.47 55.49 8.90 107.89  15.93 0.00 770.58  50.36 0.00
Pozycja Obrot

x[m] y[m] z[m] za xa ya

1 751.50 56.50 0.00 0.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Wspbtrzedne celu Obrot

760.34 74.76 0.00 333.4° 19.0° 0.0°

77418  57.99 0.00 273.8° 21.0° 0.0°

2 751.50 88.00 0.00 0.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Wspétrzedne celu Obrét

760.34  69.74 0.00 206.6° 19.0° 0.0°

77418  86.51 0.00 266.2° 21.0° 0.0°

3 815.00 56.50 0.00 180.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Wspbtrzedne celu Obrot

806.16  74.76 0.00 26.6° 19.0° 0.0°

792.32  57.99 0.00 86.2° 21.0° 0.0°
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Obiekt : Orlik
Instalacja :
Numer projektu

Data

1 ORLIK
1.1 Opis, ORLIK

1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

4 815.00 88.00 0.00
Orientacja Wspotrzedne celu

806.16  69.74 0.00

792.32  86.51 0.00

1 786.50  56.50 0.00
Orientacia Wspbtrzedne celu

772.82  70.71 0.00

797.68 72.71 0.00

2 784.00 88.00 0.00
Orientacja Wspotrzedne celu

77282  73.79 0.00
797.68 71.80 0.00

Obiekty

Wirtualna siatka obliczeniowa

No. xm[m] ym[m] zm[m] DlugoséSzerokos¢ o$z
Ptaszcz. oblicz. 1.1

738.00 25.00 0.00 105.00 77.00 0.00
Boisko do pitki nozne;j
m1 75227 56.92 0.00 62.00 30.00 0.00
Boisko wielofunkcyjne
m2 75427 39.42 0.00 28.00 15.00 0.00

180.0° 0.0°
Obroét

153.4° 19.0°

93.8° 21.0°

0.0° 0.0°
Obroét

43.3° 18.0°

326.1° 18.0°

0.0° 0.0°
Obroét

142.5° 16.0°

219.5° 19.6°

Kat obrotu

o$L 0s Q
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.0°

0.0°
0.0°

0.0°

0.0°
0.0°

0.0°

0.0°
0.0°
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Obiekt : Orlik
Instalacja :
Numer projektu

Data

1 ORLIK

1.2 Skrét wynikow, ORLIK
1.2.1 Podglad wynikéw, Boisko do pitki noznej

gt | | ¥a

e = —

a4
e

\ 1 1 T \ \ — |
738 748 758 768 778 788 798 808 818 828 838 848 x[m]

100 150 200
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet

Moc catkowita
Moc na powierzchnig (8065.75 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie os$wietlenia Em

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Rownomiernosé Uo Emin/Em
Réwnomiernosé Uqd Emin/Emax

Typ Nr\Producent
3 4 x  Nr zamowienia
- Nazwa oprawy
Wyposazenie

4 6 x Nrzamoéwienia
Nazwa oprawy

z
- Wyposazenie

300

Srednia ilo$¢ odbic
0.00 m
0.90

992000 Im
6368 W
0.79 W/m?

214 Ix

128 Ix

507 Ix
1:1.67 (0.6)
1:3.94 (0.25)

500
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Obiekt : Orlik
Instalacja :
Numer projektu

Data

1.2 Skrét wynikow, ORLIK
1.2.2 Podglad wynikéw, Boisko wielofunkcyjne

gt | s

7 > e

\ 1 1 T \ \ — |
738 748 758 768 778 788 798 808 818 828 838 848 x[m]

| I I
150 200 300

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wspdtcz. utrzymania 0.90

Catkowity strumien $w. zrodet 992000 Im

Moc catkowita 6368 W

Moc na powierzchnig (8065.75 m?) 0.79 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie os$wietlenia Em 258 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 176 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 439 Ix
Réwnomiernosé Uo Emin/Em 1:1.46 (0.68)
Réwnomiernosé Uqd Emin/Emax 1:2.49 (0.4)

Typ Nr\Producent
3 4 x  Nr zamowienia
- Nazwa oprawy
Wyposazenie

4 6 x Nrzamoéwienia
Nazwa oprawy

z
- Wyposazenie
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