Opis techniczny opraw

Profesjonalny naswietlacz dedykowany do oswietlenia terendw zewnetrznych: boisk
sportowych, parkingow, sktadow. portow, zewnetrznych magazyndéw oraz
wielopowierzchniowych obiektéw przemystowych. Oprawa o montazu zwieszany,
przy pomocy specjalnego uchwytu (na zamdéwienie), o powierzchni bocznej
eksponowanej na wiatr wynoszgcej 0,064 m? (oprawa tgcznie z zasilaczem), 0,038
m? (oprawa bez zasilacza), temperaturze barwowej 4000K (+/- 5%), wskazniku
oddawania barw =270. Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo, klosz:
szyba hartowana, kgt Swiecenia asymetryczny-waski, kolor szary (malowanie
proszkowe). Wymiary oprawy:675x398x160 mm. Moc catkowita oprawy: 395W.
Zabezpieczenie przepieciowe 10kV. Strumien swietlny oprawy: 62000Im. Rozsyt
Swiatta asymetryczny, oprawa wyposazona w specjalistyczng soczewke oraz zasilacz
DALI o sprawnosci <90% i zasilaniu 220-240V 50/60Hz. Oprawa charakteryzuje sie
wysokg skutecznoscig swietlng wynoszgcag 157Im/W oraz zywotnoscig 100 000h dla
L80B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -40
... +35°C. | klasa ochronnosci zgodnie z normg EN 61140. Stopien szczelnosci IP66
wg normy EN 60529. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne IKO9 wg normy EN
62262. Oprawa posiada zgodnos¢ z normg europejskg (CE), certyfikat ENEC oraz
odpornos¢ na uderzenia pitkg potwierdzong poprzez Instytut Badan Materiatowych.




