Opis techniczny systemu sterowania oswietleniem DALI

System sterowania oswietleniem powinien opierac sie na technologii DALI, zapewniajgc
zarzadzanie oswietleniem w budynkach komercyjnych, przemystowych i biurowych.
Rozwigzanie musi by¢ zgodne z normami DALI i DALI-2 oraz umozliwia¢ integracje z
systemami BMS poprzez standardowe protokoty komunikacyjne, wliczajgc w to
zintegrowang funkcje obstugi protokotu OPC. Sterownik centralny systemu powinien
obstugiwac jedng magistrale DALI z zasilaniem 250 mA, posiada¢ wbudowany interfejs
Ethernet umozliwiajgcy zdalne zarzgdzanie i konfiguracje oraz oferowa¢ zaawansowane
funkcje, takie jak zegar astronomiczny, harmonogramy, kalendarze i automatyczne
przywracanie ustawien po awarii zasilania. Powinien by¢ wyposazony w funkcjonalnosci
dla obstugi oswietlenia awaryjnego DALI. Specyfikacja techniczna obejmuje napiecie
zasilania 85-264 VAC, 45—-65 Hz, pobdér mocy 13 VA (przy petnym obcigzeniu
magistrali), zakres temperatur pracy od 0°C do +40°C oraz stopien ochrony IP30.

System powinien wykorzystywaé zewnetrzne czujniki $wiatta o odpornosci na warunki
atmosferyczne (IP65) i materiatach odpornych na promieniowanie UV. Zakres pomiaru
natezenia $wiatta powinien wynosi¢ od 1 Ix do 100 000 Ix, a czujniki powinny oferowaé
funkcje sterowania o$wietleniem w petli otwartej. Specyfikacja techniczna przewiduje
zasilanie DALI 13-22 V, pobér prgdu 10 mA, zakres temperatur pracy od -35°C do
+70°C oraz kat widzenia 85 stopni przy montazu pionowym lub 360 stopni przy montazu
poziomym.

Panele sterujgce systemu muszg umozliwia¢ intuicyjng obstuge i konfiguracje
oswietlenia. Powinny mie¢ 7 przyciskdw umozliwiajgcych sterowanie scenami swietlnymi
(4 sceny, Off, Up/Down), diody LED wskazujgce aktywnos¢ danej sceny oraz wymiary
35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm. Specyfikacja techniczna obejmuje zasilanie DALI 13—
22,5V, pobdr prgdu 10 mA, zakres temperatur pracy od 0°C do +40°C oraz stopien
ochrony IP30.

System musi posiada¢ dedykowane oprogramowanie umozliwiajgce tworzenie
harmonogramoéw, scen i logiki sterowania, monitorowanie i diagnostyke magistrali DALI,
eksport danych w formatach CSV lub Excel oraz konfiguracje oraz zdalne zarzgdzanie
poprzez przegladarke internetowa.



