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1. OPIS OGOLNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych zewnetrznych dla modernizacja instalacji
elektrycznej w zakresie systemu kompensacji mocy biernej w obiekcie POSIR przy ul. Gdariskiej 1 w
M. Poznan.

Podstawe opracowania stanowily:
e Podktady architektoniczne,
e Mapa zasadnicza,
e Uzgodnienia branzowe,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
¢ Obowiazujace normy i przepisy,
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

Szafy / Rozdzielnice elektryczne,

Wewnetrzne linie zasilajace,

Instalacje zasilania urzadzen technologicznych,
Trasy kablowe,

Instalacja ochrony od poraze i przepieciowej,

1.2.  WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej dokumentacii.
Wykonawca jest rowniez zobowiazany do koordynacii i wykonania polaczen instalacji wewnetrznych w punktach
wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
dokumentacjq projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych ninigjszych instalacji z innymi
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji
wykonania instalacji wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na wiasny koszt.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac¢
stosowng deklaracije zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbedne atesty tak aby spefnia¢ obowigzujace przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg. obowiazujacych norm i
przepisow oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczyé réwniez deklaracje
kompletnoéci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.

1.3. MATERIALY
Jesli nie podano inaczej, wszystkie materiaty musza byé dostarczone w modelach nowych i dostepnych na rynku.
Tam, gdzie projekt odwotuje sie do szczegdinych producentow i typow z zaznaczeniem “typu” lub ,np.”, wykonawca
jest zobowiazany do dostarczenia materiatow zgodnie z podanym typem albo produktéw réwnowaznych.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1, ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian.

2.2. ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejqca instalacja elektryczna poza obszarem opracowania pozostaje bez zmian.
Odbiory na obiekcie POSIR sq zasilane z istnigjace] szafy pomiarowej ZKP poprzez szafg kablowa typu SK-6,
Nie wymaga sie demontazu istniejacej instalacii.

2.3. PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W celu poprawy parametrow elektrycznych i kompensacji mocy biemnej na obiekcie zaprojektowano aktywny
kompensator mocy biernej typu ASVG15.

Obok istniejacej szafy SK-G nalezy zainstalowat szafg z aktywnym kompensatorem zgodnie z rys. 501. Urzadzenie
zasilié kablem typu YKY 4x16mm2 z istniejacej szafy kablowej typy SK-6 z pola odplywowego nr 6. W roziaczniku
bezpiecznikowym listwowym zamontowaé 3 wkladki typu gG 40A.

Na istniejacym kablu zasilajgcym wyprowadzonym z szafy pomiarowej ZKP do SK-6 w szafie modulu
przekladnikowego nalezy zamontowac przekladniki pradowe typu 200/5 A/A, FS5, kI. 0.2s, 5VA. Do przekiadnikow
nalezy doprowadzi¢ kabel typu YKSY 7x2,5mm2 z szafy z kompensatorem i potgczyé zgodnie ze schematem na
rys. 004.
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2.4. POMIARY JAKOSCI ENERGII

2.4.1. POMIARY JAKOSCI ENERGII NA OBIEKCIE

Podczas najwigkszego obciazenia na obiekcie analizator zarejestrowat maksymalng moc biernej pojemnosciowa
na poziomie 8,363 kVar. Srednia moc biema w ciagu dnia jest na poziomie okofo 6 kVar.

Aby skompensowat catq energi¢ biema pojemnosciowg na obiekcie oraz przyszle modernizacje istniejacej
instalacji projektuje sig zastosowanie w punkcie zasilania obiektu kompensator aktywny o mocy 15 kVar.

Pomiar jakosci energii
w okresie od 29.01.2025 r. do 02.05.2025 r.
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2.,5. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

2.5.1. AKTYWNY KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ

Aktywny Kompensator Mocy Biernej to urzadzenie przeznaczone do kompensacji mocy biemej zarowno
indukcyjnej, jak i pojemnosciowej za pomoca jednego modutu. Urzadzenie zaprojektowane z mysla o dynamicznie
zmieniajacych sig warunkach sieci zasilajacej, oferujac kompensace i filtracje harmonicznych (3, 5, 7, 9, 11, 13).
Szafa zewnetrzna zostala wyposazona w elementy, takie jak fundament, grzatki, wentylacja i zabezpieczenia.
Urzadzenie charakteryzuje sig szybka odpowiedzia na zmiany wartosci cos(g) — ponizej 15 ms — dla kazdej fazy
indywidualnie. Wbudowany wyswietlacz umozliwia monitorowanie i parametryzacje systemu.

Gtowne cechy:

- Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej,

- Szybka odpowiedz na dynamiczne zmiany obcigzenia (ponizej 15 ms),

- Filtracja harmonicznych 3, 5,7, 9, 11, 13,

- Wbudowany wyswietlacz do parametryzacji i monitoringu,

- Zewngtrzne rozwigzania szafowe z fundamentem, grzatkami i wentylacja,

=5 =
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- Stopien ochrony P44, odpowiedni do zastosowan zewnetrznych,
Aktywny Kompensator Mocy Biernej znajdujacy sie w szafie zewnetrznej nalezy umiescic obok szafy odplywowej.

2.5.2. ZASADA DZIALANIA KOMPENSATORA AKTYWNEGO:

Kompensator aktywne sluzy do kompensacji mocy biernej pojemnosciowsj i indukcyjnej. W celu realizaci tej funkcji
urzadzenie nalezy wyposazyc w element pomiarowy, jakim sa przekiadniki pradowe. Uktad kompensatora mierzy
przy pomocy przekladnikow pradowych wartoé pradu obciazenia, nastgpnie analizuje warto$¢ mocy biernej oraz
charakter obcigZenia w czasie rzeczywistym. Wbudowany kontroler przy pomocy modutow mocy generuje do sieci
prad kompensacji o wartoéci oraz znaku, okre$lonym na podstawie analizy wartoéci pomiaru mocy. Kompensacja
wykonywana jest indywidualnie w kazdej fazie. Dzigki kontrolerowi oraz modulacii, generowany sygnal umoziiwia
kompensacje macy biemej indukcyjnej oraz pojemnosciowej. Kompensator aklywny potaczyé jako ukiad zamkniety
z przeldadnikami pradowymi zainstalowanymi od strony zasilania. Uklad zamkniety pozwala kompensatorowi
analizowa¢ wprowadzane zmiany dzigki temu dokladniej kompensowac obcigzenie.

Ukfad sterowania zamkniety:
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2.5.3. PARAMETRY AKTYWNEGO KOMPENSATORA MOCY BIERNEJ:

Parametry Wartosci
Moc Znamionowa 15 kVar
Prad Znamionowy 22 A
Napigcie Znamionowe 400 V
Sposob Montazu obudowa wolnostojaca
| Waga 75 kg
Wymiary dt.x szer.x wys. [mm] 830x330x1700

Kompensacja harmonicznych

Tak

Harmoniczne kompensowane 3,5 7,09 11,13
Symetryzacja obcigzenia Tak
Wyswietlacz Tak

Wifi Nie
Komunikacja Modbus Tak

Poziom Hatasu <66 dB
Stopien Ochrony IP44

Typ Pracy 3P/AW
Sprawnosé >97%
Przekfadniki XX/5A
Zakres napiecia zasilajacego 228-456 V
Liczba Faz 3 3
Znamionowy prad obcigzenia dla AC-3 | 22 A
Zmniejszenie Mocy Biernej 0,1 =15 kvar
Komunikacja CAN Brak
Komunikacja Ethernet Brak
Protokét RS-232 Brak
Protokét RS-485 Tak

Materiat szafy obudowa termoutwardzalna
Zabezpieczenie Tak

Listwa do przekladnikow Tak
Wentylacja Tak

Grzalka z termostatem Tak
Fundament Tak

Wymiary kompensatora w wersji nasciennej:

= e 5, |
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Widok elewacji oraz wnetrza Aktywnego Kompensatora Mocy Biernej w zabudowie szafowej:

2.5.4. SCHEMATY PODLACZEN W SIECI 3-FAZOWEJ, 3- PRZEWODOWEJ
Podiaczenie urzadzenia w petli zamknietej (3 przektadniki pradowe).

Grid Load'
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2.5.5. PODLACZENIE OBWODOW WTORNYCH PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH

Moc przektadnikow pradowych oraz przekroj przewodow nalezy dobraé w zaleznosci od odlegtosci miedzy

przektadnikami pradowymi a kompensatorem.

Parametry

Wartosci

Przekréj przewodow

2,5mm

Odlegtos¢ miedzy przektadnikami pradowymi a kompensatorem 10m

Moc przektadnikéw pradowych min.

1.9 VA

W projekcie nalezy zastosowat przektadniki pradowe 200/5A klasy 0.2S z FS5.

Parametry Wartosci

Klasa doktadnosci 0,2s

Wspéblczynnik bezpieczenstwa Do 1500 A - FS5

Montaz Na szynie TS lub na plycie montazowej
Klasa dokladnosci 1

Czestotliwosc 50/60

Znamionowe napiecie izolaji Ui 3 kV

Maksymalny prad pierwotny 200 A

Maksymalny prad wtérny 5A

Prad strony pierwotnej 200 A

Glebokosc 30 mm

Wysokosé 70 mm

Szerokos¢ 49.5 mm

Szerokos¢ 29.5 mm

Wysokos¢ 20 mm

Rozmiar szyny 30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm

Catkowite straty mocy dla pradu znamionowego

22W

Przekrdj przewodu elastycznego (linka) w zacisku 1,5 / 6mm?

Przekroj przewodu sztywnego (drut) w zacisku 1,5 / 6mm?

Rodzaj przylacza Potaczenie $rubowe
Liczba wejs¢ 1

Z zabezpieczeniem przez dotykiem Tak

Stopien ochrony IP10 Stopien ochrony IP10
Temperatura robocza -40...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu -40...40 °C

Zacisk przekiadnika pradowego fazy L1 nalezy polaczy¢ z zaciskiem CT_A, a zacisk fazy L1 z zaciskiem
CT_A_GND. Wazne jest zachowanie zgodnosci kolejnosci faz przekladnikow pradowych i wyjs¢ mocy
kompensatora, a takze kierunku przeptywu pradu migdzy zaciskami. Nalezy pamietac o uziemieniu zaciskow
wszystkich przektadnikow pradowych. W celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia przektadnika pradowego w wyniku
pracy w stanie rozwartym zaleca sie zastosowanie listwy kontrolnej do zwierania przektadnikow pradowych.
Umozliwia to wykonywanie czynnoéci eksploatacyjnych i serwisowych bez koniecznosci wylaczania zasilania
obiektu. W rozwiazaniach typu szafy zewnetrznej podiaczenie przektadnikow wykonuje sie poprzez listwe
kontrolng,
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Listwa kontrolna:

1234567 89 101112131415

PE
CT_A CT B o4 o

CT_A GND CT_B_GND CT_C_GND

Opis dostepnych zlaczy urzadzen:

LTA____| Wejicie uwojenia wibrnego 51 przekladnika pradowegozfazytl s
CT_A_GN Wejicie urwojenia widrnego 52 przekladnika pradowego z fazy L1
£ SR WMo R I RS AT 70 0 S SORE T SR AL 0 AR O T SCIP Y
(S} Wejicie uIwojenia .r-'.l-l.";'l’-ﬁég(.‘ 51 praekladnika pradowego z fazy L2 ok '
CT_8_GN Wejscie uzwojenia widrnego 2 przekladnika pradowego 2 fazy L2
D
= Wejicie uzwojenia widrnego S1 przekladnika pradowego 2 fazy L3
CT_C_GN Wejdcie uzwojenia widrnego 52 przekladnika pradowego 2 fazy 13
D

2.6. TRASY KABLOWE

2.6.1. PROWADZENIE INSTALACJINAPZT

Warunki oraz sposéb utoZenia kabli elekrycznych w ziemi wykonat zgodnie z normg N-SEP-E-004. Projektowany
kabel nalezy uklada¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0 oC w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie poprzez
nadmieme zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabla mozna go zginaé tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym promiefi zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mnigjszy niz 10xdzew. kabla. Linie
kablowe nN 0,4 kV w terenie nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci nie mniejszej niz 70cm, mierzac od gomej czesci
kabla do powierzchni ziemi. Kable nalezy uktadac na 10 cm warstwie jasnego piasku linig falista ( z zapasem 1-3
% dla skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu ). Nastepnie nalezy kable przysypa¢ 10 cm warstwa
jasnego piasku, 15 cm warstwa ziemi i przykry¢ folig o grubosci co najmniej 0,5 mm koloru niebieskiego dla napiecia
nN. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utoZony kable, lecz nie mnigjsza niz 20 cm. Kabel nN 0,4 kV
utozony w ziemi powinien byé na calej dugosci zaopatrzony w trwate oznaczniki (opaski identyfikacyjne OKi)
umieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np. wprowadzenie do rur
ochronnych, zblizeniach, miejscach kolizyjnych itp. Na oznacznikach nalezy umiescié trwale napisy - typ kabla,
relacje, rok utozenia.

2.7. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Przyczyna powstawania przepieé sa;

o Bliskie i dalekie wyladowania atmosferyczne,

* Bezposrednie wyladowania atmosferyczne,

o Procesy laczeniowe w sieci elektroenergetycznej,
o Fale wedrujace.

Instalacja odbiorcza wyposazona jest ochrone przeciwprzepieciowa i nie wymaga modemizacji w tym zakresie.

-10 -
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2.8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
W projektowanej instalacji, ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z:

e Wieloarkuszowa norma PN-HD 60634,
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowac ochrong przed dotykiem bezposrednim, poprzez ulozenie
przewodow w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzadzen elektrycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim beda wytaczniki
roznicowopradowe o pradzie wytaczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczegélnie narazonych.

Ochrong przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wylaczenie zasilania z wykorzystaniem
przetgzeniowych urzadzen ochronnych, oraz zabezpiecze topikowych poszczegolnych obwodéw odbiorczych.

Szyne PEN (miejsce rozdziatu) nalezy uziemi¢, a oporos¢ uziomu nie powinna przekraczaé 10Q.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonat pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

ST
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3. OBLICZENIA

-12-
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

LP. | MATERIALYMONTAZOWE -~ ... = " 1L0§¢
1. | Kabel typu YKY 4x16mm?2 : 5m

2. | Kabel typu YKSY 7x2,5mm? m

3. | Aktywny Kompensator Mocy Biernej typu ASVG15 1 kpl.
4. | Wiladka gG 40A NH2 3 szt.
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5. ZALACZNIKI
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PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W trybie 34 wst 3d pkt 3, 3¢ z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tj Dz. U. 2021, poz. 2351, 1986, Dz. U. 2022, poz. 88), niniejszym poswiadczamy,
ze opracowana oraz sprawdzona przez nas dokumentacja projektowa dotyczaca instalacji elekirycznych
zewnetrznych dla modernizaciji instalacii elektrycznej w zakresie systemu kompensacji mocy biernej w
obiekcie POSIR przy ul. Gdanskiej 1 w M. Poznan, wchodzaca w skiad ww. projektu wykonawczego jest
opracowana zgodnie z obowiazujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
WIEREAW ANDRZET KAPLON

migr inz MARCIN GATNIEJEWSKI
uprawniinis budowldge do prdjektowania
i Kie g spatagi uddwlanymi bez

o wAnadl u instalacyinej
WA Gl s Ul-xm | urzadzen
Ty ';'/un'\f 11'<.luﬂrc~c,r=wgc,cz,nych _____ . :
podpt 4 WIKP/0483/PWOE/15 pOdeS sprawdz_ e
i arcin Gatniejewski mgr inZ. Wiestaw Kapion
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PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
| 1ZBA
LT INZYNIEROW
Ll BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-375/2015 Poznaf, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.l pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia || wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, zc zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 grudnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlagciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

:31—‘“(‘_&

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwice, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i eleklroenergetyczne, w tym kolejowe, (rolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych tfunkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Blmzkowski:..z.'.-:f:.".‘.fi:.'f,,,,,.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhski:.......
A
Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.....\. 4.V W/

= i

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan. ul. Azaliowa 10/12
2.0kregowa Rada 1zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

- 18 -



PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-TZF-ZE2-T4T *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

([Zgodnie zare. 76" K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnada prawnej wystarcza roienie pswisdczenia woli w p icnej i of ie 5o
kwalifikowarym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Oswizdczenie woli Zodone w formie elekironicznej jest rd ine 2 ofwiadzeniem woli doionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnasc danych w riniejszym zadwisdczeniv moina sprawdzic za pomocy rumery wenyfikscyjnege 2aswiadczenia na
szrorie Polskiej kzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktufze sie = burem wiaiciwej Okregowej kby Iniynierow
Budownictwa.

==
o
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. WIFL KOPOLSKA
OKREGOW A
7B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

¢ <

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKAUY INA

syen. akt WOURB-OKK-FP-EW-0034.005 53832000 Poznan, dnia | & grudnia 2009 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 daia 15 grudma 2000 ¢ o samorzadach zawodowveh architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbamistow (D, U 7z 2001 r. Nr 5 poz 42, 2 posn. am ) cart 12 ust | pht 1-5, ant.
12ust. 314, art I3 ust 1 pkt 132 oraz ust. 304, ant 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowtane ( tekst jednolity: Dz, U1 7 2006 1. Nr 136 poz. 1118 2 poin. zm ) oraz § 24 usl. | rozporzdzeni
Ministra | ransportu i Budowmiciwa 2 dia 28 Kwietnia 2006 1w sprawie samodzielnych funkeii technicanych
w budownictwic (Dz. U7 Nr 83 poz. 578 z poén. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrzymuje

, Pan
Wieslaw Andrzej Kaplon

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 maja 1976 r, w Szamotulach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W orwigrku 2 usezglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Poucrenie
1 Padstawg do wykonywania samodzictnych funkeji technicanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gilownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis ni listg colonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego
20d nimiejsze) decyzji stuzy odwolanic do Krajowey Komisii Kwalifikacyjne] Polskicj leby lnzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclhopolskiey Okrggowe] Komisi Kwalilikaoyne) Wiclopolskic)
Okregowep Iz Iniymerow Badownictwa w Poznanio w terminie 14 dni od disty jej dorgczenia

Skiad orzekagacy
Ohrggowe) Komisii Kwalifikac (\‘fiq
A \

\ Preewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki 1 1 i) AL S

/ Czlonek Komisji - droan2. Andrze) Barczynski. .

o fogic
/ \ / |
y Czlonek Komisji - mgr in2. Seczepan Mikurenda W m’
; [/
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PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-3 oraz ant. 13 ust, 31 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wieslaw Andrzey Kaplon jest upowazniony w specialnosci mstalacyine] w zakresie sicel,

instalacii i urzadzen elektrycznyveh i elekiroenergetveznyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosei objete] miniejszymi
uprawnieniami i spraswoswania nadzore autorskiego,

- kierowania budowsy lub innyvmi robotami budowlanymi,

- Kierowania wytwarzaniem konstrubeyjnych elementdw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymama obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie 7 § 24 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnveh funkcji technicznyeh w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obicktu budowlanego i Kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi 2 obicktem budowlanym, takim juk: sicci, instalacje i
urzadzenia elektrvesne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe. trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakeyjne wraz 7 urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

PRZEWODNICZACY
Okrggowls Komisi KWRJ!‘E‘BU)'!""f]
Wakinike U‘.\:grwr xf‘ Indryehendnw Blidommictna
4
. | A

1
!

dr it [aniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Wiestaw Andrzej Kaplon

64-500 Szamotuly, ul. Ostrogska 19
2.0krggowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4/
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| 2 B A
INFYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikaoyjnym:
WKP-R74-SF6-NFB *

Pan Wieslaw Andrzej Kaplon o numerze ewidencyjnym WXP/IEf0122/10

adres zamieszkania ul. Ostrorogska 19, 64-500 Szamotuly

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczycy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie z 3rt. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cxynnosd p j wystarcza zlozenie piwizdezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczarym.
§ 2. Oswizdczenie woli Ziodone w formie elektronicznej jest rd; ine z ofwiadczeniem wol zloionym w formie pisemnej.)

Weryﬁkaqg pnpram d:n-,m w nmlqn',rm ziwizdezeniu moina sprawdsi 23 pomocy numery wengfikscyjrego zaswiadczenia na

swronie  Izby Indynierdw www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie 2 biurem whasciwej Okrggowej kby Infynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6. CZESC RYSUNKOWA

Nr
2525-PW-E-XX-SC-001-00
2525-PW-IE-XX-SC-002_1-00
2525-PW-HE-XX-SC-002_2-00
2525-PW-IE-XX-5C-003_1-00
2525-PW-IE-XX%-5C-003_2-00
2525-PW-IE-XX-8C-004_1-00

2525-PWHE-XX-SC-004_2-00

2525-PW-IE-XX-SC-005-00
2625-PW-IE-PZT-RR-501-00

Nazewniclwo rysunkow:
1. Mumer projekiu
2. Faza projekiowa:

Nazwa rysunku

SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA OBIEKTU STAN ISTNIEJACY/PROJEKTOWANY

SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU STAN ISTNIEJACY
SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU STAN ISTNIEJACY
SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU STAN PROJEKTOWANY
SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU STAN PROJEKTOWANY

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY PODLACZENIA URZADZENIA DO KOMPENSACUI

MOCY BIERNEJ TYPU ASVG15

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY PODLAGZENIA URZADZENIA DO KOMPENSAC.I

MOCY BIERNEJ TYPU ASVG15
WIDOK SZAFU | KOMPENSATORAMOCY BIERNEJ TYPU ASVG15

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INSTALACJE ELEKTRYCZNE

— PW- Projekt wykonawczy,

3. Branza:

- |E - instalacje elekiryczne,

4. Kondygnagja:

— XX - nie dotyczy,
—PZT - plan zagospodarowania teren,

5. Typrysunku:

—RR - rysunek,
— SC -~ schemat,
Numer rysunku
- 001 - .. — schematy instalacja elektryczna,
— 501 ~ plan zagespodarowania terenu instalacje elekiryczne,
— _..—humer arkusza,
Rewizja

-923.
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