Zatgcznik nr 3

Wymagania projektowe:

opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami Regulaminu toréw dla zawodéw
motocyklowych na zuzlu

(https://pzm.pl/pliki/zg/zuzel/2025/requlaminy/07a_requlamin torow 2025 20250317.pdf),
tj.:

» 2. Do organizacji zawodow niezbedny jest profesjonalny, wysokiej klasy system
nagtosnieniowy zabezpieczony lub odporny na zréznicowane warunki atmosferyczne.
Aparatura powinna by¢ prawidtowo nastrojona oraz skonfigurowana przy uzyciu
dedykowanego przez producenta oprogramowania predykcyjnego. System musi by¢
catkowicie wolny od wszelkich zaktécen, szuméw, przydzwiekdw sieciowych oraz innych
niedogodnosci utrudniajgcych prawidtowa realizacje wydarzenia. Wymagane jest, aby
kazdy element systemu byt odpowiednio wyréwnany fazowo, przy uzyciu profesjonalnych
urzadzeh pomiarowych. System musi byé zdolny do wygenerowania cisnienia
akustycznego 100dbA SPL w kazdym miejscu trybuny (miejsc biletowanych), w petnym
pasmie tzn. +/- 50-20000 Hz. System nagtosnieniowy musi by¢ bezwzglednie
obstugiwany przez wykwalifikowany personel, znajgcym obstugiwang aparature. Projekt
systemu nagtosnienia danego stadionu powinien byé uzgodniony z wiasciwym podmiotem
zarzadzajgcym. Do projektu nalezy dotgczy¢ pomiary systemu akustycznego
przeprowadzone przez wyspecjalizowang firme, potwierdzajgce jego parametry i
wydajnos¢.

3. W przypadku zastosowania systemu, ktérego elementy znajdujg sie na ptycie wewnatrz
toru musi on spetniac¢ nastepujgce warunki:

1) niedopuszczalne jest przekroczenie wysokosci 50 cm od poziomu ziemi zainstalowanej
aparatury,

2) ciezar pojedynczego elementu nie moze by¢ wiekszy niz 50 kg,

3) kable oraz elementy aparatury powinny by¢ w kolorze ptyty wewnatrz toru,

4) elementy aparatury powinny by¢ zabezpieczone na wypadek uderzenia w nich przez
zawodnika,

5) elementy aparatury nie powinny by¢ instalowane blizej niz 6m od wewnetrznej krawedzi
toru.”;

zaprojektowany system nagto$nienia powinien spetni¢ nastepujgce wytyczne:

1) zestaw kolumn dwu droznych petno pasmowych montowanych na state, odpornych
na warunki atmosferyczne, szczegdlnie struge deszczu i promieniowanie uv;

2) wzmacniacz badz wzmacniacze zabudowane w szafie audio, znajdujgcej sie w wiezy
sedziowskiej;

3) przytaczenie systemu do istniejgcego miksera;

4) nie dopuszcza sie zastosowanie kolumn aktywnych.

ponadto projekt powinien uwzglednia¢ utozenie okablowania, wykonanie niezbednych
przytgczy oraz prac montazowych.
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