Zatgcznik nr 3

Wytyczne do zaméwienia

1. Dane wyjs$ciowe:

Lokalizacja: Obiekt POSIR, ul. Chojnicka 35, Poznan (budynek Merkury na terenie
niefunkcjonujgcego Osrodka Policyjnego).

Mozaika znajduje sie wewnatrz budynku przeznaczonego do rozbidrki z uwagi na stan zty
techniczny.

Wymiary mozaiki: okoto 12,0 m (dtugosc¢) x 3,0 m (wysokosc).
Podtoze: $ciana murowana.

Kompozycja mozaiki pochodzi z 1972 roku i zostata wykonana z pokruszonych fragmentow
porcelany. Przedstawia petng, spojng kompozycje artystyczng.

2. Zakres prac:

1.

Opracowanie technologii, metodologii realizacji i harmonogramu prac, zgodnie ze sztukg
konserwatorskg oraz z minimalnym ryzykiem uszkodzenia mozaiki.

Mechaniczne i/lub chemiczne oddzielenie mozaiki od podtoza (transfer) z zachowaniem
integralnosci i oryginalnej struktury.

Mozaika musi zostaé zdjeta i zabezpieczona w sposéb umozliwiajgcy jej podzniejsze, fatwe
i bezstratne ponowne utozenie w identycznej formie, bez uszkodzen lub utraty elementow.

Oczyszczenie elementdw i przygotowanie do transportu.
Oznakowanie poszczegodlnych fragmentow w celu ich identyfikacji.

Zabezpieczenie powierzchni i krawedzi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem
wilgoci.

Transport wewnetrzny oraz ztozenie mozaiki w wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
suchym i zadaszonym magazynie w obiekcie POSIR.

Sporzagdzenie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po zakonczeniu demontazu.

3. Wymagania wobec wykonawcy:

1.

Minimum 5 lat doswiadczenia w konserwacji mozaik ceramicznych lub zabytkowych
polichromii.

Udokumentowane referencje z co najmniej 2 podobnych realizacji.
Zatrudnianie personelu z wyksztatceniem konserwatorskim lub technicznym.

Stosowanie metod i materiatéw zgodnych z zasadami konserwacji zabytkéw, bezpiecznych
dla oryginalnej mozaiki.

Prace realizowane zgodnie z wytycznymi ,Zasad ochrony konserwatorskiej” i standardami
ICOMOS oraz Polskich Norm dotyczgcych konserwacji zabytkow (PN-EN).



Prace wykonane recznie lub przy uzyciu narzedzi minimalizujgcych ryzyko uszkodzen.

Zapewnienie, ze sposob demontazu i zabezpieczenia mozaiki gwarantuje mozliwos¢ jej
poézniejszego, fatwego i bezstrathego ponownego montazu w pierwotnej formie.

Zapewnienie srodkow ochrony osobistej i zabezpieczenie miejsca pracy, w tym praca
na wysokosciach z uzyciem rusztowan lub podno$nikow.

Prowadzenie petnej dokumentacji fotograficznej i opisowej oraz sporzgdzenie protokotu
odbioru prac.

10. Posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej OC na realizowane prace.

11.

Realizacja prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i terminem.

12. Wykonawca zapewnia wszystkie niezbedne materiaty, sprzet, narzedzia, srodki

pomocnicze oraz transport zdemontowanych fragmentéw i ich zabezpieczenie podczas
przewozu i magazynowania.

4. Wymagany efekt koncowy:

Mozaika zdjeta i ztozona bez uszkodzen we wskazanym miejscu.

Mozliwos¢ pbdzniejszego, bezstratnego i tatwego ponownego utozenia mozaiki
w pierwotnym uktadzie.

Kompletny protokot odbioru oraz dokumentacja fotograficzna.

Zabezpieczenie mozaiki gwarantujgce jej trwatos¢ podczas przechowywania.

5. Termin realizacji:

Zakonczenie prac do 3 miesiecy od podpisania umowy.



