ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
DO POZOSTAWIENIA

JECIE OK 15cm ISTNIEJACEJ PLYTY BETONOWE)
ZBROJONE) SIATKA OGRODZENIOWA, 199m*

ZDJECIE OK 15cm ISTNIEJACE) PLYTY BETANOWE)
ZBROJONEJ SIATKA OGRODZENIOWA, 114m*

ISTNIEJACY WPUST ~

ISTNIEJACA ZJEZDZALNIA
DO DEMONTAZU

_ ISTNIEJACA ‘ZJEZDZALNIA
BETONOWA DO DEMONTAZU

LEGENDA:
[T ] - istniejace murki do rozebrania - cegta petna ok 70m’

D - istniejaca nawierzchnia biutumiczna do likwidacji 293m?

{Bpoziom odniesienia = poziom istniejgcego terenu

*UWAGA:

ETAP 1 - rozbiorki:

1. Zdemontowac istniejgce zjezdzalnie plastikowe
oraz rozebrat zjezdzalnie betonowa.

2.Rozebrat ceglane murki z betonowymi czapkami
wraz z istniejgcymi rurami naptywowymi.

3.Zdjat wszystkie istniejagce warstwy dna
brodzikdw =50cm wraz z instalacjami az do
warstwy gruntfu.

L. Zdjat istniejacg nawierzchnig bitumiczng wokot
brodzika.
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