DNO NIECKI POKRYTE

LAKIEREM EPOKSYDOWYM
WG PROJEKTU TECHNOLOGH

POWIERZCHNIA LUSTRA
WODY - 182,65m*

PQZIOM WODY +0,00,
PROJEKTOWANA

GtEBOKOSE NIECKI 50cm

-0,50
T

POWIERZCHNIA LUSTRA
WODY - 120m*

POZIOM WODY 0,00,
PROJEKTOWANA

GLEBOKOSE NIECKI 15cm

tymczasowo zaslepion:
naptyw atrakeji

DNO NIECKI POKRYTE
LAKIEREM EPOKSYDOWYM
WG PROJEKTU TECHNOLOGIH

&

\tymczasowo zaslepiony

naptyw atrakgi

LEGENDA:

betonowa kostka brukowa gr. 6cm w kolorze
grafitowym - 187m?, ze spadkiem 3% w kierunku terenu

obrys istniejacego brodzika
projektowana instalacja zasilajaca

projektowana instalacja zasilajaca atrakcje
(zaslepiona na czas etapéw 1-3)

projektowana instalacja odprowadzajaca

projektowany tymczasowy naptyw wody
(do za$lepienia)

projektowany tymczasowy odptyw wody
(do za$lepienia)

projektowany tymczasowy odptyw wody
(do usuniecia)

przytacza wody do stacji uzdatniania - naptyw

przytacza wody do stacji uzdatniania - odptyw

Q}pozlon odniesienia = poziom istniejacego terenu

*UWAGA:

ETAP 2

1. Wykonat stacje uzdatniania wody zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy istniejacego
budynku.

2.Przytacze wody i odprowadzenie wody z niecki
basenowej podtaczyt z projektowang stacja
uzdatniania wody.

3.Zaslepic wpusty w posadzce niecek basenowych.

4, Zaslepit tymczasowe naptywy w dnach duzej i
matej niecki.

5.Zdjat zabezpieczenia i zaslepki naptywdow
zabezpieczonych na czas frwania 1 etapu.
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