istniejaca nawierzchnia
do pozostawienia

projektowana burta ze stali
nierdzewnej, wg proj. fech

UWAGA: tymczasowo zaslepit
i zabezpieczy¢ naptyw atrakeji

-

naplyw wody i

. -0,

< projektowana rynna przelewowa :ze
stali nierdzewnej, wg proj. 'rechn}:lugii

1 ‘ ‘/' S A
!0./'/ e

T
inku 90cm hurf&ej wykonad , AN ‘{:‘— \ ‘/\%(Lb ’

S - P g (AVAN S N

e s’rall,(pg\erd whej| ze Spadklle!'n 9%, y '00 X% \ N

A

,‘ y
POWIERZCHNIA LUSTRA
WODY - 182,65m*

- POWIERZCHNIA LUSTRA
T-u WODY - 120m*

15

POZIOM WODY 0,00,
PROJEKTOWANA

GtEBOKOSE NIECKI 15em

UWAGAL!

W ODLEGLOSCI DO 50cm OD KRAWEDZI NIECKI | W OBRYSIE
NIECKI ZASTOSOWAC RURY STALOWE WG SYSTEMU
PRODUCENTA - W ZAKRESIE DOSTAWCY NIECKI

W ODLEGLOSCI >50cm OD KRAWEDZI| NIECKI ZASTOSOWAC
RURY POLIETYLENOWE W ZAKRESIE DOSTAWCY INSTALACJI
SANITARNYCH

UWAGA: tymczasowo zalepit
i zabezpieczyt naptyw atrakgji

DNO NIECKI POKRYTE
LAKIEREM EPOKSYDOWYM
WG PROJEKTU TECHNOLOGIH
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UWAGA: tymczasowo zaSlepit
i zabezpieczyt naptyw atrakji

projektowany tymczasowy wpust
odprowadzajacy wode do kanalizacji

projektowany tymczasowy
naptyw wody
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LEGENDA:

betonowa kostka brukowa gr. 6cm w kolorze
grafitowym - 187m?, ze spadkiem 3% w kierunku terenu

obrys istniejacego brodzika

projektowana instalacja zasilajaca
(zaslepiona na czas 1 etapu)

projektowana instalacja odprowadzajaca
projektowany tymczasowy naptyw wody

projektowany tymczasowy odptyw wody

UWAGA:

Jako poziom odniesienia dla projektowanego
posadowienia i poziomu wody przyjeto poziom
istniejgcego terenu w bezpoSrednim s3siedztwie
brodzika. Jako poziom £0,00 przyjeto gdre rynny
przelewowej 6cm powyzej istniejacego terenu we
wskazanym miejscu.

J$Lpoziom odniesienia = poziom istniejgcego fterenu

*UWAGA:

ETAP 1 - PROJEKT:

1. Istniejgcy grunt zagescic do 1d=0,97

2.Wykonat warstwe z betonu C12/15 wyrdwnujaca
roznice gtebokosci miedzy istniejgcymi a
projektowanymi warstwami dna niecki basenowej

3.Wykonat dolng ptyte zelbetowa gr. 30cm
zbrojong dotem i gora (wg projektu konstrukcji)

4. Projektowang rure ¢16cm nawadniajacg atrakeje
wodng w duzej niecce nalezy zainstalowat ponizej
gornego zbrojenia dolnej ptyty zelbetowej

5.Bezwzglednie przed betonowaniem wierzchniej
ptyty nalezy wykonat instalacje w obrgbie niecki -
wg proj. technologii. Rury nawodnienia i odptywow
w obrysie ptyty betonowej zagtebit w ptycie
betonowej pozostawiajac minimum 5cm betonu od
wierzchu.

6.Wykonat w niecce basenowej wpusty
odwadniajgce wraz z rurami odprowadzajgcymi
wode do istniejacej kanalizacji.

1.Wykonac wierzchnig ptyte betonowg beton
C20/25 o gruboSci 10cm zatartg na gtadko (wg
projektu konstrukeji)

8.PWykonat rynny przelewowe ze stali nierdzewnej
na podkonstrukcji (wg projektu proj. technologii)

9.Nowoprojektowane rury nawadniajace
zabezpieczyt i zaslepit (wg proj technologii)

10. Wykonat tymczasowe rury nawadniajgce matq i
duza niecke z naptywami w dnach niecek (wg proj.
instalacji)

11. Nowoprojektowang rure zbiorczg odprowadzajaca
wode z rynny przelewowej oraz rure od
dodatkowyego wpustu podtaczyc do istniejace;
kanalizacji (wg proj inst. sanitarnych)

12. Wykonat uziemienie stalowej niecki zgodnie z
proj. inst. elektrycznych i wytycznymi producenta

13. Dno basenu zagruntowat i przygotowat zgodnie
z wytycznymi projektu technologii.

14. Wokot brodzika wykonac opaske szerokoSci 2m
ze spadkiem 3% w kierunku terenu, z betonowej
kostki brukowej zabezpieczonej obrzezem
betonowym.

15. W pierwszym etapie nalezy zamocowat wszystkie
elementy atrakcji osadzane w dnie ptyty i
przygotowat je pod zainstalowanie atrakcji w
etapie 4. Zaslepic je na czas trwania etapéw 1-3
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