istniejacy wtaz rewizyjny

SPOSOB WYKONANIA | ZAIZOLOWANIA
PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK:

STUDZIENKA 1:

1. Studzienka spustowa Dn100cm, Dz 132cm wykonat
z kregdéw prefabrykowanych. Przed wkopaniem
kregi zabezpieczyt od zewnatrz elastyczng
powtoka wodoszczelng np. Ceresit CR166 lub
réwnowazne.

2. Po montazu kregdw wpuscic prefabrykowang ptyte
denna odsezonowang min. 1 miesiac, o $rednicy ok
1cm mniejszej od $rednicy kregdw, uprzednio
zabezpieczajac spdd elastyczna powtoka
wodoszczelng np. Ceresit CR166 lub rownowazne.

3. Sczeliny pomiedzy kregami i ptyta denna
uszczelnit zaprawa szybkowiazaca np. Ceresit
(X5, w momencie pojawienia sie wody utrudniajace
pracy szczeliny uszczelni¢ cementem
btyskawicznym np. Ceresit CX1 lub réwnowazne.

L. Po wykonaniu uszczelnieft wnetrze studzienki
wyszpachlowal elastyczng powtoka wodoszczelna
np. CERESIT CR166 lub réwnowazne.

5. Wieko studzienki mocowat do kregdw za pomoca
zaprawy szybkowigzacej np. CX5 lub réwnowazne.

6. W ptycie przekrywajacej studzienke wykonat
otwor rewizyjny przekryty krata stalowa
antypo$lizgowa KOZ/30x2/34x38/50x50 w gatunku
kwasoodpornym 304L.

istniejgce urzadzenia
technologii basenowaj

STUDZIENKI 2-3:

1. Wykonat jako element monolityczny (wg projektu
konstrukcjil, poza zagtebieniem projektowanych
studzienek

2.Przed zamocowaniem studzienki w wykopie,
element monolityczny zabezpieczyé od zewnatrz
samoprzylepna izolacjy bitumiczna np. Ceresit BT21
lub réwnowazne.

3. Studzienke wytozyt od $rodka ptytkami
przemystowymi np. LASSELSBERGER, TAURUS
INDUSTRIAL, TR226061 {ptytki przemystowe w
kolorze bezowym, antyposlizgowo$t R12 V4 klasa
B, chemoodporne); na kleju chemoodpornym
wodoszczelnym np. Ceresit CU22, szczeliny
wypetnit spoing chemoodporng: np. CE47-Scienna i
CELB posadzkowa lub réwnowazne.

L.Studzienke przekryt krata stalowa antyposlizgowa
K0Z/30x2/34x38 w gatunku wysoko
kwasoodpornym 316L

styropian eksfrudowany Scm
dysperbif 3x

bloczki betonowe M6 12cm
styropian ekstrudowany 10cm
kanat wentylacyjny 60cm
styropian ekstrudowany Scm
bloczki betonowe M6 12cm
dysperbit 3x

styropian ekstrudowany 10cm

STUDZIENKA &:

1. Wykonat jako element monolityczny (wg projektu
konstrukcji), poza zagtebieniem projektowanej
studzienki.

2. Przed zamocowaniem studzienki w wykopie,
element monolityczny zabezpieczyt od zewnatrz
samoprzylepng izolacja bitumiczng np. Ceresit BT21
lub réwnowazne.

3. Wnetrze studzienki wyszpachlowat elastyczng
powtoka wodoszczelng np. CERESIT CR166 lub
réwnowazne.

L. Studzienke przekryt kraty stalowa antyposlizgowa
KOZ/30x2/34x38 w gatunku kwasoodpornym 304L.

1. UWAGA:

W PRZYPADKU STWIERDZENIA ISTNIEJACEJ PLYTY
FUNDAMENTOWE.) W OBREBIE ZAPROJEKTOWANYCH

STUDZIENEK | KANALOW NALEZY NIEZWtOCZNIE
POWIADOMIE PROJEKTANTA.

fundament —~
pod pompy "

fundament
pod pompy

shudzienka spustowa Dn100cm

Dz132cm Gt 100cM, z krata
wema §0x50cm
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Przed wykonaniem ptyty fundamentowej
usunat ptyta
projektowanej
podtoze zabezpi
folii budowlanej
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ceramiczne w obrysie

projektowany koryto spustowy
356x25x30cm, np. Bielbet TC D400
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§ciana murowana z cegty
petnej do wysokoSci 2,2m

w_istniejgce] Scianie wykonai otwdr

zPIornlk przelewowy z PP
- 50A30X200c

otwér rewizyjn

80x80cm, 312cm od poziomu posadzki,
otwdr zabezpieczyé naproiem
prefabrykowanym &x L19 N120

selbetpwa ptyta fundamentowa

OZNACZENIE D1* EI30 D2k
DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE,
NAZWA PELNE, PELNE, CHEMOODPORNE
PRZECIWPOZAROWE EI 30 :
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RODZAJ NADPROZA WGPROJKONSTRUKCJI WG.PROJKONSTRUKCI
RODZAJ SKRZYDEL L P L P
POZIOM -4,82 ( PIWNICA ) 1 . 1 1
LACZNIE 1 sztuka 2 sztuki
KOLOR DRZWI RAL 7047 STAL KWASOODPORNA
« DRZWI PRZECIWPOZAROWE EI30 | ¢ DRZWI ZE STALI
UWAGI ZE STALI KWASOODPORNEJ KWASOODPORNEJ EN/AISI

EN/AISI 14404/316L, TYPU MCR
ALPE Sp 30-1 LUB ROWNOWAZNE

» OSCIEZNICA ZE STALI * OSCIEZNICA ZE STALI
KWASOOPORNEJ KWASOOPORNEJ
OCYNKOWANEJ, NAROZNA OCYNKOWANEJ, NAROZNA

= ZAWIASY 3D ZE STALI o ZAWIASY 3D ZE STALI
NIERDZEWNEJ NIERDZEWNEJ

= CZOLO ZAMKA ZE STALI e CZOLO ZAMKA ZE STALI
NIERDZEWNEJ NIERDZEWNEJ

» SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY | ¢ SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY
NP TS 2000 NP TS 2000

» WYPELNIENIE DRZWI WELNA o WYPELNIENIE DRZWI WELNA
MINERALNA, MINERALNA

« DRZWIWYPOSAZONE W KRATKE | « DRZWI WYPOSAZONE W KRATKE
WENTYLACYJNA ZE STALI WENTYLACYJNA ZE STALI
KWASOODPORNEJ 45x30cm KWASOODPORNEJ 30x16cm

POW. CZYNNA min. 0.083m?*

14404/316L, TYPU MCR ALPE Sp
30-1 LUB ROWNOWAZNE

POW. CZYNNA min. 0.028m?
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s stydzienka bezodptywowa,
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UWAGA:

220x7#px20cm, ze spadkiem 1%
w strone studzienki 1
bezodptywowgj |

-

skué istniejaca pochylnie beto 0Wa,

wykonat schody wg rysunku

ZESTAWIENIE DRZWI skata 1:00

Nr.pom | Nazva pom. [ Typ posadzki | Pow.

0. |pomieszczenie techniczne |istniejaca posadzka

02 |pomieszczenie techniczne |p|yﬂ(l gras W

03 [magazyn reagentw |ptytki gres 1o’

04 [magazyn podchlorynu sodu ptytki gres T49m*

05 |przedsionek ptytki gres &, Fm?
SUMA [ 984"

LEGENDA:

stacja dozowania korektora pH

§ciany nowoprojektowane

przestrzen zajeta przez istniejgce
urzadzenia technologii basenowej

Za

N

stacja dozowania koagulantu

stacja dozowania podchlorynu sodu
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szafa sterowniczo-zasilajaca
‘technologii wody 76x76x30

szafa sterowniczo-zasilajaca

A A TR TN

|

%ampy UV 76x76x30

UWAGA!

1. W POMIESZCZENIACH 0.2-0.5 ZDJAC OKOtO 15cm
ISTNIEJACEJ POSADZKI. WYKONAC WARSTWY POSADZKI WG
PRZEKROJU

2. SCIANY DO WYSOKOSCI 2m ZABEZPIECZYC PLYTKA
PRZEMYSt OWA CHEMOOPORNA WG RYS.
SZCZEGOLOWEGO, SCIANY POWYZEJ 2m | SUFIT MALOWAC
EMALIA EPOKSYDOWA CHEMOORPORNA W KOLORZE BIALYM
np. RUST-OLEUM 550 LUB ROWNOWAZNE

3. W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI ZAINSTALOWAC ZBIORNIK
PRZELEWOWY | FILTRY A NASTEPNIE WYMUROWAGC SCIANKI
DZIALtOWE MAGAZYNOW

4. POMIESZCZENIA 0.3-0.5 PRZEKRYC NA WYSOKOSCI 2,2M

PLYTA STROPOWA GR. 15cm, WG PROJEKTU KONSTRUKC.JI.
PLYTE ZABEZPIECZYC POPRZEZ TYNKOWANIE |
POMALOWANIE EMALIA EPOKSYDOWA GRUBOWARSTWOWA,
np. RUST-OLEUM 5500 W KOLORZE SZARYM LUB
ROWNOWAZNE

. PODESTY ZELBETOWE POD URZADZENIA TECHNICZNE

ZABEZPIECZYC POPRZEZ MALOWANIE EMALIA
EPOKSYDOWA GRUBOWARSTWOWA np. RUST-OLEUM 5500 W
KOLORZE SZARYM
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SLABOPRADOWE. | TECHNOLOGI BASENOWEJ STANOWIA
ODREBNE OPRACOWANIA. PROJEKTY ROZPATRYWAC

LACZNE.
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INWESTOR POSIR, ul. CHWIALKOWSKIEGO 34, 61-553 POZNAN
PRZEBUDOWA BRODZIKA DLA DZIEC! ZLOKALIZOWANEGO
INWESTYCIA NA TERENE FLYWALNS OTWARTE) "CHWALKA®
ADRES ul. CHWIALKOWSKIEGO 34,
NRDZALK DZ 420 0BR. WILDAARK.
BRANZA
ORAOWANA | ARCHITECTURA
FAZA
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
pokMeNTACK | PROJEXT
TEMATRYSUNKU | ETAP 2- POMIESZCZENE TECHNICINE - REUT
SAA ™
NRRYSUNKU 7
DATA 082011
INE; | NAZWISKD | UPRAWNIENIA / PODPISY

PROXTANT (oo e | NRUPR7131/13/P/2004
[ASVSTENT

PROJECTANTA m—-
oo o svonsmr | NRUPR 7131/62/P/2001

OZPOWSZECHNIN EPRODURCIA TEGO DORUVEN WYROIZYSTYWAR
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ 080BY ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU 8A




