SPOSOB WYKONANIA | ZAIZOLOWANIA
PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK:

STUDZIENKA

1. Studzienka spustowa Dn100cm, Dz 132cm wykonaé
z kregbw prefabrykowanych. Przed wkopaniem
kregi zabezpieczy€ od zewnatrz elastyczng
powtoka wodoszczelng np. Ceresit CR166 lub
réwnowaine,

2. Po montazu kregbw wpuécié prefabrykowang ptyte
denng odsezonowana min. 1 miesiac, o Srednicy ok
1cm mniejsze] od &rednicy kregdw, uprzednio
zabezpieczajac spéd elastyczng powtoka
wodoszczelnq np. Ceresit CR166 lub réwnowaine.

3. Sczeliny pomiedzy kregami i ptyta denng
uszczelnif zaprawa szybkowiazacy np. Ceresit
CX5, w momencie pojawienia sig wody utrudniajace
pracy szczeliny uszczelnié cementem
btyskawicznym np. Ceresit CX1 lub réwnowazne.

&. Po wykonaniu uszczelniefi wnetrze studzienki
wyszpachlowaé elastyczng powtoka wodoszczelna
np. CERESIT CR166 lub réwnowazne.

5. Wieko studzienki mocowaé do kregbw za pomoca
zaprawy szybkowiazacej np. CX5 lub réwnowaine.

6. W ptycie przekrywajacej studzienke wykonat
oftwbr rewizyjny przekryty kraty stalowa
antyposlizgowq KOZ/30x2/34x38/50x50 w gatunku
kwasoodpornym 304L.

STUDZIENKI 2-3:

1. Wykonat jako element monolityczny (wg projektu
konstruke]i), poza zagtebienlem projektowanych
studzienek

2.Przed zamocowaniem studzienki w wykople,
element monolityczny zabezpleczyt od zewnatrz
samoprzylepng izolacja bitumiczng np. Ceresit BT21
lub réwnowaine.

3, Studzienke wytozyé od §rodka ptytkami
przemystowymi np. LASSELSBERGER, TAURUS
INDUSTRIAL, TR226061 (ptytki przemystowe w
kolorze bezowym, antypoglizgowot R12 Vi klasa
B, chemoodporne); na kleju chemoodpornym
wodoszczelnym np. Ceresit CU22, szczeliny
wypetni€ spoing chemoodporng: np. CE4?-£clenna i
CELS posadzkowa lub réwnowaine.

&.Studzienke przekryt kraty stalowa antypoflizgowa
KOZ/30x2/34x38 w gatunku wysoko
kwasoodpornym 316L

betonowa kastka brukowa

6em |

podsypka cemenfowo-piaskowa T:4 [5em |

zasypka z piasku réznoziarnistego [ok5%cm

STUDZIENKA &:

1. Wykonat jako element monolityczny (wg projektu
konstrukcji), poza zagtebieniem projektowane]
studzienki.

2.Przed zamocowaniem studzienki w wykople,
element monolityczny zabezpleczyé od zewnatrz
samoprzylepnq izolacjy bitumiczng np. Ceresit BT21
lub réwnowazne.

3. Wnetrze studzienki wyszpachlowaé elastyczng
powtoka wodoszczelng np. CERESIT CR166 lub
réwnowaine.

&.Studzienke przekryE kraty stalowa antypoflizgowa
KO0Z/30x2/34x38 w gatunku kwasoodpornym 304L.

1. UWAGA:

W PRZYPADKU STWIERDZENIA ISTNIEJACEJ PLYTY
FUNDAMENTOWEJ W OBREBIE ZAPROJEKTOWANYCH

STUDZIENEK | KANALOW NALEZY NIEZWOCZNIE
POWIADOMIC PROJEKTANTA.
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PLYTKI CERAMICZNE
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