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Pomieszczenie skiadu oleju: Instalacja wentylacji nawiewnej
- $ciany wewn. EI1120 Instalacja wentylacji wywiewnej
- drzwi EI60, prog 4cm Instalacja grzewcza zasilanie - rury stalowe
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ol ol ol < 250x250 Na istniejgcym kana!e v_ventylacyjnym
= =| =| = g g g zamontowac¢ odejscie 250x250
. B DD g g o I Istniejgcg wentylacje nawiewng i dwie przepustnice - — NAZWA POMIESZCZENIA
Istniejgca 8| 8| 8| 8] & & & Rozdzielnica wyposazy¢ w klape p. poz EI120 | Q POWIERZCHNIA Kottownia KUBATURA
wentylacja / elektryczna zgodnie z dok. zabezpieczenia \ = Istniejgcy kanat nawiewny WYSOKOSE HA: i42183r;2 ¥ :—1911 —
wywiewna El60 Istniejaca p.poz. Istniejacy kanat wywiewny POMIESZCZENIA —= | PO oS W=*HEC | = Temp. oL w zimiE
Czopuchy spalnowe z kottéw wpigé 7 s s s s— - | 3 ZAPOTRZEBOWANIE NA —= Qs=-W Qw=-W —— ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO W ZIMIE
O 6,66 O/ O O = - A — p
do istniejgcych komindw zgodnie z - = — | ) |/ d [ = i CHLOD W LECIE Vm=-m3/h [ Vg=200 m3/h
opinig kominiarska. " rozdzielacz DN125 [&] Obieg nr 1. STRUMIEN POW. WENT. —= —— STRUMIEN POW. WENT. GRAWITACYJINEJ
[ Obieg nr 2. MECHANICZNEJ
rozdzielacz DN125 || Obieg nr 3
Pompa obiegowa H Obieg nr 4.
5N Rezerwa O O O
PO1 g UWAGI:
— L Rezerwa ]
KO1 KO2 T Rezenva Istniejacg wentylacje wywiewm? ‘\\ 1. ELEMEII\JTY KONSTR’UKCYJNE, WTYM OTWOR\.( W PRZEGRODACH
_wir 1 wycigé z po_n_1ieszcze_nia sasigdn_iego o (o] _\O\ Na istniejacym kanale wentylacyjnym NALEZY WYKONAC W UZGODNIENIU Z BRANZA KONSTRUKCYJNA
Wartownik z wkiadem pozostawiajgc wywiew w scianie i zamontowaé odejscie 200x200 2. WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY
magnetycznym - ¢ zamontowac klape p. poz EI120 (0] o o} i dwie przepustnice WYDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY WYKONAC W SYSTEMIE
d d zgodnie z dok. za}bezpleczenla o o ‘ HILTI ZACHOWUJAC CIAGLOSC WYDZIELENIA PRZEGRODY
Istnigjgcy kociot Projektowany\kociot & p-poz. S o o o Bateria zbiornikéw na olej 3. WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUROCIAGOW O SREDNICY WIEKSZEJ
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bew 3x 2000 dm3 ZACHOWUJAC WYMAGANA PRZESTRZEN SERWISOWA URZADZEN
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