
0,00 = -3,30m

Magazyn oleju
A= 124,40 m² V= 226,3 m³
Hpom= 2,92 m Tw= +8°C

Qs= - W Qw= - W

Vm= 500 m3/h Vg= - m3/h

Pomieszczenie 

Komunikacja

Podgrzewacz c.w.u.
pojemość 500dm³
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Pomieszczenie składu oleju:
- ściany wewn. EI120
- drzwi EI60, próg 4cm
- posadzka olejoszczelna 
- ściany olejoszczelne do wys 60 cm

2x
SFCu 18x1

Bateria zbiorników na olej
3x 2000 dm3

EI60

EI60

Drzwi EI30

Drzwi EI30

E
I6

0

E
I6

0
E

I6
0

E
I6

0

Drzwi EI30

E
I6

0

E
I1

20
E

I1
20

E
I1

20

Drzwi EI60

Istniejący kanał nawiewny

Krata nawiewna 600x600mm
zlokalizowana w drzwiach 

zewnętrznych kotłowni
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Czopuchy spalnowe z kotłów wpiąć
do istniejących kominów zgodnie z 

opinią kominiarską.

LEGENDA:

KUBATURA

TEMP. OBL. W ZIMIE

NAZWA POMIESZCZENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO W ZIMIE

STRUMIEŃ POW. WENT. GRAWITACYJNEJSTRUMIEŃ POW. WENT. 
MECHANICZNEJ

WYSOKOŚĆ 
POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA 
CHŁÓD W LECIE

 Kotłownia
A= 44,8 m² V= 194 m³

Hpom= 4,33 m Tw= +16°C

Qs= - W Qw= - W

Vm= - m3/h Vg= 200 m3/h

Instalacja wentylacji wywiewnej

Instalacja grzewcza zasilanie - rury stalowe

Instalacja olejowa

Instalacja wentylacji nawiewnej

Instalacja spalinowa

Instalacja grzewcza powrót - rury stalowe

Urządzenia

Instalacja zimnej wody użytkowej - rury stalowe ocynk
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UWAGI:

NALEŻY WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z BRANŻĄ KONSTRUKCYJNĄ

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, W TYM OTWORY W PRZEGRODACH

4. URZĄDZENIA PODŁĄCZYĆ ŚCIŚLE WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

ZACHOWUJĄC WYMAGANĄ PRZESTRZEŃ SERWISOWĄ URZĄDZEŃ

2. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY

WYDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY WYKONAĆ W SYSTEMIE

NIŻ 4 CM PRZEZ ŚCIANY I STROPY, DLA KTÓRYCH JEST

3. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA RUROCIĄGOW O ŚREDNICY WIĘKSZEJ

WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI60

HILTI ZACHOWUJĄC CIĄGŁOŚĆ WYDZIELENIA PRZEGRODY

POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW

5. USUNĄĆ ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ BIEGNĄCY

Z KOTŁOWNI DO MAGAZYNU OLEJU, OTWÓR W ŚCIANIE KOTŁOWNI ZAMUROWAĆ

Pomieszczenie 

 Kotłownia
A= 33,91 m² V= 101,73 m³

Hpom= 3,00 m Tw= +16°C

Qs= - W Qw= - W

Vm= - m3/h Vg= 100 m3/h

Pomieszczenie 

Istniejącą wentylację nawiewną
wyposażyć w klapę p. poż EI120
zgodnie z dok. zabezpieczenia 

p.poż.

Istniejącą wentylację wywiewną
wyciąć z pomieszczenia sąsiedniego

pozostawiając wywiew w ścianie i
zamontować klapę p. poż EI120
zgodnie z dok. zabezpieczenia 

p.poż. Bateria zbiorników na olej
3x 2000 dm3

Rurę odpowietrzającą PVC50 
doprowadzić do istniejącego 

odpowietrzenia

Rurę napełniającą DN50 
wyprowadzić przez strop i na 
ścianie budynku zamontować 

skrzynkę wlewu paliwa

60

Istniejący kanał wywiewny

Na istniejącym kanale wentylacyjnym
zamontować odejście 250x250

 i dwie przepustnice

Na istniejącym kanale wentylacyjnym
zamontować odejście 200x200

 i dwie przepustnice
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EI120
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Zasilić z instalacji zimnej wody 
w kotłowni

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

 200x200

 250x250

Rozdzielnica 
elektryczna 
istniejąca


