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LEGENDA:

Urzgdzenia
Instalacja olejowa
Instalacja spalinowa

Instalacja wentylacji nawiewnej

Instalacja wentylacji wywiewnej

Instalacja grzewcza zasilanie -

rury stalowe

Instalacja grzewcza powro6t - rury stalowe

Instalacja zimnej wody uzytkowej - rury stalowe ocynk

Kottownia
POWIERZCHNIA —— A= 44,8 m? V=194 m3
WYSOKOSC __ "Hpom=4,33m | Tw=+16°C
POMIESZCZENIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA —— Qs=-W Qw=-W
CHLOD W LECIE Vm=-m3/h Vg= 200 m3/h
STRUMIEN POW. WENT. —=

MECHANICZNEJ

UWAGI:

—— NAZWA POMIESZCZENIA

—— KUBATURA

—— TEMP. OBL.

W ZIMIE

—— ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO W ZIMIE

—— STRUMIEN POW. WENT. GRAWITACYJNEJ

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, W TYM OTWORY W PRZEGRODACH
NALEZY WYKONAC W UZGODNIENIU Z BRANZA KONSTRUKCYJNA

2. WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY
WYDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY WYKONAC W SYSTEMI
HILTI ZACHOWUJAC CIAGLOSC WYDZIELENIA PRZEGRODY

3. WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUROCIAGOW O SREDNICY WIEKSZEJ
NIZ 4 CM PRZEZ SCIANY | STROPY, DLA KTORYCH JEST

E

WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI60
POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El) TYCH ELEMENTOW

4. URZADZENIA PODLACZYC SCISLE WEDLUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
ZACHOWUJAC WYMAGANA PRZESTRZEN SERWISOWA URZADZEN

5. USUNAC ISTNIEJACY KANAL WENTYLACJI WYWIEWNEJ BIEGNACY
Z KOTLOWNI DO MAGAZYNU OLEJU, OTWOR W SCIANIE KOTEOWNI ZAMUROWAC
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