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Na ftawkach graczy mogg przebywad tylko przebrani zawodnicy oraz nie wiecej niz 8
oficjeli druzyny.

tawki obu druzyn muszg byc¢ tego samego wymiaru oraz jakosci i zapewnia¢ druzynom te
same warunki.

Kazda z fawek graczy musi sie zaczynac¢ 2 metry (6' 6 %") od czerwonej linii srodkowe;j i
miec 10 (32' 9%") metrow dtugosci oraz 1,5 metra gtebokosci (5').

Kazda z tawek graczy musi posiadac¢ dwoje drzwi, po jednym na kazdym koricu fawki.
tawki graczy muszg by¢é umieszczone po jednej stronie lodowiska, naprzeciwko
odpowiednich tawek kar oraz fawki sekretarza zawodow.

Druzyny muszg korzystac z tych samych tawek przez caty czas trwania meczu.

tawki graczy muszg by¢ oddzielone ze wszystkich trzech stron od kibicdw, tylko jedna
cze$¢ moze pozosta¢ otwarta i stanowi¢ bezposrednie wejscie na 16d dla graczy.
Wyznaczona druzyna gospodarzy ma prawo do wyboru tawki graczy, ktérg bedzie
zajmowafa.

ARTYKUL 10 — tAWKI KAR

tawki kar, jedna dla kazdej druzyny, muszg znajdowac sie po tej samej stronie, co tawka
sekretarza zawoddéw i naprzeciwko odpowiednich tawek graczy kazdej z druzyn. Obie
tawki kar muszg by¢ tego samego wymiaru oraz jakosci i zapewniac¢ druzynom te same
warunki.

Druzyny muszg uzywac tawek kar naprzeciwko swoich fawek graczy przez caty czas
trwania meczu.

Kazda tawka kar musi posiadaé wytacznie drzwi do wejscia i wyjscia, ktore otwierane sg
tylko przez sedziego kar.

Tylko sedzia kar, ukarani gracze z pola oraz pozostali wyznaczeni sedziowie mogg
wchodzié na tawke kar.

Obie tawki kar muszg znajdowad sie w strefie neutralne;j.

ARTYKUtL 11 — PRZEDMIOTY NA LODZIE

Powierzchnia lodowiska przeznaczona jest wylacznie dla graczy oraz sedzidw.
Jakiekolwiek inne przedmioty na lodzie z wyjgtkiem krazka, nienalezgce bezposrednio do
nich, niebedgce ich wyposazeniem sg surowo zabronione. Mozliwo$¢ spowodowania w
jakikolwiek sposéb kontuzji grajacych spowoduje natychmiastowg przerwe w grze.
Wznowienie akcji meczowej nastgpi po catkowitym oczyszczeniu lodowiska z tych
przedmiotéw.

ARTYKUL 12 - STANDARDOWE WYMIARY LODOWISKA

Dla najwyzszego poziomu rozgrywek pod egidg IIHF zalecane wymiary lodowiska to 60
metréw (197’) dtugosci oraz 25-30 metréw (82°-98’5"’) szerokosci.

Narozniki lodowiska muszg by¢ zaokrgglone tukiem o promieniu od 7 do 8,5 metra (23'-
28).

W krajach, w ktdrych standardy okreslone w artykutach 12-i oraz 12-ii sg niemozliwe do
spetnienia dopuszczalne sg inne wymiary, jezeli zostaty zatwierdzone przez IIHF przed
rozpoczeciem turnieju lub meczu.
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ARTYKUt 13 — BANDY LODOWISKA

vi.

Lodowisko musi by¢ obudowane elementami zwanymi bandami, ktére wykonane s3 z
drewna lub materiatéw z tworzyw sztucznych pomalowanych na biato.

Szczeliny pomiedzy elementami tworzgcymi bandy nie mogg wynosi¢ wiecej niz 3 mm
(1/8").

Bandy powinny zosta¢ wykonane w taki sposdb, ze powierzchnia zwrécona w kierunku
lodowiska powinna by¢ gtadka i nie posiada¢ zadnych dodatkowych elementéw
stanowigcych przeszkody, mogace powodowal kontuzje graczy lub w sposdb
nienaturalny zmieniad tor lotu krazka.

Wysokos¢ band powinna wynosi¢ 107 cm (42”’) od powierzchni lodu.

Do dolnej czesci band wokdt catego obwodu, powinna by¢ przymocowana ,tasma
odbojowa” w kolorze zéttym. Wysokos¢ tasmy powinna wynosi¢ 15 - 25 cm (6" — 10"),
mierzac od powierzchni lodu.

Na powierzchni bandy wokét catego obwodu powinna by¢ przymocowana niebieska
listwa, ktéra wyznacza gdzie konczg sie bandy, a zaczynajg szyby ochronne. Listwa
powinna znajdowac sie na wysokosci 110 cm (43 5/16") liczac od betonowej powierzchni
pod powierzchnig lodu.

ARTYKUL 14 - SZYBY OCHRONNE
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Szyby wykonane z pleksiglasu lub z podobnego materiatu akrylowego o grubosci 12 mm —
15 mm (%" — 5/8") powinny by¢ przejrzyste i o wysokiej wytrzymatosci, muszg by¢
przymocowane do goérnej listwy bandy. Szyby muszg by¢é wyréwnane za pomoca
stupkéw, ktére zapewniajg elastycznos¢ konstrukcji. Jest to obowigzkowe wyposazenie
dla imprez pod egidg IIHF.

Szyby ochronne musza miec 2,4 m (7' 10 ") wysokosci za bramkami i rozciggac sie na 4
(213" 1 %") m od linii uwolnienia w strone linii niebieskiej. Szyby ochronne muszg mieé
wysokos¢ 1,8 m (5' 11") wzdtuz band bocznych z wytgczeniem tawek graczy.

Nie zezwala sie na mocowanie szyb ochronnych wzdtuz tawek graczy, ale szyby ochronne
o wysokosci okreslonej w artykule 14-ii muszg znajdowac sie za tawkami oraz po obu
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stronach tawek graczy oraz bokséw kar. Kiedy szyby ochronne taczg sie z bandami musza
by¢ zabezpieczone ochronng wysciotka na catej wysokosci.

Mocowania do szyb ochronnych oraz jakiekolwiek mocowania do band muszg znajdowac
sie po zewnetrznej stronie lodowiska.

Szerokos¢ szczelin pomiedzy szybami ochronnymi nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 mm
(3716").

Nie zezwala sie na jakiekolwiek otwory w szybach ochronnych na catej powierzchni szyb
ochronnych z wyjgtkiem okragtego otworu o $rednicy 10 cm (4”’) naprzeciw fawki
sekretarza zawodow.

Szyby ochronne muszg by¢ mocowane w taki sposdb, ze pojedyncza szyba moze zostac
wymieniona bez naruszania pozostatych.

ARTYKUL 15 - SIATKI OCHRONNE

Siatki ochronne o odpowiedniej wysokosci muszg by¢ zamocowane ponad szybami w
strefach konicowych poza obiema bramkami i powinny rozcigga¢ sie nad lodowiskiem
minimum do miejsca styku linii uwolnienia z bandami.

Siatki ochronne poza obiema bramkami sg obowigzkowym wyposazeniem dla imprez
organizowanych przez IIHF.

ARTYKUt 16 — DRZWI

Wszystkie drzwi umozliwiajace wejscie na lodowisko muszg otwieraé sie na zewnatrz
lodowiska, w kierunku trybun.
Szczeliny pomiedzy drzwiami i bandg nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm (3/16").

ARTYKUL 17 — OZNACZENIE LODOWISKA / STREFY

Powierzchnia lodu musi by¢ podzielona wzdtuz przez pie¢ linii, ktére rozciggajg sie w
poprzek lodowiska i na bandach do wysokosci niebieskiej listwy: linia uwolnienia, linia
niebieska, czerwona linia srodkowa, linia niebieska, linia uwolnienia.

Trzy linie (Srodkowa oraz dwie niebieskie) wyznaczajg strefy lodowiska: strefa obrony,
strefa neutralna oraz strefa ataku. Strefy wyznaczone sg w nastepujacy sposdb: od linii
uwolnienia do linii niebieskiej, od linii niebieskiej do linii niebieskiej, od linii niebieskiej do
linii uwolnienia mierzone od srodka kazdej linii.

Linia Srodkowa dzieli lodowisko doktadnie na dwie rowne czesci. Linia musi mie¢ 30 cm
(12"’) szerokosci i rozciggad sie w poprzek catej tafli oraz by¢ wyznaczona na bandach do
wysokosci niebieskiej listwy. W przypadku reklam wystepujgcych na bandach linia musi
by¢ wyznaczona minimum na zéttej taSmie odbojowe;j.

Dwie linie uwolnienia muszg by¢ wyznaczone 4 metry (13' 1 %") mierzac od odcinkéw
prostych (niezaokrgglonych) band na obu koncach lodowiska i muszg mie¢ 5 cm (2")
szerokosci.

Linie niebieskie muszg by¢ wyznaczone 22,86 m (75’) mierzac od odcinkdédw prostych
(niezaokraglonych) band na obu korcach lodowiska i muszg mie¢ 30 cm (12”’) szerokosci.
Linie muszg rozciggaé sie w poprzek catego lodowiska oraz by¢ wyznaczone na bandach
do wysokosci niebieskiej listwy. W przypadku reklam wystepujacych na bandach linia
musi by¢ wyznaczona na zéttej tasmie odbojowe;j.
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