Przedmiar robét

Nazwazamowienia: Boisko do siatkowki plazowej, boisko do pitki plazowej, street workout.
Nazwy i kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
Adres obiektu budowlanego: POSIR - Poznan, ul. Wiankowa 3
Nazwa i adres zamawiajgcego: Miasto Poznan Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, 61-553 Poznan, ul. Chwiatkowskiego 34
Data opracowania przedmiaru robét: 2017-05-04
Nazwa obiektu lub robét: budowlane
Nazwa jednostki opracowujgcej: J.M. Projekt-Plan Mariola Kossakowska, ul. Letnia 23 Boréwiec, 62-023 Gadki.

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-05-04 inZ. Mariusz Kossakowski, e
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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé | Mnoz.
Krot.
Kosztorys Boisko do siatkowki plazowej, boisko do pitki plazowej, street workout.
1 |Element Boisko do siatkowki plazowej.
T |KNR231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gigbokosci 20 cm
Oz 08 OO e o
280071800 . 4e800
RAZEM:: 468,00 m2 468,00
2 |KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde
............................. dalsze 5 Cm glebOKOSC e
yliczenie 108 Ci rOD Ot
:26,00%18,00 468,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  468,00lm2 | 468,000 4,00

3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

468,00
468,00 m2 468,00

4 |KNR 201/310/1 |Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.I-Il) - stopy fundamentowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM:: 2,59/m3 2,59

5 |KNR201/214/3

Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II

RAZEM:% 189,79m3 189,79| 18,00

6 |KNR202/1101/1

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton zwykty

m3 0,29

7 |INNRNKB
202/618/1

m2 2,88

8 |KNR223/308/3

Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3
R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM: 1,35/m3 135

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy,
1'warstwa

9 |KNR202/603/9

RAZEM: 8.32/m2 8,32

10 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,

dodatek za kazdg nastepng warstwe

m2 8,32

11 |KNR 223/309/2 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkdwki.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM:: 2,00|szt. 2,00

Boisko do siatkdwki plazowej, boisko do pitki
plazowej, street workout.
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ | Mnoz.
Krot.
12 |KNR 223/310/2 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw (stupek fi 80, wys. 2,55 m) do siatkowki z krzestem
sedziowskim, siatkg z polietylenowego sznurka bezweztowa gr. ok. 2,3 mm szerokos$¢ oczek ok. 10 cm,
kolor czarny, niebieskg tasma do oznakowania boiska o szerokosci 5 cm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
kmpl 1,00
13
m2 468,00 2,00
14 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw naturalnych fi 16-32 mm o grubosci 5 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 468,00/ m2 468,00
15 |KNR 223/104/4 |Podbudowa z kruszyw naturalnych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm
,955 M =1,000 S=1,000
RAZEM:: 468,00 m2 468,00 5,00
16 |[KNR 231/105/3 |Nawierzchnia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po
............................. 2Bz e
NV lCZenie 08 TG oo
. 260011800 468,00
RAZEM:: 468,00/ m2 468,00
17 |KNR 231/105/4 |Nawierzchnia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
............................. grubosC warstwy po zageszCzeniu
Yl CZenie oS TOD Ot e
:26,00*18,00 : 468,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 468,00lm2 | 468,00/ 27,00
2 |Element Boisko do pitki noznej plazowej.
18 |KNR 231/101/1 [Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV glgbokosci20cm
Yl CZenie O TOD Ot e
:41,00*22,00 : 902,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 902,00m2 | 902,00
19 |[KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde
............................. dalsze 5 Cm gD el e
N lCZenie 08 TG e
e #0072200 L 902,00
RAZEM:: 902,00/m2 902,00/ 4,200
20 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V
m2 902,00
21 Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.I-Il) - stopy fundamentowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 5,18/m3 5,18
22 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
m3 243,86/ 18,00
23 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton zwykty
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
L 120M2000,00°272 0,58
RAZEM: 0,58/m3 0,58
24 |INNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stép fundamentowych
20 B 8 e e
Yl CZenie O TOD Ot e
i1,20*1,20*2*2 5,76
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,76/m2 5,76

Boisko do siatkdwki plazowej, boisko do pitki
plazowej, street workout.
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ | Mnoz.
Krot.
25 |KNR 223/308/3 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.6 m3
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 2,70
26 |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy,
B e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  16,64|m2 16,64
27 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
m2 16,64
28 |KNR 223/309/3 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkoéw i stojakéw do pitki noznej obsada przednia
() o AR=0.955 M=1,000 8 =1,000 e
Yl CZenie oS TOD Ot e
1141 4,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,00|szt 4,00
29 |KNR 223/310/7 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, bramki stalowe dt. 5,70
m do pitki noznej, belka konstrukcyjna stalowa fi 100 mmx100 mm, stupek konstrukcyjny stalowy
R=0,955 M=1,000 S =1,000 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,00
2,00 kmpl 2,00
"""""""" 902,00
902,00/ m2 902,00/ 2,00
31 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw naturalnych fi 16-32 mm o grubosci 5 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e A100%22000
RAZEM:: 902,00/m2 902,00
32 |KNR 223/104/4 |Podbudowa z kruszyw naturalnych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm
R=0,955 M=1000 S=1000
i41,00722,00 L 902,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  902,00jm2 | 902,00 16
33 |KNR 231/105/3 |Nawierzchnia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po
............................. 2Bz e
YlCZenie 08 C FO Ot e
e #0072200 902,00
: 902,00/m2 902,00
34 |KNR 231/105/4 |Nawierzchnia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
............................. grubos¢ warstwy po zageszezeniu
Yl CZenie O TOD Ot e
:41,00*22,00 : 902,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 902,00m2 | 902,00/ 27,00
3 |Element Street Workout
35 |KNR 201/310/1 |Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.I-Il) i rozplantowaniem - podpory betonowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 0,90
36 Podpory betonowe 20x20x50 cm
o AR=0,955 M =1,000 S =1,000
YlCZenie 08 FO Ot e
.. 0,20%0,20°0,50%5 0,90
RAZEM: 0,90|m3 0,90

Boisko do siatkdwki plazowej, boisko do pitki
plazowej, street workout.
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ | Mnoz.
Krot.
37 |KNR 205/208/3 |Belka konstrukcyjna stalowa z profilu zamknietego 100x100 mm z markg stalowg zabezpieczona
............................. A KOOy . e
yliCzenie 08 C FOD Ot e
e TT0'5'21,20/000°1,40 090
RAZEM 0,90t 0,90
38 |KNR 202/1110/4 |Posadzka kompozytowa z desek kompozytowych szer. 13,5 cm, wys. 2,5 cm na legarach drewnianych
... limpregnowanych30x40mm.
Wyliczenie ilosci robot:
e A TTOT2.20 16,94
RAZEM 16,94/m2 16,94
39 |KNR 231/101/1_[Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV glebokosci20em
Y liCZenie O TOD Ot e
. BRO%800 64,00
RAZEM:: 64,00 m2 64,00
40 |KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde
............................. dalsze 5 Cm GO0 Cl e
Yl CZenie O TOD Ot e
:8,00*8,00 : 64,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 64,00|m2 64,00/ 4,200
41 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
e KBGO LN e
Wyliczenie lloscirobot:
e B0 : 64,00
RAZEM:: 64,00 m2 64,00
42 |KNR 231/105/3 |Nawierzchnia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po
............................. 2agesZCZeNU
Wyliczenie lloscirobOt:
:8,00*8,00 : 64,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  64,00|m2 64,00
43 |KNR 231/105/4 |Nawierzchnia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu
m2 64,00, 27,00
44
m2 64,000 2,00
45
i m2 16,00
46 |KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde
............................. dalsze 5 Cm gD Cl e
Yl CZenie O TOD Ot e
:4,00*4,00 : 16,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,00|m2 16,00/ 4,200
47 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
e AKBEEGOI LN
Y liCZenie O TOD Ot e
e AROO0 L 1600
RAZEM:: 16,00/ m2 16,00
48 Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15°cm - thuczen zageszczony
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 16,00
49
1) ttuczen zageszczony.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 16,00 15
50 |KNR 231/109/1_[Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubosé warstwy po zageszczeniu 12'em
Yl CZenie O TOD Ot e
:4,00*4,00 16,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,00/ m2 16,00

Boisko do siatkdwki plazowej, boisko do pitki
plazowej, street workout.
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ | Mnoz.
Krot.
51 |KNR 231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacjg, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
ro
S g0M,00 46,00
RAZEM: 16,00/ m2 16,00 3
52 |Kalkulacja Nawierzchnia EPDM 10 mm+SBR 30 mm-+preparat gruntujgcy do betonu.
W8 e
Y liCZenie oS TOD Ot e
:4,00*4,00 16,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,00|m2 16,00
53 |KNR 201/310/1 |Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.I-Il) - stopy fundamentowe
R=0,955 M=1,000 S =1,000 e
m3 2,59
54
m3 0,29
55 |[NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stép fundamentowych
202/618/1
RAZEM:: 2,88/m2 2,88
56 |KNR 223/308/3 |Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3
R 956 M=1,000 §=1000
ro
B 04,200402 118
,50*0,50%0,40*2 0,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,35/m3 1,35
57 |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1"'warstwa
RAZEM:: 8,32|m2 8,32
58 |KNR 202/603/10 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
m2 8,32
59 |KNR 223/309/3 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkéw - Scianka
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
60 |KNR 205/208/3 |Belka konstrukcyjna stalowa z profilu zamknietego 100x100 mm zabezpieczona antykorozyjnie - rama
e AMEBIOWA G, e
yliCzenie 08 TOD Ot e
1(3,80*2+4,00*2+2,50)*21,20/1000*1,10 : 0,42
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 042t 0,42
61 |KNR 202/9910/1 |Scianka z deski kompozytowej elewacyjnej szer. 202 mm, szer. krycia 180 mm, wys. 18 mm.
analogia
m2 19,00
62 |Kalkulacja Dostawa i montaz drabinek Street Workout.
W8 e
Yl CZenie O TOD Ot e
1,00 1,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,00 kpl 1,00

Boisko do siatkdwki plazowej, boisko do pitki
plazowej, street workout.
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 4,26

14.|Spawacze grupa Il r-g 27,38

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé
.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,79

,_
N

42.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,15

Boisko do siatkdwki plazowej, boisko do pitki
plazowej, street workout.
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 2,77

13.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t (1) m-g 7,04

Boisko do siatkdwki plazowej, boisko do pitki
plazowej, street workout.



