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B. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest pierwszy etap MODERNIZAC)I TRUBUN ZIELONYCH NA TORZE
REGATOWYM MALTA w POZNANIU.

2. LOKALIZACIA INWESTYCII

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowany przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, m. Poznan woj. wielkopolskie.
Teren Toru Regatowego Malta w Poznaniu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi
podstawe do jego wykonania :

= zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu,

= uzgodnienia,

= opracowania branzowe,

= obowigzujgce przepisy i normy

4. ZALEZNOSC OD USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Omawiane dziatka lezy w granicach MPZP obszaru "Malta" w Poznaniu.

Modernizacja obiektu nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt potozony jest na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, w rejonie mety, przy ul.
Wiankowej 3 w Poznaniu.
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Trybuny ,Zielone” to obiekt staty o wymiarach zewnetrznych 10,7m x 102,48m wraz z zapleczem sanitarnym
(pomieszczenia ustepéw publicznych), pawilonem obstugi imprez o wymiarach zewnetrznych 9,48mx7,57m.

Konstrukcje trybuny zelbetowa. Gtéwnymi elementami sg zelbetowe elementy prefabrykowane katowe,
sktadajace sie z poziomej potki do siedzenia oraz pionowego zeberka na koncu (nad i pod poziomg pétka). Elementy te
sq oparte na podciggach monolitycznych. Rozstaw podciggdéw zawiera sie w przedziale od 6,32-7,46m.

Sciany w pomieszczeniach socjalnych sg zelbetowe, wylewane na mokro, stanowigce jednoczeénie
Sciane oporowa dla podcietej skarpy.

Obiekt posiada dwie dylatacje na dtugosci trybuny przerywajace podciagi podtuzne na dole i na gérze
trybuny oraz dylatacje w miejscach taczenia ze sobg prefabrykatéw (wzdtuz pociggéw poprzecznych), co zapewnia
odpowiednig prace konstrukciji.

Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa drewniana — typowa. Sciany zewnetrzne ostonowe i
wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych. Budynek od zewnatrz otynkowany tynkiem systemowym,
wewnatrz tynk cementowo-wapienny, pomalowany farbami emulsyjnymi, posadzki obtozone ptytkami gresowymi.

Korona trybun oraz schody wyposazone w barierki i porecze.
Obiekt posiada instalacje odgromowsa, elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, ogrzewanie centralne i

instalacje cieptej wody.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Forma architektoniczna i funkcja istniejgcego obiektu bez zmian. Obiekt sportowy przeznaczony jest dla
widzow regat zawoddw sportowych w wioslarstwie lub kajakarstwie.

7. DANE TECHNICZNE
Dtugosé trybuny: 102,48m
Gte boko$é trybuny: 8,70m + 2,0 m (schody).

Wysoko$é: 5,27 m + 1,1 m (balustrada)

Powierzchnia zabudowy: 948,46 m?

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

= Uzgodnienie i zajecie terminu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

= QOrganizacja zaplecza budowy

= Wydzielenie granic i zakresu robét budowlanych,

= Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw,

= Wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dzwigéow i samochodow
transportu materiatéw bud.,

= Wyznaczenie stref bezpieczenstwa,

= Oznakowania terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

= Zabezpieczenia terenu objetego pracami przed dostepem o0séb niepowotanych w tym
wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej,
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= Przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejacych elementéw
zagospodarowania przed uszkodzeniem,

8.2. ROBOT OGOLNOBUDOWLANE

8.2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

= Rozbidrka uszczelnien dylatac;ji
= Rozbidrka powierzchni pokrytych wykorczeniem zywicznym (pas szer. 60cm)

8.2.2. ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

= Przygotowanie podtoza,
= Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych,
= Wykonanie nowych warstw posadzkowych na audytoriach w pasie 60 cm

8.3. UPORZADKOWANIE | PRZEKAZANIE TERENU

= Po zakonczeniu robét nalezy oczysci¢ teren i powierzchnie trybun.

9. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

9.1. WYPELNIENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

9.1.1. SzZCZELINY DYLATACYJNEAIB

W szczelinie dylatacyjnej A i B zaprojektowano system skfadajgcy sie z modyfikowanej, elastycznej,
wodoszczelnej tasmy o grubosci 2mm i szerokosci 200mm wykonanej z poliolefin (FPO) o zwiekszonej przyczepnosci
np. tasma Sikadur Combiflex SG 20 M 200 oraz szerokiej palety odpowiednich klejow epoksydowych np. Sikadur
Combiflex Adhesive CF normal lub zastosowac¢ system réwnowazny.

Temperatura uzytkowania systemu:
-30°C do + 40°C w srodowisku mokrym
-30°C do + 60°C w Srodowisku suchym

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie systemu lub rownowazny: > 6 N/mm (dla tasmy o gr. 2 mm)

= W zakresie przygotowania podtoza nalezy wykonad:

Wzdtuz dylatacji podtoze oczysci¢ i przygotowad pod system uszczelnien dylatacji,
Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia, istotnie zaleznego od nasigkliwosci podtoza nalezy
przeprowadzi¢ probe stosowania.

- System wykonac zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiajgcego.

- Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosi¢ nieregularne odksztatcenia w wiecej niz
jednym kierunku, zachowujac jednoczesnie petne uszczelnienie.

- Na obiekcie wykonac probki referencyjne.
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9.1.2. SZCZELINY DYLATACYJINE C | INNE DYLATACIE

W szczelinie dylatacyjnej Ci w szczelinach dylatacyjnych $ciany cokotowej zaprojektowano system sktadajacy
sie z sznura ze spienionego polietylenu (PE) np. Sika Rundschnur oraz uszczelniacza na bazie poliuretanu np. Sikaflex
PRO-3 lub zastosowac system réwnowazny.

W zakresie przygotowania podtoza nalezy wykonac:

- Wazdtuz dylatacji podtoze oczyscié i przygotowac pod system uszczelnien dylatacji,
Uwaga:

- W celu dokfadnego okreslenia zuzycia, istotnie zaleznego od nasigkliwosci podtoza nalezy
przeprowadzi¢ prébe stosowania.

- System wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiajgcego.

- Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosié nieregularne odksztatcenia w wiecej niz
jednym kierunku, zachowujac jednoczes$nie petne uszczelnienie.

- Na obiekcie wykonaé prébki referencyjne.

9.2. POSADZKA

Zaprojektowano na powierzchniach poziomych i pionowych audytoria nowe posadzki (pas szer. 60cm)

Technologia

a) WYOBLENIA W CZESCI "PACHWINOWE)"

Zaprojektowano wyoblenia w czesci "pachwinowej" o promieniu r = 3 cm z tréjkomponentowej

zaprawy epoksydowo-cementowej Sikagard 720 EpoCem o nastepujgcych parametrach:

- gesto$c ok. 2 kg/dm3 (w/g EN 1015-6)

- wytrzymato$é na $ciskanie - > 45 MPa (w/g PN/EN - 12190)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu - > 5 MPa (w/g PN/EN - 12190)

- wspotczynnik rozszerzalonosci termicznej a = 16,9 x 10-6 na °C (SN EN 1770) (Zakres temperatur: -20°C
to +60°C)

- temperatura uzytkowania -30°C do +80°C przy statym narazeniu

b) SzPACHLOWKI WYROWNAWCZE

Zaprojektowano wykonanie szpachléwki wyrownawczej gr. 2 mm (warstwy buforowej) na
powierzchniach pionowych i poziomych z tréjkomponentowe] zaprawy epoksydowo-cementowej Sikagard
720 EpoCem o nastepujgcych parametrach:

- gestosc ok. 2 kg/dm3 (w/g EN 1015-6)

- wytrzymatosé na $ciskanie - > 45 MPa (w/g PN/EN - 12190)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu - > 5 MPa (w/g PN/EN - 12190)

- wspotczynnik rozszerzalonosci termicznej a = 16,9 x 10-6 na °C (SN EN 1770) (Zakres temperatur: -20°C
to +60°C)

- temperatura uzytkowania -30°C do +80°C przy statym narazeniu

c¢) WYKONCZENIE POSADZKOWE

Zaprojektowano wykonanie antyposlizgowe wykonczenie posadzkowe na powierzchniach
poziomych ptyt audytoryjnych oraz gtadkie wykonczenie powierzchni pionowych ptyt audytoryjnych z
jednosktadnikowego poliuretanu alifatycznego (Sikafloor 405) naniesionego watkiem w ilosci 0,30 ltr/m2 w
kolorze RAL 7047 o nastepujacych parametrach:
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- baza chemiczna: 1-sktadnikowy poliuretan alifatyczny

- gestos¢ ok. 1,3 kg/dm3 (w/g PN-EN 1SO 2811-1)

- zawartos¢ czesci statych ~ 78,9% objetosciowo / ~ 70,9% wagowo

- temperatura zaptonu: ok. 42 °C

- wydtuzenie przy zerwaniu samej zywicy ok. 570 % (w/g PN-EN 1SO 527-1, 527-3)
i posypki piasku kwarcowego 0,4-0,8 mm suszonego ogniowo z nadmiarem w ilosci ok. 3,50 kg/m2 (na
powierzchniach poziomych

+ na nastepny dzien natozenie watkiem barwnej warstwy zamykajgcej z zywicy poliuretanowe;j alifatycznej
odpornej na UV (Sikafloor 415) na catosci powierzchni ptyt audytoryjnych i stropowych po uprzednim
usunieciu nadmiaru luznego piasku kwarcowego z powierzchni poziomych:
- na gtadkiej powierzchni pionowej w ilosci 0,20 Itr/m2
- na szorstkiej piaszczystej powierzchni poziomej w ilosci 0,40 Itr/m2
o nastepujgcych parametrach:

- baza chemiczna: 1-sktadnikowy poliuretan alifatyczny

- gestosc ok. 1,1 kg/dm3 (w/g PN-EN 1SO 2811-1)

- zawartos¢ czesci statych ~ 67,7% objetosciowo / ~ 60,5% wagowo

- temperatura zaptonu: ok. 41 °C

- wydtuzenie przy zerwaniu samej zywicy ok. 230 % (w/g PN-EN 1SO 527-1, 527-3)

Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia, istotnie zaleznego od nasigkliwosci podtoza nalezy
przeprowadzi¢ probe stosowania.

- System wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiajgcego.

- Na obiekcie wykonac prébki referencyjne.

10.UWAGI KONCOWE

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-

instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac rozbidrkowych
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robot
harmonogram prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robot odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest
do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu
wszystkich materiatow, szczegétdéw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
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traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé¢, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic szczegoty,
ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany
obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne kwestie
przede wszystkim z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a ewentualnie
dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

e Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogoéw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

e Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

e Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac te informacje do biura projektowego.

e W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej
opracowaniu.

o Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.

C. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

A-01 ETAP 1, RZUT, WIDOK ELEWACII, PRZEKROJE

A-02 ETAP 1, ROZWIAZANIA SICZEGOLOWE
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