
FH02 - MONTAZ NATYNKOWY POD SPODEM KLADKI

FH02 - MONTAZ NATYNKOWY POD SPODEM KŁADKI

FH03 - MONTAZ DO SKRZYNKI POD MASZTEM

LUB ZA POMOCA OBJEMKI DO KOLUMNY MASZTU

OPRAWY SKIEROWANE NA GÓRE

FH03 - MONTAZ DO SKRZYNKI POD MASZTEM

LUB ZA POMOCA OBJEMKI DO KOLUMNY MASZTU

OPRAWY SKIEROWANE NA GÓRE

LEGENDA OPRAW:

FH02 - Monitor LED 20W 4K 3kg IP65 IK16 (150J) matt silver lub równoważne

FH03 - PoleLITE LED 16,5W 4K 2,3kg IP65 IK07 (2J) alugrey lub równoważne

FH08 - Mission Bulkhead 2500lm 22W 4K 98lm/W 4kg IP65 IK16 (150J) matt silver lub równoważne

FH14 - Drive over in ground LED 11W 65lm/W 4K 5,4kg IP68 wychylna 0-30st / 0-360st lub równoważne

FH15 - Compact Floodlight LED 15W 74lm/W 4K 2,3kg IP65 IK06 9st lub równoważne

FH02 - MONTAZ NATYNKOWY POD SPODEM KŁADKI

DO OPRAWY FH02

KABEL POPROWADZIĆ PRZEZ STROP, 

PRZEWIERT USZCZELNIĆ SYSTEMOWO
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