UWAGA:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].

2. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w

dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktdre do tego sktadnika
% % sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
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budowlane;

, 3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy

7 7 7 7 7 7 , 7 7 7 7 P 7 7 7 7 7 7 7 7 sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
, , , , , , , , , , o \._AmBmﬂ 3 szybkoobrotowa PX - SDI13020-P , , , , , , , wykonawczym.
i Przepust kablowy - U_‘N.m_mo_m montowana do stropu na wysiegniku h=2m
Glosnik Glosnik tubowy T710K - 50W BODﬂOEND% , 7 7 Xno*ow_‘:x Glosnik tubowy T710K - 50W BODAOENDV\ na wyzszg _AO_;_QV\@_;_mO‘J / \ 7 7 7 7 Gtlosnik Gtosnik tubowy T710K - 50W montowany 7
b N\ V4
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Glosnik *owws\_‘_m‘amm%wﬁﬁw 10K - 50W montowany o i L o .
xvﬁv\ podciggu do stropu zasilony 4. Uwagi i opisy zamieszczone W Czesci opisowej Eo_m_AE 59 _:ﬁmm_.m_:m
z przytacza giosnikowego na kondygnacji wyzszej czescig niniejszego opracowania.
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7 or2y podeiagu do stropu zasilony i rzy podciagu do stropu zasilony przy podciggu do stropu zasilony
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Zprzy

5. Wszelkie prawa zastrzeione. Kopiowanie, reprodukowanie i
o rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.
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= | 6. Kable UTP 4x2x0,5 kat 5e z poziomu posadzki do kamer nalezy
utozy¢ pod tynk bez ostony
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7.Na obiekcie mozna uzy¢ innych urzadzen i elemntdéw o
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“\Glosnik Glosnik tubowy T710K - 50W montowany \ . :
rownowaznych lub wyzszych parametrach.
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przepust kablowy w stupie
- jScie nd nizsza kondygnacje /
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Projekt modernizacji Trybun Gtownych

w Poznaniu

Ul. Wiankowa 3, Poznan
7 7 7 7 7 7 7 7 Dziatka nr ewid. 8, 19, obr.: 03, ark: 20
L Dziatka nr ewid. 4/2,5, obr.: 07, ark: 2

ﬂ
|
| W | | | | | | | o | " naTorze Regatowym Malta
|
|
|
|
|
|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | et Poznanski Osrodek Sportu i Rekreadji
Af ul. Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan
| | | | | | - | | | | | | | | | | | | —

jednostka projektowa:

sm.m:@ou_n_
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | & it
BIURO PROJEKTOWE | OBSLUGI INWESTYCI kom. 663 342 030

peet mer, inz. Adam Lanica

13
14
16
17
18
19

“im PROJEKT WYKONAWCZY e 00

" TELETECHNIKA
032007 = 1100 10

e ETAP 2 - ZAKRESAi B
KONDYGNACIA |1 - POZIOM +2,92
INSTALACJA CCTV, TELEFONICZNA, NAGLOSNIENIE




