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»Rozbudowa pomieszczen szatni dla klientow indywidualnych na lodowisku Chwiatka”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach
zadania ,Rozbudowa pomieszczen szatni dla klientow indywidualnych na lodowisku Chwiatka”, dziatki nr
4/20, ark. nr 09, obreb Wilda.

1.1. W ramach opracowania dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej nalezy wykonac:
a) badania geologiczne gruntu,

b) koncepcje w celu zatwierdzenia istotnych elementéw dokumentacji projektowe;j,
c) projekt budowlany

d) projekty wykonawcze w branzach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjnej,

- instalacyjnej elektrycznej: oswietleniowe;j, teletechnicznej, zasilajaca,

- instalacyjnej sanitarnej: wod-kan, co, wentylacja, p-poz,

e) projekt aranzacji wnetrz

f) przedmiary robét wg branz,

g) kosztorysy inwestorskie wg branz,

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wg branz,

i} informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W ramach opracowania dokumentacji nalezy réwniei:

i) pozyskac niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody, postanowienia, oéwiadczenia i decyzje wynikajace z
przepisow szczegblnych, w tym zgody Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie rob6t w
ochronne;j strefie konserwatorskiej oraz decyzji o pozwoleniu na budowe,

k) uzyska¢ dokumenty i inne dane oraz materiaty wyjsciowe do projektowania, opracowac¢ i sprawdzi¢
projekt pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi normami
przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,
rzeczoznawce budowlanego bhp, ppoz. itp.

2. Forma opracowania przedmiotu umowy

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej w nastepujacej
liczbie egzemplarzy:

a) projekt budowlany — w 4 egz.,

b) badania geologiczne gruntu — w 4 egz.,
d) koncepcja projektowa— w 4 egz.,

e) projekt wykonawczy— w 6 egz.

f) projekt aranzacji wnetrz — w 4 egz.

g) przedmiary robét — w 4 egz.,

h) kosztorysy inwestorskie — w 4 egz.,

i) STWIOR-w 4 egz.,

j) informacje BIOZ — w 4 egz.,
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Kazda z ww. czesci dokumentacji poza egzemplarzami wydrukowanymi powinna zostaé przekazana
Zamawiajacemu réwniez w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej
(dwg., kst., ath., doc.), na no$niku danych (ptyta CD, DVD, pendrive itd.) w dwdch egzemplarzach.

3. Zakres zadari inwestycyjnych objetych zaméwieniem

~Rozbudowa pomieszczer szatni dla klientéw indywidualnych na lodowisku Chwiatka” obejmuje wykonanie
dokumentacji projektowe;j:

3.1. W zakresie branzy budowlanej:
a)zaprojektowanie nowej szatni dla gosci lodowiska,

b) zaprojektowanie nowego pomieszczenia magazynowego na $rodki czystosci z wydzielonym niewielkim
pomieszczeniem dla sprzataczek,

c)sprawdzenie stanu technicznego fundamentéw oraz izolacji fundamentow,

d)demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz nowej,

e)rozbiérka dachu, czesci écian oraz posadzki pomieszczenia szatni dla gosci,

f)wykonanie nowego posadowienia pod nowg czes¢ budynku,

g)wykonanie nowych $cian budynku, sufitéw, posadzek oraz warstw wierzchnich posadzek
h)wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i orurowaniem, obrébkami kominéw,
opierzen itp.,

i)wykoniczenie $cian, sufitéw, posadzek,

j) wykonanie elewacji zewnetrznej modernizowanej czesci budynku

3.2. Z zakresie branzy sanitarnej:
a) demontaz starej i wykonanie nowej instalacji wod-kan i c.0., wentylacji, p-poz,

3.3. W zakresie branzy elektrycznej:
a) demontaz starej i wykonanie nowe;j instalacji elektrycznej i teletechniczne;j.

4. Opis istniejgcych obiektéw oraz zakres prac projektowych objetych zaméwieniem

Budynek zimowego lodowiska zlokalizowany jest przy ul. 0. Mariana Zelazka w Poznaniu, dziatka nr 4/20,
ark. nr 09, obreb Wilda. Teren znajduje sie w ochronnej strefie konserwatorskiej i objety jest planem
przestrzennym zagospodarowania terenu w rejonie ulicy dolna Wilda.

Istniejgcy budynek zaplecza technicznego lodowiska wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany ze
stropem gestozebrowym i ptaskim dachem dwuspadowym krytym papj. Obiekt posadowiony jest na ptycie
fundamentowej wykonanej na palach.

Warunki gruntowe:
Dziatka w znacznym stopniu nie jest utwardzona — jest biologicznie czynna. Wystepuja ztozone warunki

gruntowo wodne. Teren znajduje sie w obrebie dawnego tarasu zalewowego Warty, ktéry zostat
podwyzszony nasypami o réinej migiszoéci.

Powierzchnia pomieszczenia szatni: 57,83 m?

Wysoko$¢ pomieszczenia (do sufitu podwieszanego): 2,80 m
Wysokosc do stropu: 3,23 m

Dtugos¢ pomieszczenia: 11,76 m

Szerokos¢ pomieszczenia: 4,86 m
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Przekréj dachu:

- Papa nawierzchniowa termoizolacyjna 2x
- Papa podkfadowa

- Styropian klinowy

- Styropian PS-E FS 20 gr.30 cm

- Paroizolacja

- Strop porotherm 27 cm

- Pustka instalacyjna

- Strop podwieszany OWAcoustic premium
Dach ma spadek réwny 3°

Przekréj posadzki:

- Mata gumowa 2 cm

- Beton wyréwnawczy 6 cm

- Folia budowlana

- Styropian PS-E FS 20 gr. 10 cm
- Folia budowlana izolacyjna

- Beton 10 cm

- Keramzyt 42 cm

- Plyta zelbetowa 40 cm

- Styropian PS-E FS 30 gr. 50 cm
- Podsypka piaskowa

Fundamenty:
- Izolacja przeciwwilgociowa — DYSPERBIT

Teren zewnetrzny wokdt pomieszczeniar
- Kamien 20- 40 mm gr. 10 cm

- Geowtdknina

- Piasek

Stolarka okienna:
- 9 sztuk okien o wymiarach 2 m x 0,7m

Stolarka drzwiowa:
- 1 sztuka drzwi 0 wymiarach 1 m x 2,1 m do pomieszczenia wypozyczalni tyzew

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczna,

- wodno-kanalizacyjna,

- teletechniczng,

- wentylacji mechanicznej,

- instalacji c.0. z wezta cieplnego,

- instalacji przeciw pozarowej

Nalezy zaprojektowa¢ powigkszone pomieszczenie szatni w oparciu o zataczong koncepcje. Nalezy
uwzgledni¢ w projektowanym Pomieszczeniu niewielkie pomieszczenie magazynowe na sSrodki czystoéci z
wydzielong szatnig dla sprzataczek. Szatnia dla gosci lodowiska powinna pomiesci¢ szafki dla 380 0sdb.
Wstepna koncepcja pokazuje, iz pomieszczenie szatni powiekszy sie do wielkoci 137,2 m®. Do
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pomieszczenia szatni przewidziano osobne wejscie z zewnatrz. Zadanie obejmuje badania geologiczne

gruntu. Nalezy sprawdzi¢ dotychczasowe posadowienie.

Hala lodowiska - ul. 0. Mariana Zelazka w Poznaniu, dziatka nr 4/20, ark. nr 9: dhi;b Wilda

Szatnia objeta modernizacja - ul. 0. Mariana Zelazka w Poznaniu, dziatka nr 4/20, ark. nr 09, obreb Wilda

5.Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zaméwienia:

Zamawiajgcy dysponuje mapa do celéw projektowych dla obszaru objetego zaméwieniem. Mapa do celéw
projektowych zostanie udostepniona przez Zamawiajgcego wybranemu Wykonawcy.



Sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uéytkowym (Dz. U. 2004

r, nr130, poz.1389),
~ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w Sprawie szczegblowego zakresy i formy

dokumentac;ji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robot budowlanych ora;
programu funkcjonalno—uiytkowego (Dz.U. 2013, Poz.1129j.t.).

Ponadto przedmiot umowy:

1) winien by¢ wykonany i Sprawdzony przez osobe posiadajgca Wymagane prawem uprawnienia w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe, umozliwiajacych realizacje projektuy, jak réwniez zawiera¢
pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze zostat wykonany zgodnie 7 umowag oraz obowiazujqcymi przepisami

prawa i normami,

4) powinien okreéla¢ Parametry techniczne j funkcjonalne przyjetych rozwigzan

materiatowych j wybranych technologii,
5) powinien uwzgledniaé cechy technologiczne i jakosciowe zgodnie 7 obowigzujacymi normami.




