SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT

Temat:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKACH 302 |1 408

NA TORZE REGATOWYM MALTA W POZNANIU

Obiekt:

Biuro obstugi imprez na torze regatowym Malta - Budynek nr 302
i hangar - Budynek nr 408

Kategoria obiektu
budowlanego:

Xl - budynki stuzby zdrowia,

XV - budynki sportu i rekreacji,

XVI - budynki biurowe i konferencyjne,
XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

Lokalizacja:

ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan

wojewddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Poznan
dziatka nr ewid. 1/5, 3/3, 3/6,4, 7, 8, 19, 20/2

obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Inwestor:

Miasto Poznan - Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy, z siedzibg w Poznaniu
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

jednostka
projektowa:

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.0.
ul. Klemensa Janickiego 20B
60-542 Poznan

Branza:

Opracowujacy:

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011
uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Data
opracowania:

Lipiec 2017r.

Kody wg Wspdlnego

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- Roboty elewacyjne

Stownika Zaméwien (CPV)
45421000-4
45443000-4
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Kody wg Wspadlnego Stownika Zamadwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziat:

Roboty budowlane 45000000-7
2. Grupy robét

- Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
- Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
3. Klasy robot

- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
4. Kategorie robét

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
- Roboty elewacyjne 45443000-4
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Zakres projektowy dla : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKACH 302
1 408 NA TORZE REGATOWYM MALTA W POZNANIU, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan
wojewddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Poznan, dziatka nr ewid. 1/5, 3/3,

3/6, 4,7, 8,19, 20/2, obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Zawartos$¢ opracowania :
1. ST 00 - Czes$¢ ogdlna
2. SST-01 Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

Spis tresci :

1.

NoukswnN

Czesc ogodlna

Wymagania dotyczgce materiatéw

Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru
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Specyfikacja Techniczna - Cze$¢ Ogdlna - (ST-00)
1. Czes$¢ Ogolna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Zakres projektowy dla : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W
BUDYNKACH 302 1 408 NA TORZE REGATOWYM MALTA W POZNANIU, ul. Wiankowa
3,61-131 Poznan

wojewoddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Poznan, dziatka nr ewid. 1/5, 3/3,

3/6,4,7,8,19, 20/2, obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach 302 i 408 na Torze
Regatowym Malta w Poznaniu. Zakres przewidywanych robdét obejmuje wykonanie :

demontaz starych okien i drzwi

montaz nowych okien i drzwi

wymiana parapetow wewnetrznych (wymiana parapetéw zewnetrznych ujeta w projektach
termomodernizacji)

uzupetnienie tynkéw osciezy, szpachlowanie

malowanie oSciezy zewnetrznych i wewnetrznych

wywoz zdemontowanych okien do wskazanego przez inwestora miejsca

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych
a/ roboty towarzyszace
Roboty rozbidrkowe
Wykonanie niezbednych prac tynkarskich i malarskich w o$ciezach okiennych

Uporzadkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpadéw

b/ roboty tymczasowe
Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot
Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
Ustawienie rusztowan, wykonanie pomostdw roboczych i barierek ochronnych
Rozebranie rusztowan

1.4 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane

istotne z punktu widzenia :

a) organizacji rob6t budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie)
teren remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od
dnia przekazania terenu remontu (spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia
remontu (spisania protokotu odbioru koncowego) za teren remontu w petni odpowiada
Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym i wspétczesna wiedza techniczna.
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b) zabezpieczenia intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i ochrony oséb postronnych mogacych
pojawic sie na terenie remontu Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna ryczattowa. Prowadzac roboty
demontazowe i rozbiérkowe szczegdlna uwag e Wykonawca zwrdéci ¢ powinien na istniejace
wyposazenie obiektu (instalacje, urzadzenia techniczne oraz meble, materiaty oktadzinowe),
a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po kazdej zmianie
roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady
porzadkowane byty na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia oséb przebywajgcych na
terenie remontu.

c¢) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt budowlanych
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robot
Wykonawca w szczegdlno sci zapewni dbatosé o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia
powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilosci odpaddw oraz ich segregacje, o oszczedne
gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami
sktadowanie odpaddow.

d) warunkdéw bezpieczenstwa pracy
- W trakcie wykonywania prac rozbidrkowych i montazowych nalezy zachowac¢ warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikdw zapewniaj gc im odpowiednie narzedzia i sprawne
urzadzenia.
Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikow, przy
spetnieniu odpowiednich dla danego rodzaju robét przepisdw b.h.p.
W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywac teren remontu w
stanie zgodnym z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.
Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie remontu, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Zasady montazu rusztowania :
1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.
2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by wykonywane zgodnie
z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.
3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
uprawniona osobe.
4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
5. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych.
6. Rusztowania powinny posiada co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
7.Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzic¢ strefe
niebezpieczna.
8.Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne,
pod warunkiem zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.
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e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajacy udostepni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw. Materiaty niezbedne do wbudowania dostarczane
beda systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiajacy udostepni pomieszczenia
piwniczne. Za zmagazynowane materiaty i sprzet wiasny odpowiada bezposrednio
Wykonawca.

f) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robdt dostawy materiatéw wykonywane mogg by¢
droga dojazdowa ( wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu robdt, jedynie wygrodzenia
wymagajg te miejsca, ktére kolidowad bedg z komunikacja piesza pozostatych pracownikow

h) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Istniejgce ciggi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegtosc od
budynku wymaga odrebnego zabezpieczenia

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie z
okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006
roku Nr 156, pozycja 1118 z pdzniejszymi zmianami).

1.5.1 Roboty budowlane

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajagce na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

1.5.2 Remont

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.5.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia
$ciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.5.4 Aprobata techniczna

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

1.5.5 Wyréb budowlany

Wyréb budowlany to wyrdb w rozumieniu przepiséw o o cenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegoétowych informacje dotyczacych, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie certyfikat i dostarczanych materiatéw, ktére beda zatgczone do
protokotu odbioru robét. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majgce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa, wyroby
budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do
rozporzadzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych po wykonaniu prac remontowych
spetnienie nastepujgcych wymagan:
- bezpieczenstwo konstrukgcji,
- bezpieczenstwo pozarowe,
- bezpieczenstwo uzytkowania,
- warunki higieniczne i zdrowotne,
- warunki ochrony srodowiska,
- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczedno$¢ energii oraz izolacyjnosé cieplna przegréd.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie mogg by¢ zastosowane przy
realizacji budowy. Zastosowanie materiatéw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatéw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazaé rozbidrke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub
obnizy¢ wysokos¢ naleznego wynagrodzenia. Uzyte do remontu materialy powinny spetniac
minimalne parametry podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na
materiaty nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo
zamoéwien publicznych i w zwigzku z tym dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw réwnowaznych pod
warunkiem, ze wyroby powinny charakteryzowac sie parametrami technicznymi i jakosciowymi nie
gorszymi niz podane w dokumentacji projektowe;.
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2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport

materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatow.
Materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametréw, wiasciwosci i jakosci. Sposdb sktadowania musi
zapewnia¢ réwniez bezpieczenstwo dla oséb znajdujacych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jakos¢ materiatow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie i musza posiadaé: certyfikat na znak bezpieczerstwa dla wyrobdw podlegajacych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobdéw nie podlegajgcych
certyfikacji. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wtasciwosé do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie,
jakosc i spetnienie parametréw technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie
watpliwosci co do jakosci materiatéw Inspektor nadzoru moze zazgdac przeprowadzenie badan
tych materiatéw. W razie potwierdzenia zastosowania niewtasciwego materiatu koszt badan ponosi
Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiadac¢ $wiadectwa stwierdzajgce jego
dopuszczenie do wykonywania okreslonego rodzaju robdt. Dokumenty takie upowazniony
pracownik Wykonawcy winien przedstawi¢ na kazde zadanie Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia znajdujace sie na budowie w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o wtasciwe wykorzystanie sprzetu,
maszyn, urzadzen oraz narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac
roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego
przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja lub specyfikacja techniczna.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkdéw transportu,

ktdre zapewnia dobra jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowoduje uszkodzern mechanicznych
badz zmiany parametréow technicznych uzytych do prac materiatéw. llo$é srodkdw transportowych
musi zapewnia ¢ sprawne prowadzenie roboét, bez zbednych przerw i przestojéw. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem
robot niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce drogi lub
przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.
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5. WYKONANE ROBOTY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Poniewaz roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa
koniecznosé wykonywania robét w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz
w dni wolne od pracy. Prace zwigzane z instalacjami wodociggowymi nie mogg zaktdca¢ normalnej
pracy obiektu, a kazdorazowa mozliwos¢é zastawienia wody musi by¢ uzgadniana z komendantem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajagcy w kazdym okresie procesu
remontowego dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry
jakosciowe okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania u Zrédta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatéw. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi
dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy wykonawce w przypadku
stwierdzenia, ze zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie
Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. Nr 99,poz. 637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére spetniaj 3 wymogi SST.

c) znajduja sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

U.Nr 99, poz. 637),

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s g wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt musi posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Obmiar robot

Przedmiar robét wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) i dostarczony
bedzie Wykonawcy wraz z SIWZ jako materiat pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktdra
bedzie cena ryczattowa.

7.2 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem
zostang spisane protokolarnie Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt przy
wycenie ceny ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiary robdt
przeprowadzane bedg przed czesciowymi oraz ostatecznym odbiorem robodt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w prowadzeniu robdt lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiarow
robot zanikowych nalezy dokonac w czasie ich wykonywania, a robét ulegajgcych zakryciu - przed
ich zakryciem. Obmiaréw robdt nalezy dokonywacé dla kazdej pozycji przedmiaru w sposdb, w
jednostkach i z doktadnoscig podana w opisie tej pozycji w KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
dostarczone zostang przez Wykonawce i beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni wtasno$¢ Swiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego wymagajgcych.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegdtowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
Dla robét objetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
- odbidr robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
—odbidr czesciowy robdt,
—odbidér koncowy robét,
—-odbidr ostateczny pogwarancyjny robét.

8.2. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robét zanikowych oraz
robdt ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich
odkué lub otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdcenia ich do
stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru oraz powiadamia
o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie
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robot lub nakazujgc usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie robdt mozliwe jest dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbiér robot zanikowych i
robot ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji budowy
ulegng zakryciu. Odbioru tych robdét nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlne go postepu robét. Odbioru robdt
zanikowych i robét ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy robat
Odbiér czesciowy roboét polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna wykonanych robét. Wykonawca powiadomi Inwestora o zakresie robét do
odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robdt w terminie do trzech dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady
lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Cze$ciowego
odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robat

Odbidr koncowy robdt jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakonczenie robdt i gotowosé
do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstawie
terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktdorej wchodzg przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych
dokumentdw (protokoty odbiordw czesciowych i zanikowych, prdb szczelnosci, protokoty pomiaréw
badan, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robét.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci
jednak prawo do zgtaszania zastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza sie protokdt, ktéry winien zawiera ¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru
i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron
uczestniczacych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru
usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w
wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym
powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byly wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty ScisSle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zglosit zastrzezenia co do tresci
odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie.
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usungé wtasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora
nadzoru, proszagc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robdét Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakoriczone, co stanowi poczatek
biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek
oraz brakéw w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolnos$¢ uzytkowa
wykonanego remontu, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze Z7gdaé obnizenia
wynagrodzenia umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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8.5 Odbior pogwarancyjny ostateczny
Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robdt w celu stwierdzenia
usuniecia starych bgdzZ nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie
widocznych przy odbiorze koicowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokdt na
zasadach jak dla odbioru korcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robdt oraz te roboty ktére nie s g ujete w przedmiarze robédt, a ich
wykonanie wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP. Podstawa wyliczonej ceny
ryczattowe] jest kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i
sporzadzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robét i dokumentacje projektowa.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania i
wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do
cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.
Zasady okreslania obmiaru podlegajgcego rozliczeniu podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych ( szczegétowych) lub okreslajg je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr

156, poz. 1118 z pdzn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowi en publicznych (tekst jednolity

22007 r. Dz. U. Nr 223 p0z.1655 z pdz. zm)..

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach b udowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie p rzeciwpoSarowe;j (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochron y srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z p6z.zm.).

10.2 Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budo wlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uSytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pé S.
zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pdézn. zm.)
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Specyfikacja Techniczna - Cze$¢ Szczegotowa - (SST-01)

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
- Roboty elewacyjne 45443000-4

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

e wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej

e Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych

*  Wywiezienie materiatu z rozbiérki ssamochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 15 km - w miejsce wskazane prezez Inwestora

e Montaz okien aluminiowych ze szktem barwionym w masie w kolorze na wzor
istniejgcego

e Montaz drzwi aluminiowych ze szktem barwionym w masie w kolorze na wzér
istniejgcego

e Osadzenie nowych parapetéw wewnetrznych

¢ Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowowapiennej
na osciezach szerokosci do 30 cm

e Gruntowanie podtozy preparatami

e  Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfozy
gipsowych z gruntowaniem

*  Wykonczenie osciezy zaprawg

* Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 15 m

1.Cze$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania :

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKACH 302 |1 408 NA TORZE
REGATOWYM MALTA W POZNANIU, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan
wojewoddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Poznan, dziatka nr ewid. 1/5, 3/3,
3/6,4,7,8,19, 20/2, obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 ..

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

- Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robét

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczgace materiatow
- W budynku stolarka drzwiowa i okienna w czesciach wspdlnych w catosci podlega wymianie.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na PCV, a drzwiowg na aluminiows.
0 Wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi U<1,5/(m2*K).
0 Wspodtczynniku przenikania ciepta okien U<1,1 W/(m2*K)
0 Okna winny posiada¢ atest PZH
0 Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane
Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci rysunkowe;j.

Piana montazowa

Nalezy zastosowac dobrej jakosci piane wezykowa w wersji zimowej.
Nalezy dobra¢ produkt o parametrach technicznych:

- Czas wstepnej obrdbki: <1 h (w temp. +202C), 3 h (w temp. 02C)

- Temperatura otoczenia: od -102C do +302C

- Temperatura puszki: od +102C do +302C

- Nasigkliwos$¢ wodg <1 kg/m?3

- Wysoka izolacja termiczna i akustyczna

- Odpornos¢ na plesn i grzyby

- Klasa palnosci: F/B3 (EN 13 501/DIN 4102-1)

- Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001:2000

- Nie emituje gazow typu CFC i HCFC (,,0zone friendly”)

- Termin waznosci: 12 miesiecy

- nie emituje oparéw MDI podczas aplikacji

- wydajnosé: od 36 do 45 | (w temp. +202C), od 25 do 35 | (w temp. 02C) - pojemnos¢ 1000 ml
- przyrost objetosci (post-ekspansja): 140 do 190%

- nowy zawdr, bardziej odporny na zatykanie sie i ucieczke gazéw

Montaz drzwi i okien wykonadé przy uzyciu mechanicznych tgcznikdéw i rozpdrek. Wolne od kurzu i
brudu powierzchnie robocze zwilzy¢ wodg. Energicznie wstrzgsng¢ puszka kilka razy i przykreci¢ do
pistoletu. Piane dozowaé w pozycji ,,do géry dnem”. Wypetniac szczeliny w 50%. Ostatecznej obrébki
dokonac nie wczesniej niz 24 h po aplikacji.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOT. SPRZETU
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

3.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOT. SPRZETU
- mozna uzywac dowolnego sprzetu pozwalajgcego na bezpieczng i prawidtowg realizacje robét
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOT. TRANSPORTU
- informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOT. TRANPORTU
- materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00 ,, Wymagania
ogodlne”. Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne
stosowne dokumenty objete prawem.

Wymiana stolarki drzwiowej

Budynek 302:
*  Wymiana: D19- 1 szt., D20- 1 szt., D21- 3 szt., D22- 8 szt., D23- 1 szt.; razem: 15 szt.,

Nowg stolarke projektuje sie jako drzwi aluminiowe szklone (D23), aluminiowe z naswietlem
(D21, D22) i system okienno-drzwiowy (D19, D20), w kolorze RAL 8014. Wymienione zostang stare
drzwi wraz z oscieznicami na nowe, pozwalajgce uzyska¢ wymagane parametry techniczne.
Wspobtczynniku przenikania ciepta U<1,5W/(m2*K). Dobdér nowych drzwi wymaga zachowania
wielkosci otworu drzwiowego. Drzwi wyposazone w zestawy trdj szybowe (barwiony w masie na
wzor istniejgcych) P3 zespolone (dobér wg producenta pozwalajgcy uzyska¢ wymagany wspdtczynnik
przenikania ciepta). Przed zamdéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.

Budynek 408:
* Wymiana: DZ1- 1 szt., DZ2- 1 szt., DZ3- 1szt., DZ4- 1szt., DZ5- 1szt., DZ6- 1szt., DZ7- 3szt.,

DZ8- 14szt.; razem: 23szt.,

Nowg stolarke projektuje sie jako drzwi aluminiowe szklone (DZ1, DZ3, DZ4, DZ5, DZ7),
aluminiowe petne (DZ6) i system okienno-drzwiowy (DZ2). Drzwi DZ8 projektuje sie jako aluminiowe
bramy do hangaréw. Drzwi w projektowane w kolorze RAL8014, a DZ6 na wzor istniejgcych jako
biate. Wymienione zostang stare drzwi wraz z oscieznicami na nowe, pozwalajagce uzyskac
wymagane parametry techniczne. Wspotczynniku przenikania ciepta U<1,5W/(m2*K). Dobdr nowych
drzwi wymaga zachowania wielkos$ci otworu drzwiowego. Drzwi wyposazone w zestawy trdj szybowe
(szkto barwione w masie na wzor istniejgcych) P3 zespolone (dobdér wg producenta pozwalajgcy
uzyskaé wymagany wspodtczynnik przenikania ciepta). Przed zamdéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢
wymiary z natury.
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Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:
1. Przygotowanie otworu

. Uzupetnienie ubytkéw w murze
. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

2
3
4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oScieznicg a o$ciezem
5. Przeprowadzenie regulacji

6

. Uzupetnienie tynkéw i wykonczen dolegajgcych Scian

Wymiana stolarki okiennej

Budynek 302:
¢ Wymiana: O1- 2szt., 02- 1szt., 03- 1 szt., 04- 1 szt., O5- 12szt., 06- 15 szt., O7- 1szt., O8-

2szt., 010- 2szt., 011-3 szt., 012- 1szt., O13- 2szt., O14- 1szt., O15- 1szt., O16- 1szt., O17-
1 szt., 018- 1szt., razem: 48 szt.

Budynek 408:
* Wymiana: 01- 7szt., 02-4szt., 03-9szt., 04- 11szt., O5- 5szt., 06-1szt., O7- 1szt., O8- 1szt.,

09- 1szt., 010- 2szt., O11- 1szt., 012- 1szt., O13- 1szt., razem: 45szt.
¢  Wymiana swietlika dachowego nad holem gtéwnym

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej - nowa, aluminiowa o wspdtczynniku przenikania
ciepta U= 1,1 W/(m2*K) w kolorze RAL8014. Dobér okien wymaga zachowania ksztattéw, proporcji i
formy zewnetrznego otworu, zaprojektowane jako dwuszybowe, state. Nalezy zamontowad
nawiewniki higrosterowane w gornej czesci stolarki. W przypadku okien wieloskrzydtowych -
nawiewnik nalezy zamontowaé¢ w jednym skrzydle. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢
wymiary z natury. Przy montazu okien zastosowad systemowa tasme rozprezna lub systemowe tasmy
paroizolacyjne i paro przepuszczalne z piang montazowg, wg technologii producenta.

Zaktada sie wymiane Swietlika na nowy o wspdtczynniku przenikania ciepfa
U=1,3W/(m2*K).

¢ CzynnosSci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujace etapy
1. Przygotowanie otworu

2. Uzupetnienie ubytkéw w murze

3. Ustawienie i umocowanie okien w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oScieznicg, a osciezem
5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupetnienie tynkéw i wykoriczen dolegajacych scian

Wymiana parapetéw wewnetrznych

Przy wymianie okien nalezy zdemontowa¢ parapety wewnetrzne. Nowe parapety zaprojektowane zostaty jako
PCV w kolorze stolarki okiennej - RAL8014.
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PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA BEZPIECZENSTWA PRODUKTU LUB
PRZECZYTAC ETYKIETE NA OPAKOWANIU.

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE
ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC
ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH
SUBSTANCII.

6. Kontrola jakosci robét

- Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

- Badania przed przystgpieniem do roboét: przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien
uzyskac¢: w zakresie betonowej kostki brukowej aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w
przypadku zadania ich przez Inzyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

Kontroli jakosci bedzie podlegac :
0 Sposdb osadzenia oscieznic
0 Zamocowanie i uszczelnienie stolarki
0 Prawidtowe umocowanie w pionie i w poziomie
0 Wiasciwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennych i drzwiowych

7. Obmiar roboét.
-Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

- Jednostkg obmiarowg jest m2.

8. Odbidr robét
-Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

- Roboty podlegajg odbiorowi

- Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

- Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu podlegaja: przygotowanie podtoza, ewentualnie wykonanie podbudowy, ewentualnie
wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza, wykonanie podsypki pod nawierzchnie

9. Podstawa ptatnosci.
- Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

- Cena jednostki obmiarowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie
robot, dostarczenie materiatéw i sprzetu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnetrznych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie
sprzetu.

10. Przepisy zwigzane

- Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

- Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty
- Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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