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% UWAGI:
% 1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z opisem techniczym;
§ 2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
§ D Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
§ ustawy i rozporzadzenia;
EX D Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
2a . obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
g 0 instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
% budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzic na budowie;
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DO WYMIANY
0ZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 04 05 06 07 08 010 011 012 013 014 015 016 017 018 D19 0720 D21 027 093 4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODN!EZTECHNOLOGIAPRODUCENTAZ
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;
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T T ] | ] 5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
360 ‘ 360 — ‘ WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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Okna uchylne i stale fasadowe w konstrukeji sfupowo—ryglowej, w kolorze Okna stale fasadowe w konstrukeji Okna uchylne i stale fasadowe w konstrukcji stupowo — ryglowej. Szkfo barwione w masie na wzror istniejgcego Okna uchylne i state fasadowe w konstrukeji stupowo — Okna rozwierano — uchylne. | Okno rozwierano — uchylne. Okna rozwierano—uchylne. Okna rozwierane. Szkfo Okna rozwierano — uchylne. Okna uchylne. Szkfo Okna uchylne i stafe. Szkto Okno rozwierano — Okna UCW‘he i state fGSQdOWG w KOWS.U.UVCJ" stupowo — ryglowe;. Okna uchylne i state fasadowe w konstrukeji stupowo — ryglowej. Szkio barwione w Okna uchylne i stale Okna uchylne i stale w konstrukcji stupowo | Okna rozwierano — uchylne w System okienno drzwiowy w konstrukeji System okienno drzwiowy w konstrukcji Drzwi balkonowe z Drzwi balkonowe z Drzwi balkonowe
UWAG brgzowym zgodnie z istniejqcym (dobor koloru na etapie wykonawstwa). Szkto sfupowo—ryglowej. Szklo barwione w masie na koloru. Szyby P3. Okna o wspdtczynniku przenikania Ue = 1,1 W/m’K wraz z montazem nawiewnikow ryglowej. Szkto barwione w masie na wzrér istniejacego Szkfo barwione w masie na | Szkfo barwione w masie na Szklo barwione w masie na barwione w masie na Szklo barwione w masie na barwione w masie na | barwione w masie na wzrér uchylne. Szklo barwione w | Szklo barwione w masie na wzror istniejgcego koloru. Szyby P3. masiena wzrdr istniejgcego koloru. Szyby bezpieczne. Okna o wspdiczynniku przenikania Uc | fasadowe w konstrukeji — ryglowej. Szklo barwione w masie na konstrukeji stupowo — ryglowe]. Szklo stupowo — ryglowej. Szkio barwione w masie | stupowo — ryglowej. Szklo barwione w naswietlem gornym. Szkto | naswietlem gornym. dwuskrzydtowe. Szklo
barwione w masie na wzrdr istniejgceqo koloru. Szyby bezpieczne. Okna o wzrdr istniejgcego koloru. Szyby P3. Okna o higrosterowalnych. Rama okienna aluminiowa w kolorze brqzowym zqodnie z istniejqcym (dobér koloru na etapie koloru. Szyby P3. Okna o wspdfczynniku przenikania Uc = wzrdr istniejacego koloru. wzrdr istniejacego koloru. wzrdr istniejgcego koloru. wzrdr istniejgcego koloru. | wzror istnigjgcego koloru. Szyby | wzrdr istniejqcego istniejacego koloru. Szyby P3. masie na wzror Okna o wspdlczynniku przenikania Uc = 1,1 W/m’K wraz z = 1,1 W/m’K wraz z montazem nawiewnikw higrosterowalnych. Rama okienna aluminiowa | sfupowo — ryglowej. Szkfo |wzror istniejqcego koloru. Szyby P3. Okna o | barwione w masie na wzror na wzror istniejgcego koloru. Szyby P3. masie na wzror istniejgcego koloru. Szyby barwione w masie na wzror | Szklo barwione w masie bOrinQe W‘masie na
wsplczynniku przenikania Uc = 1,1 W/m wraz z montazem nawiewnikow wspolczynniku przenikania Uc = 1,1 W/mK  wraz wykonawstwa) 1,1 W/m’K wraz z montazem nawiewnikow SZyby. no parterze i‘w Szyby' no parterze i'w Szytzy P3. .Oknd o Szyb/y bezp.ieczne. O‘kma.o P3. Okna o wspdfczynniku ko\oru./ Szyby.PS. Okna | Okna o wspolczynniku istniejqcego ko\o[u. Szypy montazem nawiewnikow higrosterowalnych. Rama okienna aluminiowa |  kolorze brazowym zqodnie z istniejacym (dobér koloru na etapie wykonawstwa) bawone .w.mesie na wspdlczynniku przenikania Uc = 1,1 W/m* | istniejqcego /ko\oru..Szyby bgzpigczne, Okna o wspotczynniku przenikania Uc = 1,1 P3. Okna o wspbdfczynniku przenikania Uc = |istniejacego ko\o[u. Szyby na wzror istniejqcego . wzrdr istniejgcego . )
higrosterowalnych. Rama okienna aluminiowa. z montazem nawiewnikdw higrosterowalnych. Rama higrosterowalnych. Rama okienna aluminiowa w kolorze przyziemiu P3, na pietrze przyziemiu P3, na pigtrze wspotezynniku przenikania Uc | wspdlezynniku przenikania | przenikania Ue = 1,1 W/m*K 0 WSPOVC'ZWWW przenikania Uc = 1,1 W/m’K P3. QWQ' o wspolezynniku |y kolorze brgzowym zgodnie z istniejgcym (dobdr koloru na etapie wzror \stme'cheqo koloru. | wraz z montazem nawiewnikdw Okna o wspdlczynniku przenikania Uc = | W/m’K wraz z montazem nawiewnikow 1,1 W/m’K wraz z montazem nawiewnikow | P3. O.kno. o wspblczynniku ko\oru./ Szyby.PB. Drzwi ko\oru./ Szyby.PS. Drzwi Centrum PrOJEktU EKO_'NVEST Sp 7 0.0
okienna aluminiowa w kolorze brqzowym zgodnie z brqzowym zgodnie z istniejgcym (dobor koloru na etapie bez;ﬁweczme: Okna o bezp/‘ecme: Okna o = 11 W/m* wraz z Uc = 1,1 W/m’K wroz z |wraz z montazem nawiewnikow WZ@”Z‘VQWG Uec = 1,1 wraz z montazem nawiewnikdw przenzwkomo Ue = 1,1 wykonawstwa) SZYW bezp.\eczne‘ QMG'O higrosterowalnych. Rama okienna aluminiowa | 1,1 W/m’K wraz z montazem higrosterowalnych. Drzwi o wspdlczynniku Uc | higrosterowalnych. Drzwi o wspblczynniku Uc | przenikania Uc = 1,1 0 wspotc;ymmku 0 WSPOVC'ZWWW . ,
istniejacym (dobdr koloru na etapie wykonawstwa) wykonawstwa) wspélczynniku pzrzemkqmg wsporczynmkzu przenikania Uc montazem nawiewnikow montazem nawiewnikéw | higrosterowalnych. Rama W/m* wraz 2 | higrosterowalnych. Rama  okienna W/m’K wraz z montazem wspblezynniku pQrzemkomG w kolorze brqzowym zgodnie z istniejacym nawiewnikow  higrosterowalnych. Rama = 15 W/mK. Roma oluminiowa w kolorze | = 15 W/mK. Rema dluminiowa w W/mzK wroz 2 montazem przenzwkama Ue =15 przenzwkama Uc =15 ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznan
Uc = ‘H W/m K wraz z =11 ‘W/m K wroz z h\grosterowc\qy;h, Rama h\grosterowo\qygh, Rama | okienna o\um\mom w kolorze montazem nawiewnikow Q\ummowq‘w kg\orze brqzo/wym nquewmkow Uc = 1,1 W/m K wraz z (dobér koloru na ctapie wykonawstwa) ok‘emg G‘u,mm“o,wg W ko\or/ze brqzowym brazowym zgodnie 7 istniejacym (dobor kolorze brqzowym zgodnie z istniejacym nquewmkow . W/m'K' Rama W/m.K.. Rama o WYMIANA STOLARKI OKIENNE] T DRZWIOWEJ W BUDYNKACH 302 1408 NA
montazem nawiewnikdw montazem nawiewnikow okienna aluminiowa w kolorze | okienna aluminiowa w brgzowym zgodnie z higrosterowalnych. Roma | zgodnie 7 istniejqcym (dobor higrosterowalnych. Rama montazem nawiewnikdw zgodnie 7 istnigjgcym (dobér koloru na | kolory na etapie wykonawstwa) (dobdr koloru na etapie wykonawstwa) higrosterowalnych. Drzwi o | aluminiowa w kolorze aluminiowa w kolorze
higrosterowalnych. Rama higrosterowalnych. Rama brqzowym zgodnie z kolorze brqzowym zqodnie istniejqeym (dobdr koloru na okienna aluminiowa w koloru na etapie wykonawstwa) okienna aluminiowa w higrosterowalnych. Rama etapie wykonawstwa) wspbfczynniku Uc = 1,5 brqzowym zgodnie z brqzowym zgodnie z TORZE REGATOWYM MALTA W POZNANIU
okienna aluminiowa w okienna aluminiowa w kolorze istniejgeym (dobdr koloru na | z istniejgeym (dobdr etapie wykonawstwa) kolorze brqzowym kolorze brqzowym zgodnie okienna aluminiowa w W/mzK. Rama  aluminiowa | istniejgcym (dobér istniejqcym (dobér
kolorze brqzowym zgodnie z | brazowym zgodnie z etapie wykonowstwa) koloru na etapie zgodnie z istnigjqcym z istniejgcym (dobér koloru kolorze brqzowym zgodnie w kolorze brqzowym zgodnie |koloru na etapie koloru na etapie obiekt: : o
istniejgeym (dobdr koloru nal istniejgeym (dobér koloru na wykonawstwa) (dobor koloru na etapie no etapie wykonawstwa) 7 istniejqcym (dobér 7 istniejacym (dobor koloru | wykonawstwa) wykonawstwa) Biuro ObSluv%:nllmar)}r?121,31Bl’ggayhnek nr 302
etapie wykonawstwa etapie wykonawstwa wykonawstwa koloru na etapie i - - —— e e—— - -
pe ) e ) / ) wykonawstua )p na_etapie wykonowstwa) inwestor: - piasto Poznan- POSIR, Samorzadowy zaklad budzetowy z siedziba w Poznaniy | %22
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