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WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKACH 302 |1 408
NA TORZE REGATOWYM MALTA W POZNANIU

Biuro obstugi imprez na torze regatowym Malta - Budynek nr 302
i hangar - Budynek nr 408

XI - budynki stuzby zdrowia,

XV - budynki sportu i rekreacji,

XVI - budynki biurowe i konferencyjne,
XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug
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dziatka nr ewid. 1/5, 3/3, 3/6,4, 7,8, 19, 20/2

obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Miasto Poznan - Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy, z siedzibg w Poznaniu
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
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Kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4

- Roboty elewacyjne

45443000-4
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Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziat:

Roboty budowlane 45000000-7
2. Grupy roboét

- Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
- Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
3. Klasy robot

- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
4. Kategorie robot

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
- Roboty elewacyjne 45443000-4
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1. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POI.SKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

|.dz. 30 WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB /28 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 28/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmian.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

urodzona 7 maja 1980r.

corka Kazimierza

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje PanilPanu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie] Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

: m Z7

¥ [ Ua) ) &2
,_\7 Przewodniczacy Wie|kopolskiéj;:0kregowej Komisji Kwalffikacyjne;]
s/ Andrzej J. Nowak

architekt

"\
Strona | z 2

61-772 Poznan, ul Stary Rynek 56, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp//wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-90-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

Strona | 5
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.



WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisj:
3. Z-ca przewodniczacego komisji:
4, Czlonek Komisji:

5. Czlonek Komisji:
6. Czlonek Komisji:
7. Cztonek Komisji:

8. Czlonek Komisji:

9. Czlonek Komisji:

10. Doradca prawny

Otrzymujg;
1) arch. Katarzyna Gauden

2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

mar inz.

mgr inz.

mgr inz.

mgr inz.
mgr inz.
mar inz.
mgr inZ.

mgr inz.

mgr inz. arch.

mgr Bartosz Guss

3) Wielkopolska Ckrggowa Rada Izby Architektow RP

4 ae

arch.

arch.
arch.

arch,

arch.

arch.

arch.

arch.

Andrzej Nowak

Elzbieta Buchholz-Walenciak
Jacek Buszkiewicz

Stefan Bajer

Matgorzata Matusiewicz
Stanisléw Mikotajczak
Anna Plesinska

Eryk Sieinski

Szymon Weyna

62-604 Ruszkéw Drugi, Sosnowa 3
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

strona2z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel./fax:

(061) 855 08 46, 8§52 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
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1.2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY MGR INZ. ARCH. K. GAUDEN

lZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZAéWIADCZEHIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wislkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr ini. arch. Katarzyna Gauden
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/28/2011,
jest wpisana na liste czhonkow Wielkopolskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0851.

Cztonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kormecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0851-E41E-BEE8-23AY-EB13

Diane zawarte w ninsejszym zaswladczenlu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
Zaswiadczenda w publiczym serwisle Intermetowym Lzby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO

s

ORZIAD W

Tirigia "
al, Niepo ol 18
GOP5T FOEZR AL -

Nr 357/PW/92 Poznan, 1992-07-20
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictiwie

Na podstawie par.4 ust.l 1 2, par.?7, par.13 wust.l pkt.i
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska =z
dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicinych w
budownictwie {Dz.U. Nr 8, poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Mariusz SAWICKTI
magister inzynier architekt
urodzony dnia 13 listopada 196ir. w Turku posiada przygotowanie

zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji
projektanta

w specjalnogci architektoniczne]
w zakresie architektury

Pan Mariusz S AW I CK I

- jest upowazniony do:

1/ sporzadzaniz projektow w zakresie rozwiagzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych o

powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyinych i
schematach technicznych z wylacreniem konstrukcji fundamentow
‘gtebokich i trudniejszych konstrukcil statyecznie

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkew o
kubaturze do 1000 m szege. - do kierowania , nadzorowania i
kontrolowania budowy i raobot, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukceyjnych elementew budowlanych oraz oceniania
i badania stanu techniczmego obiektow Tbudowlanych w zakresie
architektury. —- : =
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1.4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY MGR INZ. M. SAWICKIEGO

I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZAéWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wiclkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e;

mgr inZ. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste czionkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0394,

Czlonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kormecka, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0394-AB6E-B9C2-5B3E-1DB6

Dane zawarte w nintejszym zaswiadczeniu moinag sprawdzic pedajgc nr weryfikacying
zaswiadczenia w publicznym serwiske Inbernetowym Izby Architektow: www.lzbaarchitekbow.pl
lub kontaktujae sle berposrednio z wiasciws Okregows Izbg Architekiow RP.
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1.5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z
dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oraz rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych administracji z dnia 03.11.1998 w sprawie szczegdétowego zakresu

i formy projektu (Dz. U. 2012r. poz. 462) z pézniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKACH 302 | 408 NA TORZE
REGATOWYM MALTA W POZNANIU

dla budynkéw: biura obstugi imprez na torze regatowym Malta - budynek nr 302 i hangaru -
budynek nr 408, potozonych przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, wojewddztwo wielkopolskie,
powiat poznanski, gmina Poznan, dziatki nr ewid. 1/5, 3/3, 3/6, 4, 7, 8, 19, 20/2 obreb
ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA zostat sporzadzony zgodnie z umowag, obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny.

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

357/PW/92
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2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt obejmujacy wymiane stolarki okiennej i drzwiowe] w
budynkach nr 302 i 408 na Torze Regatowym Malta w Poznaniu. Celem inwestycji jest poprawa
efektywnosci energetycznej obiektu i jakosci technicznej.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obiekt nr 302 znajduje sie na dziatce nr ewid. 7, 8, 19. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych
uzytkowych, jedna kondygnacja czesciowo ponizej powierzchni terenu. Dach wielospadowy kryty
papa. Wejscie gtdwne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej czesci (od strony
potudniowej). Wejscia do budynku od strony pdtnocnej i wschodniej prowadzg na kondygnacje
przyziemia. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan, gazowg, centralnego
ogrzewania z sieci miejskiej, telefoniczng. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez
system rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokét budynkéw utwardzony -
powierzchnia z kostki brukowej, porosniety roslinnoscig niska srednig i wysokg. Na terenie dziatek
wystepujg trakty komunikacji pieszej i kotowej. Na dziatce znajdujg sie place manewrowe,
parkingi. Teren dziatki nie jest ogrodzony.

Budynek 408 posiada 2 kondygnacje uzytkowe, kryty jest dachem wielospadowym. Znajduje sie na
dziatkach o nr ewid. 1/5, 3/3, 3/6, 4, 20/2, obreb 0003 Komandoria. Na dziatce znajduje sie
zespot budynkéw Poznanskiego Osrodka Sportu i rekreacji. Budynek objety opracowaniem,
zaprojektowany zostat w roku 1988. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan,
gazowg, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, telefoniczng. Wody opadowe z dachu
odprowadzone sg poprzez system rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej i na teren
dziatki. Teren wokdét budynkéw utwardzony - powierzchnia z kostki brukowej, porosniety
roslinnoscig niskg Srednig i wysoka. Na terenie dziatek wystepujg trakty komunikacji pieszej i
kotowej. Na dziatce znajduja sie place manewrowe, parkingi. Teren dziatki nie jest ogrodzony.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie wprowadza sie zmian. Nie zmienia sie bilans
powierzchni.

2.4. Dane dotyczagce ochrony konserwatorskiej

Dziatka oraz budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej.

2.5. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego.

2.6. Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
i jego otoczenia.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuja istniejgce oraz nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen i czynnikéw szkodliwych dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i
jego otoczenia.
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2.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji miesci sie w granicach dziatki inwestora,
nie oddziatuje na dziatki sasiednie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep S$wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.

2.8. Obszar oddziatywania inwestycji
Wykaz przepiséw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego:

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015,
poz. 460, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje tylko na
przedmiotowej dziatce.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Dane zlecenia
Data opracowania: 07.2017r.

Inwestor/zleceniodawca: Miasto Poznan - Poznanskie Osrodeki Sportu i Rekreacji -
Samorzadowy Zaktad Budzetowy, z siedzibg w Poznaniu,
ul. Chwiatkowskiego 34,
61-553 Poznan

3.1. Dane przedmiotu zlecenia
Obiekt: Hangar - budynek nr 408 na Torze Regatowym Malta
Biuro Obstugi Imprez ob. nr 302 na Torze Regatowym Malta

Adres: ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan;
wojewoddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Poznan,
dziatka nr ewid. 1/5, 3/3, 3/6,4, 7, 8, 19, 20/2
obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Kategoria obiektu: Xl - budynki stuzby zdrowia
XV - budynki sportu i rekreacji
XVI - budynki biurowe i konferencyjne
XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

3.2. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93z
pdzniejszymi zmianami

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca
1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich
norm.

e PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okredlanie i obliczanie wskaznikdow powierzchniowych i
kubaturowych.

* PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach

architektoniczno-budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz.
690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami, ze zmianami (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia
2015r., poz. 1422)

e Warunki zaméwienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami

¢ Inwentaryzacja budynku

*  Wizja w terenie

¢ Uzgodnienia z inwestorem
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4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do wykonania okreslonego zakresu
projektowego.

ROBOTY MOGA WYKONYWAC TYLKO WYSPECJIALIZOWANE FIRMY, MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA. INWESTOR
POWINIEN ZAZADAC OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACII ZGODNOSCI
(WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA ZESTAW WYROBOW DO
WYKONYWANYCH PRAC — ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. PRACE NALEZY WYKONYWAC W
TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ NIZ 5°C | NIE WYZSZE) NIZ 25°C. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE
OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, NA ELEWACJACH SILNIE NASLONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ
JEZELI ZAPOWIADANY JEST SPADEK TEMPERATURY PONIZEJ 0°C W PRZECIAGU 24H.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Dane ogdlne

Budynek 302 zostat wybudowany w 1990 roku jako Biuro Obstugi Imprez o nieregularnym
ksztatcie. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng czesciowo zagtebiong ponizej
poziomu terenu. Dach budynku wielospadowy, pokryty papa. Budynek przylegly do budynkéw
sgsiadujacych, od strony zachodniej do budynku trybun nie objetych niniejszym opracowaniem.
Elewacja frontowa wraz wejsciem gtdwnym do budynku to elewacja potudniowa. Pozostate
wejscia sg na elewacjach wschodniej, potnocnej i zachodniej, wejscia na elewacji potnocnej
prowadzg do kondygnacji przyziemia.

Budynek 408 zostat wybudowany w 1990 roku jako hangar. Budynek posiada dwie. Dach budynku
skosny, pokryty papa. W parterze znajduje sie 11 hangardw na todzie, a na pietrze pomieszczenia
socjalno- administracyjne, szatnie, restauracja i przychodnia. Kondygnacje nie s3 komunikacyjnie
ze sobg potgczone wewnetrznie. Dostep do kazdej z nich zapewniony jest od zewngatrz budynku.
Elewacja frontowa wraz wejsciem gtéwnym do budynku to elewacja potudniowa - wejscie na
poziom pietra. Pozostate wejscia sg na elewacji pétnocnej - prowadza do kondygnacji parteru.

5.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
Budynek 302:

Powierzchnia zabudowy 1349 m’
Liczba kondygnacji

nadziemne: 3

podziemne: -
Wysokos¢ budynku: 13,60m -  SW-bud. sredniowysoki
Kubatura budynku: 13 500,00 m®
Powierzchnia uzytkowa: 227250 m’
Budynek 408:
Powierzchnia zabudowy 2250,93 m2
Liczba kondygnacji

nadziemne: 2

podziemne: -
Wysokos¢ budynku: 11,10m - N -niski
Kubatura budynku: 23 100,00 m3
Powierzchnia uzytkowa: 3889,81 m2
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5.3. Dane konstrukcyjno — materiatowe obiektu
Budynek 302:
Konstrukcja - szkieletowa stupowo - belkowa stalowa

Fundamenty i $ciany fundamentowe - Zzelbetowe tawy fundamentowe, Sciany wykonane s3 z
cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej i z bloczkéw betonowych posadowione ponizej
poziomu terenu.

Sciany kondygnacji nadziemnych - wykonane z bloczkéw gazobetonowych i warstwy licowej w
postaci cegly klinkierowej

Stropy - zelbetowe, masywne;
Klatki schodowe - konstrukcja zelbetowa.
Konstrukcja dachowa - stropodach - ptyta zelbetowa.

Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie - pokrycie dachowe z papy, obrdébki z blachy stalowej
ocynkowanej.

Stolarka otworowa - okienna aluminiowa, drzwiowa - drzwi wejscia gtdwnego aluminiowe,
pozostate stalowe i aluminiowe.

Orynnowanie - rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
Instalacja odgromowa - Instalacja odgromowa prowadzona natynkowo

Budynek 408:

Fundamenty i sciany fundamentowe - posadowienie bezposrednie na zelbetowych tawach
fundamentowych, sciany budynku stanowig réwnoczesnie konstrukcje oporowa.

Sciany zewnetrzne- z bloczkéw betonu komdérkowego, warstwowe z bloczkéw betony
komoérkowego i cegly klinkierowej lub z ceglty petnej ceramicznej, z zewnatrz budynek tynkowany
tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze biatym, cokét
z cegty klinkierowej- licowki

Stropy miedzy kondygnacyjny - stropy zelbetowe w postaci ptyt kanatowych
Dach - konstrukcja drewniana, dach wielospadowy przykryty papa
Obrébki blacharskie - z blachy stalowej ocynkowanej

Stolarka otworowa - stolarka okienna aluminiowa , stolarka drzwiowa - drzwi wejscia gtéwnego
aluminiowe, pozostate stalowe i aluminiowe, bramy hangaréw drewniane, cze$¢ okien zostata
wymieniona w roku 2013/2014

Orynnowanie - rynny oraz rury spustowe wykonane z PCV w kolorze biatym

Instalacja odgromowa - Instalacja odgromowa prowadzona natynkowo

Kominy - wentylacja odbywa sie za pomocg wentylatoréw dachowych
5.4. Ocena stanu technicznego budynku

Ogdlny stan techniczny budynku jest zadowalajgcy. Nalezy wykona¢ prace majgce na celu
poprawienie efektywnosci energetycznej obiektu - tj. wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowe;j.
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6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. Zakres projektowy
Projektuje sie przeprowadzenie prac poprawiajacych efektywnosé energetyczng
budynkéw 302 i 408 Poznanskiego Osrodku Sport i Rekreacji przy ul. Wiankowej 3 w zakresie wg
SIWZ.

¢ demontaz starych okien i drzwi

¢ montaz nowych okien i drzwi

e wymiana parapetéw wewnetrznych (wymiana parapetéw zewnetrznych ujeta w
projektach termomodernizacji)

e uzupetnienie tynkow osciezy, szpachlowanie

¢ malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych

e wywodz zdemontowanych okien do wskazanego przez inwestora miejsca

WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

6.2. Rozwigzania konstrukcyjno-architektoniczne
6.2.1. Wymiana stolarki drzwiowej

Budynek 302:

*  Wymiana: D19- 1 szt., D20- 1 szt., D21- 3 szt., D22- 8 szt., D23- 1 szt.; razem: 15 szt.,

Nowg stolarke projektuje sie jako drzwi aluminiowe szklone (D23), aluminiowe z
naswietlem (D21, D22) i system okienno-drzwiowy (D19, D20), w kolorze bragzowym zgodnie z
istniejgcym (dobdr koloru na etapie wykonawstwa). Wymienione zostang stare drzwi wraz z
oscieznicami na nowe, pozwalajgce uzyska¢ wymagane parametry techniczne. Wspdtczynniku
przenikania ciepta U<1,5W/(m2*K). Dobér nowych drzwi wymaga zachowania wielko$ci otworu
drzwiowego. Drzwi wyposazone w zestawy tréj szybowe (barwiony w masie na wzor istniejgcych)
P3 zespolone (dobdér wg producenta pozwalajgcy uzyska¢ wymagany wspdtczynnik przenikania
ciepta). Przed zamodwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.

Budynek 408:

*  Wymiana: DZ1- 1 szt.,, DZ2- 1 szt., DZ3- 1szt., DZ4- 1szt., DZ5- 1szt., DZ6- 1szt., DZ7-
3szt., DZ8- 14szt.; razem: 23szt.,

Nowg stolarke projektuje sie jako drzwi aluminiowe szklone (DZ1, DZ3, DZ4, DZ5, DZ7),
aluminiowe petne (DZ6) i system okienno-drzwiowy (DZ2). Drzwi DZ8 projektuje sie jako
aluminiowe bramy do hangaréw. Drzwi w projektowane w kolorze brgzowym zgodnie z istniejgcym
(dobdr koloru na etapie wykonawstwa) , a DZ6 na wzdr istniejgcych jako biate. Wymienione
zostang stare drzwi wraz z oscieznicami na nowe, pozwalajgce uzyska¢ wymagane parametry
techniczne. Wspodtczynniku przenikania ciepta U<1,5W/(m2*K). Dobér nowych drzwi wymaga
zachowania wielkosci otworu drzwiowego. Drzwi wyposazone w zestawy tréj szybowe (szkto
barwione w masie na wzdr istniejgcych) P3 zespolone (dobdr wg producenta pozwalajgcy uzyskac
wymagany wspotczynnik przenikania ciepta). Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢
wymiary z natury.
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Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:
. Przygotowanie otworu

. Uzupetnienie ubytkéw w murze

. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem
. Przeprowadzenie regulacji

a U WN

. Uzupetnienie tynkow i wykonczen dolegajgcych scian

6.2.2. Wymiana stolarki okiennej

Budynek 302:

*  Wymiana: O1- 2szt., 02- 1szt., 03- 1 szt., 04- 1 szt., O5- 12szt., 06- 15 szt., O7- 1szt.,
08- 2szt., 010- 2szt., 011-3 szt., 012- 1szt., O13- 2szt., O14- 1szt., O15- 1szt., 016-
1szt., 017- 1 szt., O18- 1szt., razem: 48 szt.

Budynek 408:

e  Wymiana: 0O1- 7szt., 02-4szt., 03-9szt., O4- 11szt., O5- 5szt., 06-1szt., O7- 1szt., O8-
1szt., 09- 1szt., 010- 2szt., O11- 1szt., 012- 1szt., O13- 1szt., razem: 45szt.
¢ Wymiana swietlika dachowego nad holem giéwnym

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej - nowa, aluminiowa o wspédtczynniku przenikania
ciepta U= 1,1 W/(m2*K) w kolorze brgzowym zgodnie z istniejagcym (dobdr koloru na etapie
wykonawstwa). Dobdr okien wymaga zachowania ksztattéw, proporcji i formy zewnetrznego
otworu, zaprojektowane jako dwuszybowe, state. Nalezy zamontowaé nawiewniki
higrosterowane w gornej czesci stolarki. W przypadku okien wieloskrzydtowych - nawiewnik
nalezy zamontowacé w jednym skrzydle. Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary z
natury. Przy montazu okien zastosowac systemowg tasme rozprezng lub systemowe tasmy
paroizolacyjne i paro przepuszczalne z piang montazowg, wg technologii producenta.

Zaktada sie wymiane S$wietlika na nowy o wspdtczynniku przenikania ciepta
U=1,3W/(m2*K).

¢ Czynnos$ci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy
. Przygotowanie otworu

. Uzupetnienie ubytkéw w murze

. Ustawienie i umocowanie okien w otworze

. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg, a o$ciezem
. Przeprowadzenie regulacji

a U, WN -

. Uzupetnienie tynkow i wykonczen dolegajgcych scian

6.2.3. Wymiana parapetéw wewnetrznych

Przy wymianie okien nalezy zdemontowac parapety wewnetrzne. Nowe parapety zaprojektowane
zostaty jako PCV w kolorze stolarki okiennej - brgzowym zgodnie z istniejgcym (dobdr koloru na
etapie wykonawstwa).

6.3. Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektow sasiednich
Przedmiotowe budynki nie oddziatowuje negatywnie na Srodowisko tym samym nie stanowi
zagrozenia dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkéw. Prowadzone prace budowlane na
obiekcie nie wymagajg sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko zgodnie
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z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

6.4. Prace remontowe i zwigzane z nimi uregulowania prawne w zakresie ochrony
ptakow
Z przepisOw prawa wynika koniecznos¢ uwzgledniania obecnosci ptakéw w budynkach w trakcie

prowadzenia prac remontowych. Podczas prac inwentaryzacyjnych w elewacji budynku nie
stwierdzono zadnych ubytkéw ani szczelin, w ktérych mogtyby gniazdowaé ptaki.

6.5. Uwagi koricowe

¢ Nie wprowadza sie zadnych zmian konstrukcyjnych w budynku. Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej nie wymaga ingerencji w konstrukcje budynku. Wstawienie okien i drzwi z
wykorzystaniem istniejgcych nadprozy

¢ Wykonawstwo robdét budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowac do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji musi odpowiadaé najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

7. UWAGI KONCOWE:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACII
WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH
0SO0B.

¢c. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI
WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA
PRZYJETEGO SYSTEMU.

d. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

Strona | 18
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.



8. INFORMACJA DOTYCZAC BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Lokalizacja:

Inwestor:

jednostka
projektowa:

Branza:

Projektant Gt.:

Data
opracowania:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKACH 302 |1 408
NA TORZE REGATOWYM MALTA W POZNANIU

Biuro obstugi imprez na torze regatowym Malta - Budynek nr 302
i hangar - Budynek nr 408

XI - budynki stuzby zdrowia,

XV - budynki sportu i rekreacji,

XVI - budynki biurowe i konferencyjne,
XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan

wojewoddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Poznan
dziatka nr ewid. 1/5, 3/3, 3/6,4, 7, 8, 19, 20/2

obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Miasto Poznan - Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy, z siedzibg w Poznaniu
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.
ul. Klemensa Janickiego 20B
60-542 Poznan
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Kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

- Roboty w zakresie stolarki budowlane;j 45421000-4

- Roboty elewacyjne

45443000-4

Strona | 19
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.




Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Projektuje sie przeprowadzenie prac poprawiajgcych efektywnos¢ energetyczng budynkéow 302 i
408 Poznanskiego Osrodku Sport i Rekreacji przy ul. Wiankowej 3 w zakresie wg SIWZ.

¢ demontaz starych okien i drzwi

¢ montaz nowych okien i drzwi

e wymiana parapetéw wewnetrznych (wymiana parapetéw zewnetrznych ujeta w
projektach termomodernizacji)

e uzupetnienie tynkow osciezy, szpachlowanie

¢ malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych

e wywodz zdemontowanych okien do wskazanego przez inwestora miejsca

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowaé w nastepujgcy sposob:

- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem osdb postronnych i wyposazy¢ w tablice
informacyjng;

- teren oznakowac stosownymi tablicami ostrzegawczymi;

- zapewnic oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowac drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie dziatki

Obiekt nr 302 znajduje sie na dziatce nr ewid. 7, 8, 19. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych
uzytkowych, jedna kondygnacja czesciowo ponizej powierzchni terenu. Dach wielospadowy kryty
papa. Wejscie gtdwne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej czesci (od strony
potudniowej). Wejscia do budynku od strony pétnocnej i wschodniej prowadza na kondygnacje
przyziemia. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system rynien i rur spustowych do
kanalizacji deszczowej. Teren wokét budynkéw utwardzony - powierzchnia z kostki brukowej,
porosniety roslinnoscig niskg srednig i wysoka. Na terenie dziatek wystepuja trakty komunikacji
pieszej i kotowej. Na dziatce znajdujg sie place manewrowe, parkingi. Teren dziatki nie jest
ogrodzony.

Budynek 408 posiada 2 kondygnacje uzytkowe, kryty jest dachem wielospadowym. Znajduje sie na
dziatkach o nr ewid. 1/5, 3/3, 3/6, 4, 20/2, obreb 0003 Komandoria. Na dziatce znajduje sie
zespot budynkéw Poznanskiego Osrodka Sportu i rekreacji. Budynek objety opracowaniem,
zaprojektowany zostat w roku 1988. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system
rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej i na teren dziatki. Teren wokdt budynkdéw
utwardzony - powierzchnia z kostki brukowej, porosniety roslinnoscig niskg srednig i wysoka. Na
terenie dziatek wystepujg trakty komunikacji pieszej i kotowej. Na dziatce znajdujg sie place
manewrowe, parkingi. Teren dziatki nie jest ogrodzony.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslaiace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych mogg mie¢ miejsce
podczas:

Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.
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Ponadto zagrozenia mogg wystepowac podczas:

- upadek z wysokosci,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

- pochwycenie pracownikéw przez czesci obracajace sie przy uzywaniu elektronarzedzi, wybuch
par rozpuszczalnikow farb i lakieréw,

- zachlapania ciata i oczu zaprawa tynkowa lub materiatami malarskimi,

- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystgpi¢ zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;

- poparzenia.

Pracownikéw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét

szczegoblnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robdét kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego wszystkich pracownikéw budowy, ze szczegblnym uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokosciach;

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

- stosowania Srodkéw ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania srodkéw
ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikow;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnienrt zawodowych zatrudnionych pracownikow;

- zapoznania pracownikéw z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujgc ich zakres, rodzaj,
date i wykaz oséb uczestniczacych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét, szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomic¢ pracownikow z zakresem obowigzkdéw czynnosci,

- zaznajomic¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezpos$redniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania $rodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowacé standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki

ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne
proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice $niegowe (CO,) 5kg. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do
stanowiska z gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu
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uniemozliwienia dostepu oséb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0sOb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pozaru
nalezy przystapi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujgc gasnice przenosne. Nalezy réwniez zawiadomic
jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia
wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowaé sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z
ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Wytyczne do wykonywania rob6t budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi i
oswietlic,

- przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznaé pracownikéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczeristwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowad pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowac
zapton wystepujgcych materiatdow w miejscach wystepowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z

przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 373,15 K
(100°C), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewoddw
odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewoddw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;

- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatdw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantdw zewnetrznych, wyjsc¢
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:

- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;
- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy;

- miejsce sktadowania $mieci i odpaddw socjalnych i poprodukcyjnych.
UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WY{ACZNIE OSOBIE POSIADAJACE) STOSOWNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,,PRAWIE BUDOWLANYM”.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
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