Przedmiar robot

Str. 1

Lp Opis Suma
1. Obiekt: ODBUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO NA
MALCIE
1.1 Element: Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 Cigcie nawierzchni bitumicznej pitg mechaniczng do 5 cm Specyf. D-01.02.04
[37+18+4 ]
59.000
Jm. m [ Razem: 59.000
1.1.2 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km (grub. 5cm- wspéicz. 0,7) Spec D-01.02.04
[0.6*(37+18) ]
33.000
Jm. m2 [ Razem: 33.000
1.1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci transportu ponad 1 km.
samochody10-15t (odl. + km okresli oferent) Specyf. D-01.02.04
[33*0,05]
1.650
Jm. m3 l Razem: 1.650
1.1.4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm.
Specyf. D-01.02.04
[55] 55.000
Jm. m2 [ Razem: 55.000
1.1.5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci za
kazdy dalszy 1 cm. (+9cm) Specyf. D-01.02.04
[(37+18)*1]
55.000
Jm. m2 | Razem: 55.000
1.1.6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubo$ci nawierzchni 15 cm.
Specyf. D-01.02.04
[@7+18)"1] 55.000
Jm. m2 | Razem: 55.000
1.1.7 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm grub.(+5
doptat)
[55] 55.000
Jm. m2 Razem: 55.000
1.1.8 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm. Specyf. D-01.02.04
[38,50]
38.500
Jm. m2 Razem: 38.500
1.1.9 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. (+3 Doptaty)
[(37+18)*0,7 )
38.500
Jm. m2 17 Razem: 38.500
1. 1.10. Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej Specyf.
D-01.02.04
[37+18] 55.000
Jm. m Razem: 55.000
1. 1.11 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. Specyf. D-01.02.04
[ 65*0,1+55%0,05 ] 8.250
Jm. m3 [ Razem: 8.250
1.1.12. Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej Specyf. D-01.02.04
[37+18
] 55.000
Jm.m Razem: 55.000
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1.1.13. Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin. (ANALOG - KOSTKA BETONOWA) Specyf. D-01.02.04
[(37+18)*0,5]
27.500
Jm. m2 Razem: 27.500
1. 1.14. Bariery stalowe typu SP-05 pojedyncze demontaz
[0.15] 0.150
Jm. 100 m Razem: 0.150
1. 1.15. Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3
samochody samowyladowcze Specyf. D-01.02.04
[476,781] 476.781
Jm. m3 [ Razem: 476.781
1.1.16. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km Specyf. D-01.02.04 poz.1.1.4
[55*0,03*1,5]
2475
poz. 1.1.5
[55%0,09*1,5] 7.425
poz. 1.1.6
[565%0,15*1,5] 12.375
poz. 1.1.7
[55*0,05*1,5] 4.125
poz. 1.1.8
[38,5*0,12*1,5] 6.930
poz. 1.1.9
[ 38,5*0.03*,5] 0.578
poz. 1.1,10
[ 565*0,15*0,3*0,5*1,5] 1.856
poz. 1.1.11
[8,25*1,5] 12.375
poz. 1.1.12
[ 0,08*0,3*0,5"55*1,5] 0.990
poz. 1.1.13
[ 0,06*27,5*0,5*1,5] 1.237
Jm. m3 | Razem: 50.366
1.1.17. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegiosci transportu ponad 1 km.
(odl. + km okresli oferent) Specyf. D-01.02.04
[ 476,781
476.781
Jm. m3 | Razem: 476.781
1.1.18. Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) Spec. D-01.02.01.
[1] 1.000
Jm. szt. [ Razem: 1.000
1.1.19. Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw gestych SPECY. D-01.02.01
[ 756/10000 ]
0.076
Jm. ha Razem: 0.076
1.1.20. Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km D-01.02.01 )
[0,2*6+0,42*2+0,77*9 ] 8.970
Jm. m3 I Razem: 8.970
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1.1.21. Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu (+ km okresli oferent)
D-01.02.01
[8,97] 8.970
Jm. m3 Razem: 8.970
1.1.22, Wywozenie gatezi na odleglos¢ do 2 km  D-01.02.01
[35] 3.500
Jm. mp [ Razem: 3.500
1.1.23. Wywozenie karpiny i gaiezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu (odl.+ km okresli
oferent ) D-01.02.01
[35] 3.500
Jm. mp J Razem: 3.500
1.2. Eiement: ROBOTY ZIEMNE | UMOCNIENIOWE .
1.2.1 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat.gr. )
na odl. 1tkm
[(37+18)*1,6"1,7 ] 149.600
Jm. m3 Razem: 149.600
1.2.2 Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lI-IV. (odl. + km okreéli oferent ) Specyf. D-04.01.01
(149,61
149.600
Jm. m3 [ Razem: 149.600
1.2.3 Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer. do 1 m i glebokosci do 3 m w gruntach
nawodnionych kat. I-li grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
[(37+18)*3]
165.000
Jm. m2 Razem: 165.000
1.2.4 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m gruntem
stabilizowanym cementem Rm=5MPa (wyk. w mieszrkach) przestrzen wypetniona pomiedzy
wycigganymi grodzicami a utozonymi gabionami
[18]
18.000
Jm. m3 [ Razem: 18.000
1.2.5 Reczne wykopy na skarpie w miejscach uszkodzen ze ztozeniem urobku na odkiad
(kat.gr.1-11)
[25] 25.000
Jm. m3 Razem: 25.000
1.2.6 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.ll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km Spec. D-03.02.01
112]
[ 112.000
Jm. m3 Razem: 112.000
1.2.7 Wykonanie nasypu z piasku dowiezionego wraz z zageszczeniem Spec. D-03.02.01
30+112]
[ 142.000
Jm. m3 Razem: 142.000
1.2.8 Darniowanie skarp na ptask z humusem z rulony Spec. D-09.01.01
[16] - 16.000
Jm. m2 Razem: 16.000
1.2.9 Darniowanie skarp na mur (na rab) przy wymiarach ptatéw 30x30 cm
(8] 8.000
Jm. m2 [ Razem: 8.000
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1.2.10. Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie plaskim w gr.kat.I-ll z
catkowita zaprawa dotow $r./glebok. 1.0/1,0 m i zabezpieczeniem 3 kotkami Spec.
D-06.01.01 Lipa drobnolistna odm. Greenspire wys. 80-110cm
[11]
1.000
Jm. szt. I Razem: 1.000
1.21 Sadzenie krzewow lisciast.form naturaln.na skarp.o nach.do 1:2 w gr.kat.l-ll z catkowita
zaprawa dotéw $r./gleb. 0.3 m
sadzonki krzewu deren bialy odm. Sibirica
[756] 756.000
Jm. szt. | Razem: 756.000
1.3 Element: ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.3.1 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w
gr.kat.|-l
[(37+18)"1,6] 88.000
Jm. m2 Razem: 88.000
1.3.2 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm (podbudowa
pomocnicza - stab. cementem wykonana w mieszarkach Rm=5Mpa) Specyf. D-04.05.01
881
[ 88.000
Jm. m2 I Razem: 88.000
1.3.3 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
(+3 cm) (Rm=5MPa) Specyf. D-04.05.01
[88]
88.000
Jm. m2 Razem: 88.000
1.3.4 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. 1.0x1.0x0.5 m i 1,0x1,0x1,0
(Gabiony)
[(17+18)*1,5*1,0] 52.500
Jm. m3 Razem: 52.500
1.3.5 Podbudowy betonowe Rm = 6-9 bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
Specyf. D-04.06.01
[(37+18)*0,7 ] 38.500
Jm. m2 [ Razem: 38.500
1.3.6 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubosé warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1
cm. (Rm=6-9 MPa) (+24 cm) Specyf. D-04.06.01
[385]
38.500
Jm. m2 Razem: 38.500
1.3.7 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowe;j i z gruntu stabilizowanego cementem,
pielegnacja podbudowy piaskiem z polewaniem woda. Specyf. D-04.05.01 (Rm=5MPa)
88
(881} 88.000
Rm=6-9
[(37+18)*0,7 ] 38.500
Jm. m2 Razem: 126.500
1.3.8 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.
(50% obrzezy z rozbiérki)
[37+18+1] 56.000
Jm. m | - . . Razem: 56.000
1.3.9 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem. plaskoweJ Specyf.
D-08.01.01 (50% krawezniki z odzysku)
[55] 55.000
Jm.m | Razem: 55.000

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Page 4/8




Przedmiar robot

Str. 5

Lp Opis Suma
1. 3.10. Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej typu CEGIELKA grub. 60mm kol. sary na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg Specyf. D-05.03.23a (Kostka z odzysku 50%)
[(37+18)*0,5]
27.500
Jm. m2 [ Razem: 27.500
1. 3.1 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
(Rm=6-9MPa) Specyf. D-04.05.01 (-2 cm)
[27,5]
27.500
Jm. m2 I Razem: 27.500
1. 3.12. Podbudowa z kruszywa tamanego - 0/63 mm o uziarnieniu ciggtym warstwa gérna o
grub.po zageszcz. 8 cm D-04.04.02
[(37+18)*0,85 ] 46.750
Jm. m2 | Razem: 46.750
1. 3.13. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz. (+27cm) D-0.4.04.01
[46,75] 46.750
Jm. m2 B Razem: 46.750
1. 3.14. Skropienie podioza emulsjg asfaltowa kationowg szybko rozpadowa w ilisci 0,7 I/m2
SpecD-05.03.05 (warstwa wigzaca)
[47] 47.000
po warstg Scieralng
[47+55*0,6 ] 80.000
Jm. m2 | Razem: 127.000
1.3.15. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa
- grub.po zageszcz. 4 cm (warstwa wigzgca AC11 W) Specyf.D-04.07.11
{471
47.000
Jm. m2 | Razem: 47.000
1. 3.16. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaitowa
AC11W - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (+2cm) Specyf. D-04.07.11
47
(471 47.000
Jm. m2 Razem: 47.000
1. 3.17. Siatka z widkna szklanego powlekana np. ARMAPAL typu 6030lub réwnowazna Spec.
D-05.03.05
[(37+18)*0,6 33.000
Jm. m2 [ Razem: 33.000
1.3.18 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa $cieralna
o grubosci po zageszczeniu 3 cm.( AC8S) Specyf. D-05.03.05
47
[47] 47.000
po zfrezowaniu na 0,6m
[55%0,6 ] 33.000
Jm. m2 Razem: 80.000
1.3.19 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa $cieralna
o grubos$ci po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm. (+2cm) (Specyf. D-05.03,05 AC8S
80 \
(&0 80.000
Jm. m2 T Razem: 80.000
1. 3.20. Montaz bariery drogowej stalowej typu SP-05 80% materialu z odzysku - -
[15
] 15.000
Jm. m Razem: 15.000
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Obiekt: ODBUDOWA CIAGU
PIESZO - ROWEROWEGO NA
MALCIE

Element: Prace przygotowawcze i
rozbiérkowe

Ciecie nawierzchni bitumicznej pita mechaniczng do
5 cm Specyf. D-01.02.04

59.000 m

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km (grub. 5cm- wspéicz. 0,7)
Spec D-01.02.04

33.000 m2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naklady
uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci transportu ponad 1 km. samochody10-15t
(odl. + km okresli oferent) Specyf. D-01.02.04

1.650 m3

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm. Specyf.
D-01.02.04

55.000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci za kazdy dalszy
1 cm. (+9cm) Specyf. D-01.02.04

55.000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia
kamiennego o grubosci nawierzchni 15 cm. Specyf.
D-01.02.04

55.000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tiucznia
kamiennego - kazdy dalszy 1 cm grub.(+5 doptat)

55.000 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o
grubosci 12 cm. Specyf. D-01.02.04

38.500 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej -
dalszy 1 cm grub. (+3 Doplaty)

38.500 m2

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej Specyf. D-01.02.04

55.000 m

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. Specyf.
D-01.02.04

8.250 m3

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce
piaskowej Specyf. D-01.02.04

55.000 m

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin.
(ANALOG - KOSTKA BETONOWA) Specyf.
D-01.02.04

27.500 m2

Bariery stalowe typu SP-05 pojedyncze demontaz

0.150 100 m

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy
obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowyladowcze Specyf. D-01.02.04

476.781 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
Specyf. D-01.02.04

50.366 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegiosci transportu ponad 1 km. (odl. + km okresli
oferent) Specyf. D-01.02.04

476.781 m3

Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) Spec.
D-01.02.01.

1.000 szt.

Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw gestych
SPECY. D-01.02.01

0.076 ha

1.1.20.

Wywozenie diuzyc na odleglos¢ do 2 km
D-01.02.01

8.970 m3

1.1.21.

Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5
km wywozu (+ km okresli oferent) D-01.02.01

8.970 m3
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1.1.22.

Wywozenie gafezi na odleglo$¢ do 2 km
D-01.02.01

3.500 mp

1.1.23.

Wywozenie karpiny i galezi - dodatek za kazde
dalsze 0.5 km wywozu (odl.+ km okresli oferent )
D-01.02.01

3.500 mp

RAZEM ELEMENT:

Element: ROBOTY ZIEMNE |
UMOCNIENIOWE .

Reczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi (kat.gr.lll) na
odl. 1km

149.600 m3

Nakiady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi do 5 t, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV. (odl. + km
okresli oferent ) Specyf. D-04.01.01

149.600 m3

Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer. do 1 mi
glebokoséci do 3 m w gruntach nawodnionych kat. |-l
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic

165.000 m2

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 1.5 m gruntem
stabilizowanym cementem Rm=5MPa (wyk. w
mieszrkach) przestrzen wypetniona pomiedzy
wycigganymi grodzicami a ulozonymi gabionami

18.000 m3

Reczne wykopy na skarpie w miejscach uszkodzen
ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-II)

25.000 m3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lil z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km Spec. D-03.02.01

112.000 m3

Wykonanie nasypu z piasku dowiezionego wraz z
zageszczeniem Spec. D-03.02.01

142.000 m3

Darniowanie skarp na ptask z humusem z rulony
Spec. D-09.01.01

16.000 m2

Darniowanie skarp na mur (na rab) przy wymiarach
ptatéw 30x30 cm

8.000 m2

Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych
na terenie ptaskim w gr.kat.l-ll z catkowitg zaprawa
dotow sr./glebok. 1.0/1,0 m i zabezpieczeniem 3
kotkami Spec. D-06.01.01 Lipa drobnolistna odm.
Greenspire wys. 80-110cm

1.000 szt.

Sadzenie krzewow lisciast.form naturaln.na skarp.o
nach.do 1:2 w gr.kat.l-ll z catkowita zaprawa dotéw
ér./gteb. 0.3 m

sadzonki krzewu deren bialy odm. Sibirica

756.000 szt.

RAZEM ELEMENT:

Element: ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod
warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-ll

88.000 m2

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy
po zageszczeniu 12 cm (podbudowa pomocnicza -
stab. cementem wykonana w migszarkach
Rm=5Mpa) Specyf. D-04.05.01

88.000 m2

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu (+3 cm)
(Rm=5MPa) Specyf. D-04.05.01

88.000 m2

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o
wym. 1.0x1.0x0.5 m i 1,0x1,0x1,0 (Gabiony)

52.500 m3

Podbudowy betonowe Rm = 6-9 bez dylatacji,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm. Specyf.
D-04.06.01

38.500 m2
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1.3.6.

Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubosé
warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm.
(Rm=6-9 MPa) (+24 cm) Specyf. D-04.06.01

38.500 m2

1.3.7.

Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z
gruntu stabilizowanego cementem, pielegnacja

podbudowy piaskiem z polewaniem wodg. Specyf.
D-04.05.01

126.500 m2

1.3.8.

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. (50%
obrzezy z rozbidrki)

56.000 m

1.3.9.

Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm
na podsypce cem.piaskowej Specyf. D-08.01.01
(50% krawezniki z odzysku)

55.000 m

1. 3.10.

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej typu
CEGIELKA grub. 60mm kol. sary na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa Specyf.
D-05.03.23a (Kostka z odzysku 50%)

27.500 m2

1.3.11.

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
(Rm=6-9MPa) Specyf. D-04.05.01 (-2 cm)

27.500 m2

1.3.12.

Podbudowa z kruszywa tamanego - 0/63 mm o
uziarnieniu ciggtym warstwa gérna o grub.po
zageszcz. 8 cm  D-04.04.02

46.750 m2

1.3.13.

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna -

za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (+27cm)
D-0.4.04.01

46.750 m2

1. 3.14.

Skropienie podioza emulsjg asfaltowa kationowa
szybko rozpadowg w ilisci 0,7 I/m2
SpecD-05.03.05

127.000 m2

1.3.15.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po
zageszcz. 4 cm (warstwa wigzaca AC11 W)
Specyf.D-04.07.11

47.000 m2

1. 3.16.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC11W -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (+2cm)
Specyf. D-04.07.11

47.000 m2

1. 3.17.

Siatka z widkna szklanego powlekana np.
ARMAPAL typu 6030lub réwnowazna Spec.
D-05.03.05

33.000 m2

1.3.18.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci
po zageszczeniu 3 cm.( AC8S) Specyf. D-05.03.05

80.000 m2

1. 3.19.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa warstwa $cieralna o grubo$ci
po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm. (+2cm)
(Specyf. D-05.03,05 AC8S

80.000 m2

1.3.20.

Montaz bariery drogowej stalowej typu SP-05 80%

materialu_z odzysku

15.000 m

RAZEM ELEMENT:

RAZEM OBIEKT:

NARZUTY OGOLNE:

RAZEM KOSZTORYS:

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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