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1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robot
tynkarskich dla zadaniaRgmont i przebudowa parterowego pawilonu obsheggo plae i
kapielisko miejskie w Krzyownikach, wraz z najbtszym otoczeniefhn
Rodzaje tynkow do wykonania:

» Gladzie gipsowe,

» Warstwa zbrgjca elewacyjna.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji,aszgodne z obovazujacymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”

1.3Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektoy
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW |

MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé¢dicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

» Gips szpachlowy do wykonywania uzupetnieniagppi powinien odpowiada
wymaganiom aktualnej normy fistwowej i speini@ w szczegolngci
nastpujace wymagania:

- Wytrzymalta¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia taéep
masy) — nie mniej a5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 menwi¢cej niz 2%
masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

- Pocatek wigzania po 30-60 min.

- llos¢ wody odcagnigtej z zaczynu w iléci zawartej w pieitieniu przyradu
Vicata — nie wgcej niz 0,5 g

Gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyéva

odchyler od wymaga normy

» Woda zarobowa powinna spetéiymagania podane w normie

> Perforowane &owniki aluminiowe do wzmacniania namp pionowych oraz
listwy kapinosowe.

» Siatka zbrajca i klej do zatapiania siatki i szpachlowania

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot dulacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwa
nastpujacy, sprawny technicznie spiz
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a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) narzdzia rkczne

Wykonawca jest zobowrany do wuywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikomlokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do uytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i uggzer stosowa sprawne
techniczniesrodki transportu.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktére
nie wptymg niekorzystnie na jaké robdt i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyar aojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1Zalecenia ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébyakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjpodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéoteznice drzwiowe i okienne.

Zaleca st przysgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsiurczu muréw
lub skurczuscian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesy po zakaczeniu robo6t stanu
surowego.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie #8zej nz + 5 C i pod warunkiemze w
ciaggu doby nie nagpi spadek porej O C.W niszych temperaturach rata
wykonywat tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkdéw zabezpieczagych.
Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki w @igu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania

i twardnienia tj. w cigu 1 tygodnia zwitane wod.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych
Przed rozpoczxiem tynkowania nals/ przygotow@ podiaze w zaleénosci od rodzaju
podtaza:

» W murze ceglanym spoiny powinny bgiiezapetnione zaprayna gébokas¢ 10-
15 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami
oraz usugé¢ plamy z rdzy i substancji ttustych
Oczyszczone podie bezpérednio przed tynkowaniem obficie zihwod
Podtae betonowe pod tynk powinno bydwne, lecz szorstkie
Gtadkie podiee betonowe naky nacié diutami a nasgpnie oczyci¢ z pytu
i kurzu

YVVV VYV
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5.3Zakres robo6t zasadniczych

Glad gipsowa

Do przygotowania gtadkiego podi® pod malowanie natg powierzchng tynku
wyszpachlowa jednokrotnie szpachlowalkgipsows. Grubag¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm.
Wilgotnos¢ podtazy gipsowych nie mze by wigksza nk 7% (wagowo), a pozostatych
poditazy — 8%.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianiezma rozpocz¢ nie wczeéniej niz po

3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przyzteszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie miszej n 5 °C i nie wyszej ni 20 °C. Jeeli jest zapowiadany spadek
temperatury porej 0 °C w przeaigu 24 h, to nie nalgy przyklej& tkaniny zbrogcej
nawet, jeeli temperatura podczas pracy jestzgza n 5 °C

Mas; klejaca nalezy nanost na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstwg o
grubaici okoto 3 mm, rozpoczyngg od gorysciany pasami pionowymi o szerckn
tkaniny zbrojcej. Po natéeniu masy klejcej naley natychmiast wciskaw nig tkanire
szklary za pomog packi stalowej. Tkanina szklana powinna maptta i catkowicie
wcisnieta w masg klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny ziprej w taki
sposébze naktada sija na styropian nie pokryty magklejaca, ktén nastpnie nanosi
si¢ jednorazowo na tkangn S3siednie pasy tkaniny powinny éyanoszone na zakfad
nie mniejszy ni 50 mm w pionie i poziomie. Natoiki otworow okiennych i
drzwiowych powinny by wzmocnione przez naklejenie bezpmmnio na styropianie
kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina pdejona na jednejcianie nie
moze by¢ ucieta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja wywina¢ na $ciarne s3siedng
pasem o szerokoi okoto 15 cm. W taki sam sposob nglevywingé tkanire na gcieza
okienne i drzwiowe.

Grubas¢ warstwy klejcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosie mniej nk 3
mm i nie wecej niz 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowaaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszcztme
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwtkszenia odporniei warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
nalezy stosowé perforowane #owniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do
wzmacniania naty pionowych na parterze przysmezach drzwi balkonowych oraz
drzwiach wejciowych do budynku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
TYNKARSKICH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatow, spua srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakasci robot, materiatéw i ugdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systersradki techniczne do kontroli jakoi robét

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Kontrola jakdci robot tynkarskich obejmuje ngpujace badania:
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szczelinach dylatacyjnych

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentacja technicgn
Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podiy

Sprawdzenie przyczepém tynku do podiaa
Sprawdzenie gruldai tynku

Sprawdzenie wygtu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadze
powierzchni tynkow

Sprawdzenie wykigczenia tynkdw na stykach, naexh, obrzeach i przy

Dopuszczalne odchylenia dla tynkdéw zwyktych podentabeli:

Kategoria| Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni powierzchni i powierzchnii | przecinagcych
tynku od krawedzi od krawedzi od | sie ptaszczyzn oc
ptaszczyzny i| kierunku pionowego kierunku kata
odchylenie poziomego przewidzianego
krawedzi od w dokumentacji
linii prostej

Il Nie wigksze 4| Nie wigksze ni Nie wigksze Nie wieksze nk
mm na 3mmna 1m niz4 mm na 4mmnalm
diugcici taty 1miogotem

nie wiecej niz
10 na calej
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
(sciany, belki
itp.)

i Nie wicksze | Nie wicksze ni 2 Nie wigksze Nie wieksze nk
niz3mmiw |mmnalmiogdlem|niz3mmna |3mmnalm
liczbie nie nie wigcej nz 4mm | 1m i ogétem
wigkszej nk 3 | w pomieszczeniach | nie wigcej niz 6
na catej do 3,5m wysokéci na catej
diugcici taty | oraz nie wgcej niz powierzchni
kontrolnej 6mmw migdzy
2m. pomieszczeniach przegrodami

powyzej 3,5m pionowymi
wysokaci (sciany, belki
itp.)

v Nie wigksze | Nie wigksze ni Nie wigksze Nie wieksze ni
niz2mmiw | 1,5mmnalmi niz2mm na 1m 2mm na 1m
liczbie nie ogotem nie wgcej i og6tem nie
wigkszej ng 2 | niz 3mm w wigcej niz
na catej pomieszczeniach do| 3mm na cate]
diugcsci taty | 3,5m wysokéci oraz | powierzchni




K.O.l. FILIP Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST7.0

kontrolnej nie wiecej nz 6mmw | migdzy
2m. pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m pionowymi
WYysoKacCi (sciany, belki
itp.)

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne mugz obejmowé& sprawdzenie podstawowych cech
materialdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfixoych we wiéciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, aestotliwosé¢é ich wykonania musi
pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla caldci
wybudowanych lub zgromadzonych materialtéow. Wynikad& Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

6.3 Badania jakdci robot w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systeméw technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot wylicza giw oparciu 0 zasady spa@dzania przedmiarow okslenych w
.Zatozeniach szczego6towych” zawartych wzkgm z rozdziatbw Katalogéw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczdwyc

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t i ich prm@a podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich i$ai, jakasci i wartcsci.
Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnigostanowieniami Umowy oraz
obowizujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catéci zakaczonych robét tynkowych Wykonawca obawény jest
przedstawd projekt techniczny dla oceny zgodsbwykonania tynkow z dokumentacj
oraz dodatkowo:

> Protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia (atesty) materiatdw

> Protokoty odbioréw cgciowych (midzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku

budowy dotyczce wykonanych robét

Tynki powinny by badane wspnie najwczeéniej po 7 dniach od daty wykozenia.
Jezeli wszystkie badania daglevynik dodatni, wykonane roboty naleuzna za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chagiedno badanie da wynik ujemny,
roboty lub ich czs¢ nalezy uzn& za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca oboyziany jest doprowad&iroboty do stanu
odpowiadagcemu wymaganiom norm i przedstéye do ponownego odbioru.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIwWz

2. Umowa zawarta poradzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawizggo dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzomeakcie trwania inwestycji

Najwaniejsze normy:
1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cectcfimych
I wytrzymatasciowych

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy
odbiorze

4. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagah&dania

5. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bbob ITB

7. Instrukcje uycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.




