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1. ROZBIORKA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
1 Kalkulacja SST 1.0 |Rozbidrka istniejcego budynku oraz pawilonu od stronyzyla podestem betonowym wraz z
indywidualna wywozem materiatéw rozbidrkowych i ich utylizacRozbiérka dachu 23m3, instalaggjan
wewrgtrznych 28m3gcian zewstrznych z oknami i drzwiami 17m3, posadzki 45m3dwwaliny
murowanej z cegiet 10,5m3.
17,86*8,64*3,0 m3 462,931
razem| m3 462,931
2. BUDOWA PAWILONU
2.1. Roboty ziemne
2 KNR 2-01 SST 2.0 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowariemi w nasyp w gruncie kategorii Ill -
0311/02 poziomu -0,90 do poziomu podbetonu pod fundameh80-
Sfol  4,60*4 m3 18,400
Sf02  3,40*4 m3 13,600
Sf03  2,15*2 m3 4,300
podwalina 1,68 m3 1,680
razem| m3 37,980
3 KNNR-W 3 SST 2.0 |Zasypanie wykopdw w gruncie kategorii lll zienz ukopdw, z przerzutem na odlegt@o 3m i
0107/02 ubiciem warstwami co 15cm
wykop 37,98 m3 37,980
-podktady -5,448 m3 -5,448
-stopy -11,758 m3 -11,758
-podwaliny -8,40 m3 -8,400Q
-styrodur  -116,24*0,08 m3 -9,299
razem| m3 3,075
4 KNR 2-01 SST 2.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
0212/07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saoaaeni samowytadowczymi -
wywiezienie ziemi
wykop 37,98 m3 37,980
zasyp -3,075 m3 -3,075
razem| m3 34,905
2.2. Fundamenty
5 KNR 2-02 SST 3.0 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego
1101/01
Sfol  2,00*2,20*0,10*4 m3 1,760
sfo2  1,80*1,80*0,10*4 m3 1,296
Sfo3  1,40*1,40*0,10*2 m3 0,392
podwalina 50,00*0,40*0,10 m3 2,000
razem| m3 5,448
6 KNR 2-02 SST 4.0 |Przygotowanie i montazbrojenia w elementach budynkéw i budowli dla sidpdamentowych,
0290/02 podwaliny, faw iscian
Sf01  158,64/1000 t 0,159
Sf02  122,77/1000 t 0,123
Sf03  46,11/1000 t 0,046
podwalina 473,84/1000 t 0,474
tawa ze sciam 103,41/1000 t 0,103
razem t 0,905
7 KNR 2-02 SST 3.0 |Stopy fundamentoweelbetowe prostakne o obgtosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z
0204/02 zastosowaniem pompy
sfol  (1,80*2,00%0,40+0,50*0,50*0,30)*4 m3 6,060
sfo2  (1,60*1,60*0,40+0,50*0,50*0,30)*4 m3 4,396
Sfo3  (1,20+%1,20*0,40+0,50*0,50*0,30)*2 m3 1,302
razem| m3 11,758
8 KNR 2-02 SST 3.0 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerokii do 0,6m z uktadaniem betonu z
0202/01 zastosowaniem pompy - podwaliny
podwalina 0,20*0,84*50,00 m3 8,400
razem| m3 8,400
9 KNR 2-02 SST 3.0 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerokii do 0,6m z uktadaniem betonu z
0202/01 zastosowaniem pompy - tawa
tawa 0,60*0,30*1,88*2 m3 0,677
razem| m3 0,677
10 KNR 2-02 SST 3.0 |[Scianyzelbetowe grubgzi 12cm o wysokéci do 6,0m z ukladaniem betonu za pogmpompy
0207/03
1,88*0,88*2 m2 3,309
razem m2 3,309
11 KNR 2-02 SST 3.0 |Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy
0207/07 grubgci
(Krotnasé= 8)
1,88*0,88*2 m2 3,309
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razem| m2 3,309
2.3. lIzolacje fundamentéw
12 KNR 2-02 SST 5.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 pierwsza warstwa na stopach fundamentowych i padigal
Sfol1  (1,80*2,00)*4 m2 14,400
Sfo2  (1,60*1,60)*4 m2 10,240
Sfo3  (1,20*1,20)*2 m2 2,880
podwalina 0,20*50,00 m2 10,000
tawa zesciana  0,60%1,88*2 m2 2,256
razem| m2 39,778
13 KNR 2-02 SST 5.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy zgrzewalnej - pierwsza warstwa na
0604/05 stopach fundamentowych
z powysszego 39,776 m2 39,776
razem| m2 39,778
14 KNR 2-02 SST 5.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 pierwsza warstwa n&ianach fundamentowych
Sfol1  ((1,80*2+2,00*2)*0,40+(4*0,50*0,30))*4 m2 14,560
Sf02  (4*1,60*0,40+4*0,50*0,30)*4 m2 12,640
Sf03  (4*1,20*0,40+4*0,50%0,30)*2 m2 5,040
podwalina 2*0,84*50,00 m2 84,000
tawa ze sciap 0,88+*1,88*2*2 m2 6,618
razem| m2 122,858
15 KNR 2-02 SST 5.0 |lzolacje cieplne i przeciwavigkowe pionowe z piyt styrodur gr. 8cfnian fundamentowych
0609/08 zewrgtrznych
z powysszego 122,858 m2 122,858
-tawa ze sciap -0,88*1,88*2*2 m2 -6,618
razem| m2 116,24(
16 KNR 0-23 SST 7.0 |Przyklejenie warstwy siatki nianach przy ociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/06
z powy:szego 116,24 m2 116,24(
razem| m2 116,24(
17 | KNNR-W 3 SST 5.0 |lzolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntaweapowierzchni
0207/01
Sfol1  ((1,80*2+2,00*2)*0,40+(4*0,50*0,30))*4 m2 14,560
Sf02  (4*1,60*0,40+4*0,50*0,30)*4 m2 12,640
Sf03  (4*1,20*0,40+4*0,50%0,30)*2 m2 5,040
podwalina 0,84*50,00 m2 42,000
razem| m2 74,240
2.4. Konstrukcja nosna
18 KNR 2-05 SST 6.0 |Hale typu lekkiego - ramy geednie,sciany szczytowe, sciany okapowe, dach i konsole pod
0102/02 okiennice
rama pérednia w osiach 2i3 1,231 t 1,231
$ciana szczytowa w osiach 1i4 1,280 t 1,280
sciana okapowa w osiA 0,737 t 0,737
sciana okapowa w osi B 0,784 t 0,784
dach 0,200 t 0,200
konsole pod okiennice 0,950 t 0,950
razem t 5,182
2.5. Scianki dziatowe
19 KNR 0-14 SST 6.2 |Scianki dwuwarstwowe na rusztach pojedynczych z yoikm obustronnym plytami GKB
2010/06 12,5mm <cianki gr. 15 cm z wypetnieniem z wetny mineralnej
1 (3,95+2,92)*2,90 m2 19,923
-1,00*2,10 m2 -2,100Q
3 (3,51+8,08+3,78)*2,90 m2 44,573
-1,00*2,10*2 m2 -4,200Q
4 3,30*2,90 m2 9,570
-1,00*2,10 m2 -2,100Q
5 1,20*2,90 m2 3,480
-1,00*2,10 m2 -2,100Q
6 (2,83+3,08+3,10)*2,90 m2 26,129
-1,00*2,10 m2 -2,100Q
7 (2,33)*2,90 m2 6,757
-1,00*2,10 m2 -2,100Q
8 (1,26+3,10)*2,90 m2 12,644
-1,00*2,10*2 m2 -4,200Q
9 2,70*2,90 m2 7,830
razem| m2 112,006
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20 KNR 0-14 SST 6.2 |Scianki dwuwarstwowe na rusztach pojedynczych z yoikm obustronnym plytami GKB
2010/06 12,5mm <cianki gr. 18 cm z wypetnieniem z wetny mineralnej
9 (0,32+1,75)*2,90 m2 6,003
razem| m2 6,003
21 KNR 0-14 SST 6.2 |Scianki dwuwarstwowe na rusztach pojedynczych z yoikm obustronnym plytami GKB
2010/06 12,5mm <$cianki gr. 23
7 2,83*2,90 m2 8,207
razem| m2 8,207
2.6. Stolarka otworowa
22 Kalkulacja SST 10.0 |Okna z systemem nawiewnic wentylacyjnych oraz dm&eszklone sztem bezpiecznym wg
indywidualna wytycznych projektowych. Zakup, dostawa i monta
ol 1,09*1,38 m2 1,504
02 2,00%2,22 m2 4,44(Q
03 1,04*1,18 m2 1,227
o4 0,69*1,18 m2 0,814
o5 0,96*1,18 m2 1,133
o6 0,80*1,03 m2 0,824
07 0,59*0,98 m2 0,578
o8 0,87*0,98 m2 0,853
09 1,17*1,18 m2 1,381
0l0 1,09*1,38 m2 1,504
oll 0,84*1,38 m2 1,159
dl 1,23*2,16*3 m2 7,970
d2 1,23*2,16*2 m2 5,314
razem| m2 28,701
23 KNKRB 2 SST 10.0 |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw PCV galici do 1m
0104/05
o4 1 szt 1,000
o5 1 szt 1,000
06 1 szt 1,000
07 1 szt 1,000
o8 1 szt 1,000
oll 1 szt 1,000
razem| szt 6,000
24 | KNKRB 2 SST 10.0 |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw PCV galici ponad 1m
0104/06
ol 1 szt 1,000
02 1 szt 1,000
03 1 szt 1,000
09 1 szt 1,000
ol0 1 szt 1,000
razem| szt 5,000
25 | Kalkulacja SST 10.0 |Okiennice zewegtrzne na prowadnicach i konsolach. Panele konsyinkz profili w ksztalcie
indywidualna litery L, wypetnienie z siatki cieto-ggnionej gr. 2mm malowanej na kolor bialy. Zakupstaava
i montaz.
*1  0,51*2,13*4 m2 4,345
*2  0,62*2,13*(2+4) m2 7,924
*3  0,69*2,13*4 m2 5,879
*4  0,54*2,13*(5+2) m2 8,051
*5  0,86*2,13*1 m2 1,832
*6 0,64*2,13*2 m2 2,726
*7 0,56*2,13*4 m2 4,771
*8  0,46*2,13*3 m2 2,939
*9  0,78*2,13*1 m2 1,661
*10 0,81*2,13*1 m2 1,725
razem| m2 41,853
26 | Kalkulacja SST 10.0 |Drzwi wewretrzne d3 i d4 drewniane o wym.dwietle 90x210 z écieznica stalowa obejmujca
indywidualna wg wytycznych projektowych. Zakup, dostawa i manta
d3 5 kpl 5,000
d4 4 kpl 4,000
razem| kpl 9,000
27 | Kalkulacja SST 10.0 |Drzwi wewretrzne d5 drewniane o wym. éwietle 80x200 z cieznica stalowg obejmujca wg
indywidualna wytycznych projektowych. Zakup, dostawa i monta
ds 1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
28 | Kalkulacja SST 10.0 |Drzwi wewrgtrzne d6 stalowe o wym. ¥wietle 90x210 z ¢rieznica stalowy nar@na wg
indywidualna wytycznych projektowych. Zakup, dostawa i menta
d6 1 kpl 1,000
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razem| kpl 1,000Q
2.7. Wykoiczenie zewgtrzne
2.7.1. Docieplenie i elewacjécian
29 KNR 2-05 SST 6.1 |Obudowascian z piyt warstwowych z ociepleniem z welny maieej gr. 20 cm wraz z
1002/02 elementami systemowymi (uszczelnienigzenia, izolacje) oraz obréblotworow i
polaczeniami ptyt (naraniki, attyki, faczenia z dachem) zyciem elementéw blacharskich orgz
tacznikow, uszczelniei podkonstrukcji zgodnie z zaleceniami producenta
elwsch 17,87*3,20 m2 57,184
elwsch 17,87*3,20 m2 57,184
elpid 8,64*3,20 m2 27,648
el pin  8,64*3,20 m2 27,648
-otwory
ol -1,05*1,34 m2 -1,407
02 -1,81*2,03 m2 -3,674
03 -0,84*0,99 m2 -0,832
04 -0,49*0,99 m2 -0,485
o5 -0,77*0,99 m2 -0,762
o6 -0,60*0,84 m2 -0,504
o7 -0,40*0,79 m2 -0,316
o8 -0,67*0,79 m2 -0,529
09 -0,97*0,99 m2 -0,960Q
0l0 -0,89*1,19 m2 -1,059
oll -0,64*1,19 m2 -0,762
dl -1,23*2,16*3 m2 -7,97Q
d2 -1,23*2,16*2 m2 -5,314
razem| m2 145,090
2.7.2. Docieplenie i pokrycie stropodachu, opierné i obrébki blacharskie
30 KNR 2-05 SST 6.1 |Obudowa dachéw ptaskich wykonana z ptyt warstwowyict20 cm z rdzeniem 10 cm wraz z
1001/01 polaczeniami ptyt dachowychsciennych (nargniki, attyki, laczenia z dachem) zyciem
elementéw blacharskich oragcinikéw, uszczelniei podkonstrukciji zgodnie z zaleceniami
producenta
8,01*17,20 m2 137,772
razem| m2 137,772
31 KNR 2-02 SST 5.0 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa i przecinwodnengmbrany z wywrciem na attylk i
0607/01 kalenig;
(0,20+8,01+0,22+0,20+0,42+0,20+0,10)*17,20 m2 160,820
razem| m2 160,82¢
32 KNR 2-02 SST 10.1 |Obroébki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szesak w rozwinieciu ponad 25cm - kalenica
0507/02 i attyka w okapie
17,82*0,35 m2 6,237
razem| m2 6,237
33 KNR 2-02 SST 10.1 |Obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szesuk w rozwinieciu ponad 25cm - attyki
0507/02
8,63*0,30*2 m2 5,178
razem| m2 5,178
34 KNR 2-02 SST 10.1 |Obroébki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szesak w rozwinieciu ponad 25cm - okap
0507/02
17,82*0,30 m2 5,346
razem| m2 5,346
35 | KNR 2-02 SST 10.1 |Rynny dachowe prostgine 20x20
0508/08
17,82 m 17,820
razem m 17,820
36 KNR 2-02 SST 10.1 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej piasbhe
0510/07
4,00%2 m 8,000
razem m 8,000
37 Kalkulacja SST 13.0 |Wywiewki wentylacyjne - przebicia przez pfyflachovg wraz z uszczelnieniem. Zakup, dostawa
indywidualna i monta
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
2.8. Wykaoiczenie wewstrzne
2.8.1. Wykaiczeniescian
38 KNNR 2 SST 6.2 |Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych gaianach zewgtrznych
1703/01
1 (2,86+3,65)*2,71 m2 17,642
-otwory -(1,05*1,20+0,80*1,20+0,90*2,05) m2 -4,065
2 (4,15+5,69)*2,71 m2 26,666
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-otwory -(1,05*0,80+0,90*1,20+0,90*2,05) m2 -3,765
3 8,06%2,71 m2 21,843
-otwory  -(1,00*2,05+1,94*2,05) m2 -6,027
4 (3,25+3,69)*2,71 m2 18,807
-otwory -(0,65*1,30+0,90*1,05) m2 -1,79Q
5 1,551*2,71 m2 4,092
-otwory  -(0,90*2,05) m2 -1,845
6 3,08*2,71 m2 8,347
-otwory  -(1,05*0,80) m2 -0,840Q
7 2,44*2,71 m2 6,612
-otwory -(0,55*0,80) m2 -0,440Q
8 1,26*2,71 m2 3,415
-otwory -(0,55*0,80) m2 -0,440Q
9 (2,61+4,22)*2,71 m2 18,509
-otwory -(0,76*0,85+0,90*2,05) m2 -2,491
razem| m2 104,23¢
39 KNNR 2 SST 6.2 |Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych gaianach zewgtrznych - dodatek za drggvarstwe
1703/03
z powysszego 104,23 m2 104,230
razem| m2 104,23¢
40 KNNR 2 SST 7.0 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach
0802/06
Z powyzszego
sciany zewntrzne 104,23 m2 104,230
dziatowki 15 112,006*2 m2 224,012
dziatowki 18 6,003*2 m2 12,006
dziatowki 23  8,207*2 m2 16,414
razem| m2 356,664
41 KNNR 2 SST 11.0 |Malowaniescian wewnetrznych gladkich dwukrotnie farba emuisyakrylows z gruntowaniem
1401/05
z powy:szego 356,662 m2 356,664
razem| m2 356,662
42 | KNR K-32 SST 5.0 |Wykonanie izolacji z folii w plynie w warunkach zdgocenia pod okladzinycian z plytek
0202/01
7 (0,90+8,22)*2,49 m2 22,709
-otwory -1,00*2,10 m2 -2,100Q
8 (2,87+3,05)*2,49 m2 14,741
razem| m2 35,350
43 KNR 0-12 SST 8.0 |Licowanie scian plytkami gresowymi wg wytycznych
0829/08
z powysszego 35,35 m2 35,350
razem| m2 35,350
2.8.2. Wykaiczenie sufitow
44 KNR 0-14 SST 6.2 |Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym pojedynczym
2012/01 podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD
11,16+35,78+30,67+11,99+13,76+9,19+6,97+3,81+12,06 m2 135,390
razem| m2 135,39C
45 KNNR 2 SST 6.2 |Dwukrotne malowanie ptyt gipsowych, spoinowanyapachlowanych fagbemulsyjr z
1402/05 gruntowaniem
11,16+35,78+30,67+11,99+13,76+9,19+6,97+3,81+12,06 m2 135,390
razem| m2 135,39C
2.8.3. Wykaiczenie posadzek
46 KNR 2-02 SST 9.0 |Podktady na podiai gruntowym z kruszywa gr. 30cm
1101/07
8,23*17,47*0,30 m3 43,133
razem| m3 43,133
47 KNR 2-02 SST 3.0 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego gr. 15 cm
1101/01
8,23*17,47*0,15 m3 21,567
razem| m3 21,567
48 | KNR 13-12 SST 4.0 |Zbrojenie posadzek siatlzbrojeniovg
1002/01
8,23*17,47 m2 143,778
razem| m2 143,778
49 KNR 2-02 SST 5.0 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
z powysszego 8,23*17,47 m2 143,778
razem| m2 143,778
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50 KNR 2-02 SST 5.0 |lzolacje poziome jednowarstwowe z plyt styropiancjEPS100 gr. 12 cm
0609/03
z powy:szego 143,778 m2 143,778
razem| m2 143,778
51 KNR 2-02 SST 9.0 |Szlichta cementowa grukm 30mm utwardzona wtdknami
1106/05
z powy:szego 143,778 m2 143,778
razem| m2 143,778
52 | KNR 2-02 SST 9.0 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubigoigadzki o 1cm
1106/03
(Krotnasé= 2)
z powy:szego 143,778 m2 143,778
razem| m2 143,778
53 | Kalkulacja SST 9.0 |Posadzka przemystowa wg wytycznych projektowych
indywidualna
1 11,20 m2 11,200
2 34,13 m2 34,130
3 30,70 m2 30,700
4 12,00 m2 12,000
5 13,80 m2 13,800
6 8,97 m2 8,970
9 12,10 m2 12,100
razem| m2 122,900
54 KNR 0-12 SST 8.0 |Posadzka z plytek ceramicznych wg wytycznych projelech antypélizgowych
1118/08 trudndcieralnych na zaprawie klejowej
7 6,62 m2 6,620
8 3,80 m2 3,800
razem| m2 10,420
2.9. Wyposdenie
55 KNR 2-15 ST 0.0 |Umywalka pojedyncza ceramiczna wjea prostotna 45cm wg wytycznych projektowych.
0221/02
1+1 szt 2,000
razem| szt 2,000
56 | KNR 2-15u2 ST 0.0 |Montaz baterii umywalkowych jednouchwytowych z ruchpmylewka wg wytycznych
0201/02 projektowych
1+1 szt 2,000
razem| szt 2,000
57 | KNR 2-15u2 ST 0.0 |Montaz gotowych elementéw systemu do mocowania miskipastej wg wytycznych
0102/01 projektowych.
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
58 | KNR 2-15u2 ST 0.0 |Montaz ustpu na gotowym elemencie montavym ceramicznego wg wytycznych projektowych.
0104/01
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000Q
59 | KNR 2-15u2 ST 0.0 |Montaz przyciskoéw do sptuczek podtynkowych dogpst wg wytycznych projektowych.
0105/01
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
60 | Kalkulacja SST 9.0 |[Scianka kabiny toaletowej z drzwiami z plyty MDF gm. . Zakup, dostawa i monita
indywidualna
1,26*2,15 m2 2,709
razem| m2 2,709
61 KNR 2-15 ST 0.0 |Umywalka pojedyncza ceramiczna wjea dla niepetnosprawnych 55cm wg wytycznych
0221/02 projektowych.
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
62 | KNR 2-15u2 ST 0.0 |Montaz baterii umywalkowych jednouchwytowych z ruchpmylewka wg wytycznych
0201/02 projektowych
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
63 | KNR 2-15u2 ST 0.0 |Montaz gotowych elementéw systemu do mocowania miskipastej dla niepetnosprawnych wg
0102/01 wytycznych projektowych.
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000
64 | KNR 2-15u2 ST 0.0 |Montaz ustpu na gotowym elemencie montavym ceramicznego dla niepetnosprawnych wg
0104/01 wytycznych projektowych.
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
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65 | KNR 2-15u2 ST 0.0 |Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych dogpst wg wytycznych projektowych.
0105/01
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
66 | Kalkulacja ST 0.0 |Uchwyt dla niepetnosprawnych prosty ze stali niemdzej 8x0455x55mm wg wytycznych
indywidualna projektowych
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
67 Kalkulacja ST 0.0 |Porcz dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej 28@x100x600mm wg wytycznych
indywidualna projektowych
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
68 | Kalkulacja ST 0.0 |Przeszklone wégie do kabiny prysznicowej o szer. 94cm i wys. £80z drzwiami o szer. 65 cm
indywidualna ze szkta bezpiecznego hartowanego gr. 6mm. Zalagtadia i monta
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
69 | KNR 2-15u2 ST 0.0 |Montaz baterii natryskowych wg wytycznych projektowych
0201/02
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
70 | Kalkulacja ST 0.0 |Lustra wg wytycznych projektowych
indywidualna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
71 Kalkulacja ST 0.0 |Meble kuchenne w zabudowie stolarskiej wg wytycingmjektowych. Zakup, dostawa i monta
indywidualna
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
72 KNNR 4 ST 0.0 |Montaz zlewozmywaka z blachy nierdzewnej jednokomorwegeiegkaczem na szafce wg
0229/05 wytycznych projektowych
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
73 KNNR 4 ST 0.0 |Baterie zlewozmywakowe stmje wg wytycznych projektowych
0137/02
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
74 | Kalkulacja ST 0.0 |Zintegrowana lodéwka/zamrarka biata wg wytcznych projektowych. Zakup, dostawnonta
indywidualna
szt 1,000
75 | Kalkulacja ST 0.0 |Plyta indukcyjna biata ztzonymi pola grzewczymi 59 cm wg wytycznych progekych.
indywidualna Zakup, dostawa i monta
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
76 | Kalkulacja ST 0.0 |Piekarnik bialy wg wytycznych projektowych. Zakmstawa i monta
indywidualna
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
77 Kalkulacja ST 0.0 |Wyposaenie wretrz w meble wg wytycznych projektowych. Krzestasddi konferencyjnej - 8
indywidualna szt. Krzesta do aneksu - 4 szt. Stét do anekssiz.1St6t konferencyjny - 1 szt. Szafki BHP - 5
szt. Krzesto/fotel obrotowy biurowy - 4 szt. Fetelo pomieszczeratownikéw, gospodarza i sali
spotka - 5 szt. Biurko o wym. 60x140 - 1 szt. Biurko 86%1- 1 szt. Stolik 55x55x40 cm - 3 gzt.
Regat magazynowy o iecsci 150kg/potk - 9 szt. Szafka pod ekspres do kawy - 1 szt. sz
uchwyt projektora - 1 szt.
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
78 | Kalkulacja ST 0.0 |Tabliczki ewakuacyjne wg wytycznych projektowyclakaip, dostawa i monia
indywidualna
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
79 Kalkulacja ST 0.0 |Gasnice min 2kg. Zakup, dostawa i moata
indywidualna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
3. INSTALACJE
3.1. Instalacja wodocagowa
80 KNNR 4 SST 13.0 |Rurocigi z polietylenu Grednicy zewgtrznej 16mm o pakzeniach zgrzewanych geianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwairnel6
zw 20,0 m 20,000
cw 20,0 m 20,000
razem m 40,000
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81 KNNR 4 SST 13.0 |Rurocigi z polietylenu Grednicy zewgtrznej 20mm o pakzeniach zgrzewanych geianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwaine20
zw 20,0 m 20,000
cw 20,0 m 20,000
razem m 40,000
82 KNNR 4 SST 13.0 |Rurocigi z polietylenu Grednicy zewgtrznej 25mm o pakzeniach zgrzewanych geianach w
0112/02 budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwaine25
zw 10,0 m 10,000
cw 10,0 m 10,000
razem m 20,000
83 KNNR 4 SST 13.0 |Rurocigi z polietylenu Grednicy zewgtrznej 32mm o pakzeniach zgrzewanych geianach w
0112/03 budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwaine32
zw 10,0 m 10,000
razem m 10,000
84 KNR 0-34 SST 13.0 |lzolacja grubéci 6mm rurocagdw osrednicy zewgtrznej 12-22mm otulinami Thermacompact
0107/01 metod; izolowania po montal rurochgu
zw 16 20,0 m 20,000
cw 16 20,0 m 20,000
zw 20 20,0 m 20,000
cw 20 20,0 m 20,000
razem m 80,000
85 KNR 0-34 SST 13.0 |lzolacja grubéci 6mm rurocagdw osrednicy zewgtrznej 25-35mm otulinami Thermacompact
0107/02 metod, izolowania po montal rurochgu
zw 25 10,0 m 10,000
cw?25 10,0 m 10,000
zw 32 10,0 m 10,000
razem m 30,000
86 KNNR 4 SST 13.0 |Dodatki za podégia doptywowe o pakzeniu sztywnym w ruroggach z tworzyw sztucznych o
0116/01 srednicy zewgtrznej 20mm do zawor6w czerpalnych, baterii, miesgahydrantow itp.
5 szt 5,000
razem| szt 5,000Q
87 KNNR 4 SST 13.0 |Dodatki za podégia doptywowe o pakzeniu sztywnym w ruroggach z tworzyw sztucznych o
0116/06 srednicy zewgtrznej 20mm do wc
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
88 KNNR 4 SST 13.0 |Zawory odcinajace do zlewu, umywalki, wc
0135/04
5+2 szt 7,000
razem| szt 7,000
89 KNNR 4 SST 13.0 |Zawory kulowe dgrednicy nominalnej 15mm instalacji wodagowych z rur z tworzyw
0132/01 sztucznych
12 szt 12,000
razem| szt 12,000
90 KNNR 4 SST 13.0 |Zawory kulowe dgrednicy nominalnej 20mm instalacji wodagowych z rur z tworzyw
0132/02 sztucznych
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
91 KNNR 4 SST 13.0 |Plukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
40+40+20+10 m 110,000
razem m 110,00(
92 KNNR 4 SST 13.0 |Dodatek za prépszczelnéci instalacji wodocigowych osrednicy zewgtrznej do 63mm z
0127/04 tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
40+40+20+10 m 110,00(
razem m 110,00(
3.2. Instalacja kanalizacyjna
93 KNNR 4 SST 13.0 |Rurocigi kanalizacyjne 70x4,5mm AS o pokeniach wciskowych n&ianach w budynkach
0208/02 niemieszkalnych - pod stropem i piony
6 m 6,000
razem m 6,000
94 KNNR 4 SST 13.0 |Rurocigi kanalizacyjne z PVC-U kl. S@ednicy 110mm o patzeniach wciskowych na
0208/03 scianach w budynkach niemieszkalnych - podposadzkowe
10 m 10,000
razem m 10,000
95 KNNR 4 SST 13.0 |Rurocigi kanalizacyjne z PVC-U kl. S@ednicy 160mm o pgtzeniach wciskowych na
0208/04 scianach w budynkach niemieszkalnych- podposadzkowe
14 m 14,000
razem m 14,000
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96 KNNR 4 SST 13.0 |Rurocigi kanalizacyjne z PVC HT g&rednicy 50mm o pgkzeniach wciskowych n&ianach w
0208/01 budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
razem m 3,000
97 KNNR 4 SST 13.0 |Rurocigi kanalizacyjne z PVC HT g&rednicy 75mm o pgkzeniach wciskowych n&ianach w
0208/02 budynkach niemieszkalnych
4 m 4,000
razem m 4,000
98 KNNR 4 SST 13.0 |Rurocigi kanalizacyjne z PVC HT g&rednicy 110mm o patzeniach wciskowych n&ianach w
0208/03 budynkach niemieszkalnych
4 m 4,000
razem m 4,000
99 KNNR 4 SST 13.0 |Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PVGrednicy 110mm o patzeniu wciskowym -
0222/02 rewizja
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
100 KNNR 4 SST 13.0 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PVGrednicy 160mm o patzeniu wciskowym -
0222/03 rewizja
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
101 KNNR 4 SST 13.0 |Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z rur i ksztaltek z PCWseednicy 75mm o
0211/02 polaczeniach wciskowych
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
102 KNNR 4 SST 13.0 |Dodatki za wykonanie pod&jodptywowych z rur i ksztaltek z PCWsgednicy 110mm o
0211/03 polaczeniach wciskowych
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
103 | KNRAT-11 SST 13.0 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5wgruncie kat. Il w umocnieniu typu
0104/05 koparka 0,75 m3
50,00%*1,20%(1,54+0,15) m3 101,400
razem| m3 101,400
104 | KNR AT-11 SST 13.0 |Naktady uzupetniajce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobluzew6z na odl. do 1 ki
0108/02 po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
z ponizszego  9,00+8,595+18,00 m3 35,595
razem| m3 35,595
105 | KNR AT-11 SST 13.0 |Naktady uzupetniajce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobkindatek za kale
0108/06 rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-I1I
(Krotnasé= 15)
z ponizszego  9,00+8,595+18,00 m3 35,595
razem| m3 35,595
106 KNNR 4 SST 13.0 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin
1411/02
50,0*0,15*1,20 m3 9,000
razem| m3 9,000
107 KNNR 4 SST 13.0 |Obsypka technologiczna - piasek
1411/02
50,00*0,16*1,20-(50,00*3,14*0,08*0,08) m3 8,595
razem| m3 8,595
108 KNNR 4 SST 13.0 |Zasypka technologiczna 30 cm - piasek
1411/04
50,00*0,30*1,20 m3 18,000
razem| m3 18,000
109 KNNR 4 SST 13.0 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm
1308/02
50,0 m 50,000
razem m 50,000
110 | KNRAT-11 SST 13.0 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt.2J® m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat.
0109/05 III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
z powysszego 101,40-35,595 m3 65,805
razem| m3 65,805
111 | KNR 4-01 SST 13.0 |Wykopy jamiste o gbokasci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
0103/04
3,00*2,50*1,60 m3 12,000
razem| m3 12,000
112 | Kalkulacja SST 13.0 |Zbiornik bezodptywowy o poj 4 m3. Zakup, dostawmidhczenie.
indywidualna
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
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113 | KNR AT-11 SST 13.0 |Naktady uzupeiajce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobluzewo6z na odl. do 1 ki
0108/02 po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
4,0 m3 4,000
razem| m3 4,000
114 | KNR AT-11 SST 13.0 |Naktady uzupetniajce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobkindatek za kale
0108/06 rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-I1I
(Krotnasé= 15)
4,0 m3 4,000
razem| m3 4,000
115 | KNRAT-11 SST 13.0 |Mechaniczne zasypywanie wykopow
0109/05
12,0-4,0 m3 8,000
razem| m3 8,000
3.3. Instalacja grzewcza
116 | Kalkulacja SST 14.0 |Grzejnik elektryczny 350W wg wytycznych projektowly@akup, dostawa i morita
indywidualna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
117 | Kalkulacja SST 14.0 |Grzejnik elektryczny 600W wg wytycznych projektowly@akup, dostawa i morita
indywidualna
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
118 | Kalkulacja SST 14.0 |Grzejnik elektryczny 700W wg wytycznych projektowly@akup, dostawa i morita
indywidualna
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
119 | Kalkulacja SST 14.0 |Grzejnik elektryczny 1250W wg wytycznych projektaky Zakup, dostawa i morita
indywidualna
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
3.4. Instalacja wentylacyjna
120 KNNR 4 SST 13.0 |Kanat wentylacyjny grednicy 160mm
0208/04
10 m 10,000
razem m 10,000
121 | Kalkulacja SST 13.0 |Obrotowa nasada kominowa fi 160 z cokotem dacho®9ox300mm zaworem wywiewnym.
indywidualna Zakup, dostawa i monta
10 kpl 10,000
razem| kpl 10,000
3.5. Instalacja elektryczna
122 KNNR 5 SST 14.0 |Korytka o szerokéri do 100 mm przykicane do gotowych otworéw
1105/07
15 m 15,000
razem m 15,000
123 KNNR 5 SST 14.0 |Uktadanie przewodéw kabelkowychazinym przekrojuzyt do 7,5mm2 - przewdd YDYp
0209/01 3x1,5mm2
3*1,5 160 m 160,000
razem m 160,000
124 KNNR 5 SST 14.0 |Uktadanie przewodéw kabelkowychazinym przekrojuzyt do 7,5mm2 - przewdd YDYp
0209/01 4x1,5mm2
4*15 50 m 50,000
razem m 50,000
125 KNNR 5 SST 14.0 |Uktadanie przewodéw kabelkowychazinym przekrojuzyt do 7,5mm2 - przewdd YDYp
0209/01 5x1,5mm2
4*15 50 m 50,000
razem m 50,000
126 KNNR 5 SST 14.0 |Uktadanie przewodéw kabelkowychazinym przekrojuzyt do 7,5mm2 - przewdd YDYp
0209/01 3x2,5mm2
3*2,5 330 m 330,000
razem m 330,00(
127 KNNR 5 SST 14.0 |Uktadanie przewodow kabelkowych gggnym przekrojuyt do 12,5mm2 - przewéd YDYp
0209/02 5x2,5mm2
5*25 15 m 15,000
razem m 15,000
128 KNNR 5 SST 14.0 |Uktadanie przewodéw kabelkowych gggnym przekrojuyt do 7,5mm2 - przewdd LY 4mm2
0209/01
LY4 45 m 45,000
razem m 45,000
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129 KNNR 5 SST 14.0 |Uktadanie przewodéw kabelkowych aginym przekrojuyt do 7,5mm2 - przewdd LY 16mm2
0209/01
LYle 25 m 25,000
razem m 25,000
130 KNNR 5 SST 14.0 |Przygotowanie podi@ pod osprg instalacyjny mocowany przez przgkenie - wykonanie
0301/14 otworéw w blasze
t $wiecz 6 szt. 6,000
t. schod 4 szt. 4,000
gn. wtyk 11 szt. 11,000
gn. wtyk podw 18 szt. 18,000
gn. wtyk IP44 8 szt. 8,000
razem| szt. 47,000
131 KNNR 5 SST 14.0 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncz&.do 60 mm
0302/01
z powysszego 47 szt. 47,000
razem| szt. 47,000
132 KNNR 5 SST 14.0 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych 10/16A IP20
0308/01
gn. wtyk 11 szt 11,000
razem| szt 11,000
133 KNNR 5 SST 14.0 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych 10/16A IP20 pdiive
0308/01
gn. wtyk podw 18 szt 18,000
razem| szt 18,000
134 KNNR 5 SST 14.0 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych 10/16A IP44
0308/01
gn. wtyk IP44 8 szt 8,000
razem| szt 8,000
135 | Kalkulacja SST 14.0 |Montaz puszki podtowgowej IP66 4-modutowej
indywidualna
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
136 KNNR 5 SST 14.0 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnikaswiecznikowego 10A IP20
0306/03
t $wiecz 6 szt 6,000
razem| szt 6,000
137 KNNR 5 SST 14.0 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnika schodowego 10A IP20
0306/04
t.schod 4 szt 4,000
razem| szt 4,000
138 | Kalkulacja SST 14.0 |Rozdzielnia TG wg wytycznych projektowych. Zakustiwa i monta
indywidualna
kpl 1,000
139 | Kalkulacja SST 14.0 |Ztacze kablowe ZKP wg wytycznych projektowych. Zakdpstawa i monta
indywidualna
kpl 1,000Q
140 | Kalkulacja SST 14.0 |Oprawa typu Regato Opal LED 25W IP44 lub réwnzwea Zakup, dostawa i morita
indywidualna
32 szt 32,000
razem| szt 32,000
141 | Kalkulacja SST 14.0 |Oprawa typy Regato Mprm LED 25W IP 44 lub réwnéna. Zakup, dostawa i morita
indywidualna
12 szt 12,000
razem| szt 12,000
142 | Kalkulacja SST 14.0 |Oprawa typu Quasar LED 3W 400K IP 44 |ub réwnomea Zakup, dostawa i morita
indywidualna
12 szt 12,000
razem| szt 12,000
143 | Kalkulacja SST 14.0 |Oprawa typu Lovato PC LED 3W lub réwnoimea. Zakup, dostawa i morita
indywidualna
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
144 | Kalkulacja SST 14.0 |Oprawa typu Outdoor LED 3W lub réwnosve. Zakup, dostawa i morita
indywidualna
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
145 | Kalkulacja SST 14.0 |Oprawa typu Infinity LED 1,2W lub réwnowzaa. Zakup, dostawa i morita
indywidualna
1 szt 1,000




Rodos 6.8.23.2 [1060

Tabela przedmiaru rob6t

K.O.l. FILIP
Strona 14/18

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
razem| szt 1,000
146 | Kalkulacja SST 14.0 |Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej
indywidualna
kpl. 1,000Q
147 | Kalkulacja SST 14.0 |Pomiar nazenia dwietlenia
indywidualna
kpl. 1,000Q
3.6. Instalacja odgromowa
148 KNNR 5 SST 14.0 |Rury winidurowe cr.do 28 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w @adinnym ni beton
0101/06
6 m 6,000
razem m 6,000
149 KNNR 5 SST 14.0 |Drut stalowy ocynkowany DFe 8mm wgany do rur
0201/04
6 m 6,000
razem m 6,000
150 KNNR 5 SST 14.0 |Uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x3mm
0602/04
58 m 58,000
razem m 58,000
151 | Kalkulacja SST 14.0 |Zaciski uziemiajce. Zakup, dostawa i morita
indywidualna
3 kpl 3,000
razem| kpl 3,000
152 KNNR 5 SST 14.0 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewddagréwnawczych - patzenie
0612/06 pret-ptaskownikR*1,8
szt. 4,000
153 KNNR 5 SST 14.0 |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewesdd/réwnawczych z bednarki o
0611/05 przekroju do 120 mm2 niianie lub konstrukcji zbrojenia
szt. 4,000
3.7. System monitoringu
154 | Kalkulacja SST 14.0 |Rejestrator IP. Rejestrator uptivia podiczenie pod centralalarmovy - alarm w przypadku
indywidualna zaniku obrazu z kamery. Zakup, dostawa i monta
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
155 | Kalkulacja SST 14.0 |Dysk twardy. Zakup, dostawa i monta
indywidualna
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
156 | Kalkulacja SST 14.0 |System CCTV na 7 kamer IP (cyfrowy przesyt obrézpx z klag wandaloodpornosci IK10.
indywidualna Zakup, dostawa i monta
7 szt 7,000
razem| szt 7,000
157 | Kalkulacja SST 14.0 |Adapter kamery. zakup, dostawa i manta
indywidualna
7 szt 7,000
razem| szt 7,000
158 | Kalkulacja SST 14.0 |Switch PoE. Zakup, dostawa i monta
indywidualna
szt 1,000Q
159 | Kalkulacja SST 14.0 |Obudowa. Zakup, dostawa i moata
indywidualna
szt 1,000Q
160 | Kalkulacja SST 14.0 |Listwa zasilagca. Zakup, dostawa i morita
indywidualna
szt 1,000Q
161 | Kalkulacja SST 14.0 |Okablowanie oraz materialy pomocnicze. Zakup, destamonta
indywidualna
kpl 1,000Q
3.8. System alarmowy
162 | Kalkulacja SST 14.0 |Centrala alarmowa: obstuga od 8 do 32sieprogramowanych wyg, mazliwos¢ podziatu
indywidualna systemu na 16 stref i 4 partycje, wbudowany komaitaiktelefoniczny z funkgjmonitoringu,
powiadamiania gtosowego i zdlanego sterowania. gallostawa i monta
szt 1,000
163 | Kalkulacja SST 14.0 |Ekspander wéf. zakup, dostawa i monta
indywidualna
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
164 | Kalkulacja SST 14.0 |Obudowa z podwdjnym zabezpieczeniem antysabwetgm o wymiarach 330x405x110mm.
indywidualna Zakup, dostawa i monta
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1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
165 | Kalkulacja SST 14.0 |Akumulator 12V. Zakup, dostawa i monta
indywidualna
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
166 | Kalkulacja SST 14.0 |Manipulator LCD z funkej podswietlenia klawiatury i wywietlacza, diodami LED
indywidualna informujacymi o stanie systemu, sygnalizadywickows wybranych zdarzei utraty hczndici z
centray. Zakup, dostawa i monta
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
167 | Kalkulacja SST 14.0 |Detektor PIR (cyfrowa pasywna czujka podczerwieykmywajaca ruch w chronionym obszarze.
indywidualna| Zakup, dostawa i monta
8 szt 8,000
razem| szt 8,000
168 | Kalkulacja SST 14.0 |Sygnalizator akustyczno-optyczny zestmany. Zakup, dostawa i morta
indywidualna
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
169 | Kalkulacja SST 14.0 |Sterownik radiowy 1-kanatowy (radiolinia napadow#gkup, dostawa i monta
indywidualna
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
170 | Kalkulacja SST 14.0 |Okablowanie oraz materialy pomocnicze. Zakup, destamonta
indywidualna
kpl 1,000
3.9. Instalacja telekomunikacyjna
171 | Kalkulacja SST 14.0 |Router z antenwg wytycznych projektowych. Zakup, dostawa i ménta
indywidualna
szt 1,000
4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Nawierzchnia wokét pawilonu (poza tarasem)
172 KNNR 6 SST 12.0 |Koryta o gtbokasci 20cm na catej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywaneeznie w gruncie
0101/08 kategorii lll-IV
(Krotnasé= 2)
75,0 m2 75,000
razem| m2 75,000
173 | KNR 2-02 SST 12.0 |Podkiady na podias gruntowym z kruszywa tamanego gr. 20 cm
1101/07
75,0%0,20 m3 15,000
razem| m3 15,000
174 KNNR 6 SST 12.0 |Podsypka cementowo-piaskowa gsarzanagcznie o grubgci warstwy po zagszczeniu 5cm
0105/06
(Krotnasé= 2)
75,0 m2 75,000
razem| m2 75,000
175 KNNR 6 SST 12.0 |Warstwazezwiru zag:szczanagcznie o0 grubéci po zagszczeniu 5cm
0106/01
75,0 m2 75,000
razem| m2 75,000
176 KNNR 6 SST 12.0 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 30x60x5cmwagycznych projektowych
0503/01
75,0 m2 75,000
razem| m2 75,000
177 | Kalkulacja SST 12.0 |Remont istnigjcego murka poprzez otynkowanie oraz wymianie deseszczycie na deski
indywidualna sosnowe impregnowane
18,00 m 18,000
razem m 18,000
4.2. Schody terenowe
178 KNNR 6 SST 12.0 |Koryta o gtbokasci 30cm na catej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywaneeznie w gruncie
0101/09 kategorii lll-IV
(Krotnasé= 2)
1,61*2,00 m2 3,220
razem| m2 3,220
179 | KNR 2-01 SST 12.0 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowariemi w nasyp w gruncie kategorii lll
0311/02
0,35*0,80*2,00 m3 0,560
razem| m3 0,560
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180 | KNR 2-02 SST 12.0 |tawy fundamentowe betonowe prositile o szerokéi do 0,6m z¢cznym uktadaniem betonu
0201/01
0,35*0,80*2,00 m3 0,560
razem| m3 0,560
181 | KNR 2-02 SST 12.0 |Podktady na podiau gruntowym z kruszywa tamanego gr. 15-30 cm
1101/07
1,61*2,00*0,225 m3 0,725
razem| m3 0,725
182 | Kalkulacja SST 12.0 (Bloki betonowe B10 o wym. 32,5x10xx100cm wg wytygzin projektowych. Zakup, dostawa
indywidualna monta
10 szt 10,000
razem| szt 10,000
183 | Kalkulacja SST 12.0 [Stopnie betonowe 35x15xx100cm z fugvale plastyczai uszczelniaczem wg wytycznych
indywidualna projektowych. Zakup, dostawa i monta
10 szt 10,000
razem| szt 10,000
184 | KNKRB 2 SST 10.0 |Balustrada schoddéw z podchwytem stalowym z wypetara z linek stalowych nierdzewnych
1201/04
2,20*2 m 4,400
razem m 4,400
4.3. Nawierzchnia przy zj&dzie do jeziora
185 KNNR 6 SST 12.0 |Koryta o gtbokasci 30cm na catej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywaneeznie w gruncie
0101/09 kategorii lll-IV
18,00 m2 18,000
razem| m2 18,000
186 | KNR 2-02 SST 12.0 |Podkiady na podias gruntowym z kruszywa tamanego gr. 20 cm
1101/07
18,00%0,20 m3 3,600
razem| m3 3,600
187 KNNR 6 SST 12.0 |Podsypka cementowo-piaskowa gsarzanagcznie o grubgci warstwy po zagszczeniu 5cm
0105/06
18,00 m2 18,000
razem| m2 18,000
188 KNNR 6 SST 12.0 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmd 5-6cm na podsypce
0502/01
18,00 m2 18,000
razem| m2 18,000
189 KNNR 6 SST 12.0 |Krawezniki betonowe z wykonaniem tawy betonowej, na ppdgycementowo-piaskowej
0403/03
2,16+2,58+1,84 m 6,580
razem m 6,580
4.4. Taras
4.4.1. Taras pokryty desk
190 KNNR 6 SST 12.0 |Palisady 12x60cm wg wytycznych projektowych
0401/06
6,83+6,03 m 12,860
razem m 12,860
191 | KNR 2-02 SST 12.0 |Podktady na podias gruntowym - warstwa dolna z gruntu z wykopow
1101/07
32,5*0,30 m3 9,750
razem| m3 9,750
192 | KNR 2-02 SST 12.0 |Podktady na podia gruntowym z kruszywa tamanego gr. 30 cm - podstaokryty desk
1101/07
32,5*0,30 m3 9,750
razem| m3 9,750
193 | KNR 2-02 SST 12.0 |Podkiady betonowe na podtogruntowym z chudego betonu gr. 8cm
1101/01
32,5*0,08 m3 2,600
razem| m3 2,600
194 | KNR 2-02 SST 12.0 |Podklady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego B20 gr. 8cm
1101/01
32,5*0,08 m3 2,600
razem| m3 2,600
195 | KNR 2-02 SST 12.0 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioyazieciwwodna z folii 0,5mm
0607/01
32,5 m2 32,500
razem| m2 32,500
196 | Kalkulacja SST 12.0 |Deska tarasowa kompozytowa 3 cm na legarach poolkdath
indywidualna
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32,5 m2 32,500
razem| m2 32,500
4.4.2. Taras pokryty ekokratka
197 | KNR 2-01 SST 12.0 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut pod mur oporow
0311/02
35 m3 35,000
razem| m3 35,000
198 KNNR 6 SST 12.0 |Mur prefabrykowany betonowy L wg wytycznych projeki/ch
0401/06
2,22*2+17,96 m 22,400
razem m 22,400
199 | KNR 2-02 SST 12.0 |Podktady na podias gruntowym - warstwa dolna z gruntu z wykopoéw
1101/07
27,5*0,30 m3 8,25(0
razem| m3 8,250
200 | KNR 2-02 SST 12.0 |Podktady na podia gruntowym z kruszywa tamanego gr. 25 cm - podstaokryty ekokratk
1101/07
27,5%0,25 m3 6,875
razem| m3 6,875
201 KNNR 6 SST 12.0 |Warstwazewiru zag:szczanagcznie o grubéci po zagszczeniu 5cm - pod ekokratk
0106/01
27,5 m2 27,500
razem| m2 27,500
202 | Kalkulacja SST 12.0 |Nawierzchnia z ekokratki z tworzywa wraz z wypelam ziemi urodzaja i wysianiem traw
indywidualna
27,5 m2 27,500
razem| m2 27,500
203 | KNKRB 2 SST 10.0 |Balustrada tarasu w konstrukcji stalowej (1,14t prostolstnej 120x60x4) z furtk z
1201/04 wypetnieniem z linki stalowej nierdzewnej
17,80+3,50*2 m 24,800
razem m 24,800
4.5. Nawierzchnia zjazdu
204 | KNK 2-06 SST 12.0 |Reczna rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych betaych
0805/06
1,00*2,50*26 m2 65,000
razem| m2 65,000
205 | KNR 2-02 SST 12.0 |Podkiady na podias gruntowym z kruszywa tamanego gr. 30 cm
1101/07
1,00*2,50*26*0,30 m3 19,500
razem| m3 19,500
206 KNNR 6 SST 12.0 |Podsypka cementowo-piaskowa gsarzanagcznie o grubgci warstwy po zagszczeniu 5cm
0105/06
1,00*2,50*26 m2 65,000
razem| m2 65,000
207 | KNK 2-06 SST 12.0 |Zjazd z piyt drogowych betonowych o grdbbl5cm, wypetnienie spoifwirem
0505/04
1,00*2,50*26 m2 65,000
razem| m2 65,000
4.6. Rabata na skarpie
208 | KNR 2-02 SST 12.0 |Podklady na podta gruntowym z kruszywa tamanego gr. do 15 cm
1101/07
(2,00*3,45+0,5*7,85*2,00)*0,15 m3 2,213
razem| m3 2,213
209 KNNR 6 SST 12.0 |Palisady 12x60cm wg wytycznych projektowych
0401/06
10,0+1,0 m 11,000
razem m 11,000
210 KNNR 6 SST 12.0 |Palisady 12x100cm wg wytycznych projektowych donica
0401/06
1,5%4 m 6,000
razem m 6,000
211 | Kalkulacja SST 12.0 |Nawierzchnia z ekokratki z tworzywa wraz z wypelam ziemi urodzaja i wysianiem traw
indywidualna
1,80*10,00 m2 18,000
razem| m2 18,000
212 KNNR 6 SST 12.0 |Krawezniki betonowe z wykonaniem tawy betonowej, na ppdgycementowo-piaskowej
0403/03
3,50+7,50 m 11,000
razem m 11,000
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