Warstwowy panel elewacyjny
wypetnienie z wetny mineralnej
Kingspan KS-1000 FH lub réwnowazny
gr.20cm

Rygiel wg opracowania
branzy konstrukcyjnej
Montaz profilu A do rygla
UszczgInienie Wg po wewnetrznej stronie elewacji m
Systen u producentd $ruby wg opracowania warsztatowego v
p}(yt Sgip myCh Systemowe $ruby montazowe dla ptyt elewacyjnych
wg zalecen producenta (Kingspan KS 1000 FH gr.20cm)
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G.4 prowadnica gérna okiennicy
G.6 wozek z kotkiem
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Uwaga!
1. Wszystkie elementy buflowlanle, konstrukcyjne i wykoficzeniowe muszq byt yykonywane zgodnie z zapisami prawa, norm, praktyki budowlanej,
zasadami wiedzy techniczhelj oflaz [spetniaé warunki bezpiecznego uzytkowania [obiektgw.
2. Wszytskie wymiary nal@zyl sgiradgi¢ w naturze.
3. W przypadku wqtpliwygh spriiw halezy kontaktowaé sig bezposredni¢ Z projektantami.
4 W przypadku rozbieinoci migdzy wymiarami na rysunkach a rzeczywigtymi,| nalezy|kontaktowa¢ sie z projektantami.
5. Wymiarowanie konstru H} ndlezy czerpaé z projektu konstrukcji, a |nig architektury
6. Wszystkie zardwno s gemoye, jok i indywidualne rozwigzania nalezly przeddtawi¢ drchitektom do akceptacji przez przystapieniem do robét.
7. Wszystkie elementy ndlez ona€ bez ostrych krawedzi oraz z zgbezpiecgzeniamil przed
uszkodzeniem ciafa uzytkpwhik orzystajgcych z obiektow.
8. Wszystkie elementy| zdbegpieczyé przed korozjq.
9. uwaga: Dystans pripwhidnc if okiennic od osi konstrukczjnych i glewacji wynika [z przyjetych rozwiqzafi systemowych dla obrébki blacharskiej
ga: Uys P Jnyc Jwyn przyjety ¥s yo! )
otworowej oraz na narozfjikli blidynku, jok réwniez rozmiaréw okué fqrzdcych [okiennice. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowat i ponownie rozpatrze¢
przed produkcjq elementdw |- Wymagane jest doktadne opracowanie warsztatpwe.
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