SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Lekka obudowascian 1 dachu

SST 6.1

ZADANIE:
Remont i przebudowa parterowego pawilonu obshapgo plag i kapielisko miejskie w
Krzyzownikach, wraz z najbiszym otoczeniem

LOKALIZACJA:
Pozna-Krzyzowniki
ul. Nad Jeziorem 21

INWESTOR:

Poznaskie Grodki Sportu i Rekreacji (POSIR)
ul. Chwiatkowskiego 34

61-553 Pozna

OPRACOWANIE:

Kosztorysowa Obstuga Inwestycji ,,FILIP” Mateuszipiak
Miedzylesie 6G
64—-610 Rogono
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania datye wykonania, monta i odbioru
lekkiej obudowyscian i dachu dla zadanigRemont i przebudowa parterowego pawilonu
obstugujcego plae i kapielisko miejskie w Krzyownikach, wraz z najbtszym
otoczeniem

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji, gszgodne z obowzujacymi

odpowiednimi normami i okéeniami zawartymi w ST 0.0 ,Wymagania ogéIne”.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwié (CPV).

Grupy Klasy Kategorit Opis

45222382-0 |Sciany i dach z ptyt warstwowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO $CI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty stosowane przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszej ST:
Obudowa scian

Obudowascian z ptyt warstwowych z rdzeniem z welny minee@ligr. 20 cm.

t aczenie ptyt w uktadzie poziomym do stupédw stalowyehpomog ocynkowanychrub
M8 lub ocynkowanych wkitéw samowiergcych z podkiadi neoprenow w rozstawie

co 20cm, wg zale@eproducenta ptyt warstwowych.

Obudowa dachu

Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z wehineralnej, gr. 20 cm.

taczenie ptyt do platwi dachowych za pomm@cynkowanychirub M8 lub ocynkowanych
wkretdw samowiergcych z podkladik neoprenow w rozstawie co 20cm, wg zaldgce
producenta ptyt warstwowych.

t aczniki

taczniki samowiergce z hartowanej staliaglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed
korozjg. Wszystkie dczniki powinny posiadapodkitadk aluminiowg z wulkanizowanym
EPDM.

Uszczelki

- Impregnowana uszczelka samoprzylepna

- Samoprzylepna §na z PCW

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu zaakceptowanego przezymiera.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport

Piyty nalery przewozé na budow samochodami (transport beZpedni) lub samochodami i
wagonami kolejowymi (transport yaany).Do przewzenia pakietow ptyt z miejsca
sktadowania do wagonu kolejowego ima wywa¢ wozkéw akumulatorowych.

Nasrodku transportowym powinny byutozone pakiety na wypoziomowanych legarach w
jednej do dwdéch warstw (do wysalad 4,0 m) na przektadkach z desek, diéaipdo
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kierunku jazdy, zabezpiecaajje przed przesuwaniem.

Do wytadunku pakietéw na placu budowy zaleeaugy¢ zurawia samochodowego,
zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie.

4.2. Magazynowanie

Spakietowane ptyty warstwowe najesktada pod wiaty lub innym statym przykryciem,
zabezpieczaf je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkoidre

Pakiety piyt ustawia sina czas sktadowania jeden na drugim na przektadkaesek, do
wysokaci maksimum 4 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MONTA ZOWYCH
Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane.

Do monteu $cian i dachu z ptyt warstwowych naleprzystpi¢ po zakaczeniu
nastpujacych prac:

- montau elementéwelbetowych i stalowych

- betonowania

- zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji stalowej

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Wymiary, ksztatt i estetyka:
e grubas¢ ptyty [mm]
 dtugas¢ max [m]
* cig¢zar [kg/m?]
» grubdi¢ okladziny zewntrznej [mm]
» grubas¢ okltadziny wewitrznej [mm]
» powierzchnie widoczne ptyt i obrébek blacharskigh powinny mi€ miejscowych
» wklesnieé i wypuktaosci lub innych uszkodzezauwaalnych z odlegtéci 1 m
* na powierzchni ptyt i obrébek blacharskich nie pmwyi wystpowa: plamy lub smugi,
» zauwaalne ré@nice odcieni , faktur
* tolerancja wymiaréw elementéégian ostonowych [mm]
- dla elementéw do 315 mm — 1,0
- dla elementéw 315 > 1000mm — 1,6
- dla elementéw 1000 > 2000mm - 2,4
- dla elementéw 2000 > 3150mm — 4,0
- dla elementéw 3150 > 5000mm - 6,0
- dla elementéw 5000 > 8000mm — 10,0
- dla elementéw 8000 > 16000mm — 16,0
Wymagania techniczne:
» odpornd¢ korozyjna - wiaciwosci ochronne
* izolacyjna¢ cieplna U = 0,23 W/m2-K
 stopier rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzgn@pgie
» odpornd¢ ogniowa - ptyt warstwowyckciennych EI15, ptyt warstwowych dachowych
REI30

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Powierzchng scian ostonowych z ptyt warstwowych oblicza si m2 z potgceniem
powierzchni nie zabudowanych o powierzchni pon&adf2.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbidr konstrukcji

Przed rozpocxiem montau naley sprawdzé rozmieszczenie i odchylki wymiarowe
elementéw stalowych. Zauwane btdy i usterki naley naprawt przed przysipieniem do
montau.

Konstrukcja wsporcza winna bgprawdzona na:

- zgodnd¢ usytuowania i rozstawu rygli z projektem

- prostoliniowa¢ krawedzi rygli

8.2.0dbidr elementéw i akcesoriow

Dostarczone na budewelementyscian ostonowych i dachu powinny bpdebrane komisyjnie
pod wzgkdem kompletnéci dostawy, zgodriwi typdéw piyt, elementéw i akcesoriow z
projektamiscian, a take pod wzgidem ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriésian ostonowych powinno Ky
dolgczone przez producenta swdadczenie o jakii stwierdzajce ze odpowiadaj one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiedniétviadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub normach przedmiotdwyc

Ptyt i elementéw nie spetni@gjych tych wymaga nie naley stosowd .Ewentualne niewielkie
usterki techniczne powstale w czasie transportu diladowania, nalyy przed montzem
usunyc.

8.3.0dbior gotowychscian i dachu z ptyt ostonowych

Po wykonanitcian i dachu z ptyt ostonowych naledokona odbioru prac, szczegd6lnie pod
katem:

- prawidtowego uszczelnienia stykéw piyt i elementé

- pionowaci scian

Podstaw odbioru kaicowego §:

- powykonawcza dokumentacja techniczna

- protokoty z odbioru robét zanikgaiych i odbioréw cgsciowych

- zadwiadczenia o jakézi elementéw i materiatéw dostarczonych do wykoaanizekrycia,
wystawione przez producenta

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-84/B-03230 Lekkidgciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwolwizebro -
wych.

PN-84/9026-02/04 Pyty warstwowe budowlane. Plyarstwowe z oktadzinami stalowymi z
rdzeniem poliuretanowym. Wytyczne pakietowaniagphowywania

i transportu.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagaoialiczenia.




