F. Elewacje - &ciany zewnetrzne
Elewacje — materiaty

Elewacja wokdt budynku - panele z zamknietej ptyty warstwowej z blachy w J. Sciana wewnetrzna z pfyt gipsowo—kartonowych BILANS POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
kolorze RAL 9010 — w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do
Stolarka okienna i drzwiowa na podkonstrukcji aluminiowej w kolorze szarym RAL wysokosci 2m 1 Biuro Bosmana 10,45
7016 ) ) L ) — 2x Ptyta gk - 2,5 cm (w pomieszczeniach mokrych 2 Wypozyczalnia sprzetu wodnego 34,13
Obrdki blacharskie: parapety, gzymsy, attyki - z blachy aluminiowej lub stalowe] pfyta GKBI — wodoodporna) 3 Sala spotkan 29,66
ocynkowanej, zalecane wg producenta systemu $ciennego (marka referencyjna — "Podkonstrukcja CW UW 10cm, wetna mineralna 4 Pomieszczenie soc jalne z aneksem 11,73
Kingspan, KS 1000 FH, lub rénowazna), kolorystyka jak stolarka okienna. — 2x Piyta gk - 2,5 cm (w po,mieszczenioch mokrych S Korytarz 14,15
Drzwi zewnetrzne przeszklone lub w kolorze biatym (wg zestawienia stolarki _ ’ & Poko6j gospodarza 8,73
ptyta GKBI wodoodporna) 7 Cazienk t ol 56
drzwiowe]) = 8 ach Kiveh oiviki . d Lazienka przystosowana dla 0so
pomieszczeniach mokrych pfytki ceramiczne do niepetnosprawnych 6,63
wysokosci Zm 8 Toaleta 3,72
F.1 Ptyty warstwowe - zewnetrzne 9 Pokd] ratownikow 11.85
Wymd dla Scian zewnetrznych — wspdtczynnik przenikania ciepta minimum Uw=0,23 J.1 Obfozenie z ptyt g—k podwdnie ’
(W/m2*K). . . . . . Obtozenie obustronne podwdne z ptyt g—k, o grubosci 30mm, SUMA 131,07 m2
Pf(yty warstwowe z ociepleniem z wefny mineralne] o gr. 20cm. Model refere'ncyjny ptyty niepalne. Brak wymagari co do wspdfczynnika przenikania
Kingspan KS1000 FH, blacha zewngtrzna o przekroju typu MICRO. Wefna umieszczona ciepta U dla scian wewnetrznych. Produkt referencyjny: KUBATURA 460m3
migdzy blachami stalowymi powlekanymi cynkiem. Grubos¢ blachy wewngtrznej: Rigips, Ptyta RIGIPS 4PRO typ A lub rénowazny.
0,5mm. Grubos¢ blachy zewnetrznej: 0,6mm. Pokrycie zewnegtrzne: poliuretanowa J.2 Wypetnienie — Wetna mineralna
powfoka organiczna o grubosci 50 um z utwardzong warstwq wierzchniq, kolor biaty, Wypefnienie z wefny mineralnej 90mm. Brak wymagan co do
produkt referencyjny: pc?w’roko Kingspan, PVDF I_ub rénowazny. Pokrycie wewngtrzne: wspdfczynnika przenikania ciepfa U dla scian wewnetrznych.
powtfoka PVC o grubosci od 120 do 150 um, nietoksyczna, odporna na plesnie, Model referencyjny: wefna mineralna Rockwool, Rockmin plus
trwafa, chemicznie obojetna i dopuszczona do kontaktu z zywnosciq, kolor biaty, 90mm.
produkt referencyjny: powfoka Kingspan, Foodsafe lub rénowazny. J.3 Uszczelnienie i wykoriczenie podstropowe wedfug zalecer +0,00=~73,60
Konstrukcja montazowa dla Scian zewnetrznych z profili stalowych montowanych do producenta, materiatem elastycznym o wtasciwosciach izolacji za rzedna poziomu O przyjeto poziom
konstrukcji stalowej, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, odpornos¢ ogniowa akustyczne;j. chodnika przy elewacji od strony ul.Nad Jeziorem
EI130 Rzedna ta wymaga aktualizacji geodezyjnej
przedwykonawczej

F.3 Obrdki blacharskie oraz elementy systemowe (uszczelnienia, tgczenia, izolacje)

Otwory okienne i drzwiowe oraz pofqczenia ptyt elewacyjnych (narozniki, attyki, Uwagal ) o '

1gczenia z dachem) wykonane z uzyciem elementd blacharskich oraz fqczniké, 1. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i wykoficzeniowe muszq byc wykonywane
uszczelnied i podkonstrukcji zgodnie z zaleceniami producenta systemu, marka zgodnie z zapisami prawa, norm, praktyki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej oraz

referencyjna Kingspan KS 1000 FH, gr. 20cm. Elementy oraz oznaczenia systemowe spefniac wgrunki pezpieczr!ego uiyt!(owanio obiektow.
2. Wszytskie wymiary nalezy spradzi¢ w naturze.

ujete na rysunkach detali (rysunki D—... oraz S—...). : \ ; ; ; ;
Okucia okiennic rys. A-15 Okuia okiennic rvs. A-15 3. W przypadku wqtphyvych spraw nolezy‘kontqktowoc sie bezposrednio z prqjektanfmmL
Obrd , 4 W przypadku rozbieznosci miedzy wymiarami na rysunkach a rzeczywistymi, nalezy
rébka blacharska Obrébka blacharska i ; i
. , . . kontaktowaé sie z projektantami.
otwordéw drzwi A-22, A-23, otwordéw okien A-20, A-24 . . M . . .. . .
5. Wymiarowanie konstrukcji nalezy czerpa¢ z projektu konstrukcji, a nie architektury
6. Wszystkie zardwno systemowe, jak i indywidualne rozwigzania nalezy przedstawié
architektom do akceptacji przez przystapieniem do robét.
- 7. Wszystkie elementy nalezy wykonaé bez ostrych krawedzi oraz z zabezpieczeniami przed
+ 17865 + uszkodzeniem ciata uzytkownikdw korzystajgcych z obiektow.
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