E.3 Obrébki blacharskie oraz elementy
systemowe (uszczelnienia, taczenia,
izolacje) - WG PRODUCENTA ptyt
elewacyjnych (Kingspan lub
réwnowazny)
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OPIERZENIE Z BLACHY ocynkowanej

P\1 Elewacja z oktadziny blaszanej
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ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
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za rzedng poziomu 0 przyjeto poziom

chodnika przy elewacji od strony ul.Nad Jeziorem
Rzedna ta wymaga aktualizacji geodezyjnej
przedwykonawczej

Uwaga!

1. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i
wykoficzeniowe muszq byé wykonywane zgodnie z zapisami
prawa, norm, praktyki budowlanej, zasadami wiedzy
technicznej oraz spetniat warunki bezpiecznego uzytkowania
obiektow.

2. Wszytskie wymiary nalezy spradzi€ w naturze.

3. W przypadku wqtpliwych spraw nalezy kontaktowa¢ sig
bezposrednio z projektantami.

4 W przypadku rozbieznosci migdzy wymiarami na rysunkach o
rzeczywistymi, nalezy kontaktowaé sig z projektantami.
5. Wymiarowanie konstrukcji nalezy czerpaé z projektu
konstrukcji, a nie architektury

6. Wszystkie zardwno systemowe, jak i indywidualne
rozwigzania nalezy przedstawi¢ architektom do akceptaciji
przez przystapieniem do robét.

7. Wszystkie elementy nalezy wykona€ bez ostrych krawedzi
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typ L

oraz z zabezpieczeniami przed

uszkodzeniem ciafa uzytkownikbéw korzystajgcych z obiektow.
8. Wszystkie okna i drzwi montowat wiatroszczelnie

9, Obrébki z blachy aluminiowej gr. 1mm

10. Wszystkie rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢
architektom do zatwierdzenia przed wykonaniem

OKIENNICE UZYTE NA ELEWACJACH DtUGICH
X.1-50.5x213 - 4 szt.

X.2 -61.5x213 - 2 szt.

X.3-69x213 - 4 szt.

X.4 - 54x213 - 5 szt.

X.7 - 56x213 - 4 szt.

Jednostka projektowa

thinkingarchitects
ul.Wierzbiecice 36/38
60-503 Poznan

NIP 785171 38 44
REGON 301930192

Inwestor Poznanskie Osrodki
Sportui Rekreacji (POSIR)
Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

(19 szt. tacznie) Obiekt
OKIENNICE PRZESUWNE

dla zabezpieczenia Pawilonu poza
sezonem

Remont i przebudowa Pawilonu
obstugujacego kapielisko miejskie
w Krzyzownikach

Adres
Poznan-Krzyzowniki
ul. Nad Jeziorem 21

nierdzewna, co 12 cm

niwelacja po rozebranym
matym pawilonie

10,2 M Ul agGJ?nzwr:nrln
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Zakres rysunku

ELEWACIJE PAWILONU
PO REMONCIE / PRZEBUDOWIE

REMONT TARASU Remont schodéw. DONICA FORMAT Data
(Wg odrebnego zgtoszenia) zewnetrznych remont
BALUSTRADA A3 20 17. 11
profil stalowy malowany ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
PO remoncie/przebudowie SKALA NR RYSUNKU
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