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ELEWACJE PAWILONU
PO REMONCIE / PRZEBUDOWIE

A-061:100

A3

ARCHITEKTURA

2017.11

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100

ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100

PO PRZEBUDOWIE

WIDOK OD STR. KĄPIELISKA

remont nawierzchni

wokół pawilonu

Balustrada wg projektu konstrukcji

profil stalowy lakierowany RAL 7005

wypełnienie z linek stalowych, stal

nierdzewna, co 12 cm

wymiana nawierzchni

wokół pawilonu

OKIENNICE PRZESUWNE

dla zabezpieczenia zimowego

Pawilonu

Stelaż stalowy, kątownik 45x40x5

Okładzina z siatki cięto-ciągnionej

stalowej DC-04, oczko romboidalne

22x12 mm, mostek 3mm, gr.3mm

BALUSTRADA

profil stalowy malowany

Balustrada wg opracowania

konstrukcji

wypełnienie z linek stalowych, stal

nierdzewna, co 12 cm

PROJEKT
WYKONAWCZY

Elewacja z okładziny blaszanej

(panel warstwowy F.1)

RAL9010

Elewacja z okładziny blaszanej

(panel warstwowy)

RAL9010

istniejący ceglany

murek

rabata z zielenią

po remoncie

niwelacja skarpy

po rozebranym

kontenerze

DONICA z zielenią

po remoncie

skarpa

urządzenie

6

DONICA z zielenią

po remoncie

rura spustowa maskowana za panelem

elewacyjnym, odprowadzenie wody od

str.południowej, pod skarpą

41

G-04, G-05 Prowadnica górna okiennic,

profil montażowy górny

A-06

x.4x.4x.2x.2x.5x.6x.6

x.8x.8x.8x.9x.2x.2x.10

OKIENNICE UŻYTE NA
ELEWACJACH KRÓTKICH:
x.2 - 61.5x213 - 4 szt.
x.4 - 54x213 - 2 szt.
x.5 - 85.5x213 - 1 szt
x.6 - 64x213 - 2 szt
x.8 - 45.5x213 - 3 szt
x.9 - 77.5x213 - 1 szt
x.10 - 81x213 - 1 szt
(14 szt. łącznie)

G-01 ŁĄCZNE ZESTAWIENIE
OKIENNIC PRZESUWNYCH
x.1 - 50.5x213 - 4 szt.
x.2 - 61.5x213 - 6 szt.
x.3 - 69x213 - 4 szt.
x.4 - 54x213 - 7 szt.
x.5 - 85.5x213 - 1 szt
x.6 - 64x213 - 2 szt
x.7 - 56x213 - 4 szt.
x.8 - 45.5x213 - 3 szt
x.9 - 77.5x213 - 1 szt
x.10 - 81x213 - 1 szt
(33 szt. łącznie)

typ L typ L typ Ltyp P typ P typ Ptyp L

±0,00=~73,60 

za rzędną poziomu 0 przyjęto poziom

chodnika przy elewacji od strony ul.Nad Jeziorem

Rzędna ta wymaga aktualizacji geodezyjnej

przedwykonawczej

G-02 Prowadnica dolna okiennic

ELEWACJE PAWILONU
PO REMONCIE / PRZEBUDOWIE

A-061:100

A3

ARCHITEKTURA PROJEKT
WYKONAWCZY

A-06

x.4x.4x.2x.2x.5x.6x.6

x.8x.8x.8x.9x.2x.2x.10

OKIENNICE UŻYTE NA
ELEWACJACH KRÓTKICH:
x.2 - 61.5x213 - 4 szt.
x.4 - 54x213 - 2 szt.
x.5 - 85.5x213 - 1 szt
x.6 - 64x213 - 2 szt
x.8 - 45.5x213 - 3 szt
x.9 - 77.5x213 - 1 szt
x.10 - 81x213 - 1 szt
(14 szt. łącznie)

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE
OKIENNIC PRZESUWNYCH
x.1 - 50.5x213 - 4 szt.
x.2 - 61.5x213 - 6 szt.
x.3 - 69x213 - 4 szt.
x.4 - 54x213 - 7 szt.
x.5 - 85.5x213 - 1 szt
x.6 - 64x213 - 2 szt
x.7 - 56x213 - 4 szt.
x.8 - 45.5x213 - 3 szt
x.9 - 77.5x213 - 1 szt
x.10 - 81x213 - 1 szt
(33 szt. łącznie)

typ L typ L typ Ltyp P typ P typ Ptyp L

Obustronna balustrada schodów

montowana do betonowych stopni

oraz konstrukcji balustrady tarasu

przestająca 30cm poza ostatnie stopnie


