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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. poz.290 z 2016r.) z pdz. zm.)
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
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4. Projekt budowlany - Instalacje sanitarne 91

5. Projekt budowlany — Instalacje elektryczne
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTURY:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest remont i przebudowa parterowego pawilonu
obstugujacego plaze i kapielisko miejskie w Krzyzownikach, oraz remont  nawierzchni
otaczajacych pawilon. Obiekt po remoncie i przebudowie zajmowa¢ bedzie te samg powierzchnie
zabudowy oraz posiada¢ bedzie podobne gabaryty jak w obecnym stanie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy Pawilon znajduje sie na dzialce 1/2 w Krzyzownikach, przy kapielisku miejskim,
pomiedzy ul.Nad Jeziorem a Jeziorem Kierskim. (Poznan).

Pawilon wykorzystywany jest do obstugi istniejacego kapieliska: jako magazyn sprzetu (m.in. liny i
boje ograniczajace kapielisko, todzie ratownikdw, podstawowy sprzet do pielegnacji terenu) oraz
jako zapewnienie pomieszczen dla pracownikdw obstugujacych kapielisko, w tym, m.in. biuro
gospodarza terenu, pokéj dla ratownikéw, punkt wypozyczalni sprzetu wodnego.

Teren dziatki charakteryzuje sie nachyleniem ze spadkiem ze wschodu na zachdd — w strong
brzegu Jeziora Kierskiego. NajwyZzszym punktem terenowym jest ul.Nad Jeziorem, nastepnie taras
posadowienia Pawilonu oraz dalszym spadkiem — zejscie w strone Jeziora Kierskiego (przy
Pawilonie zagospodarowany tarasowymi rabatami i tarasem).

Od wschodu dziatka graniczy z ul.Nad Jeziorem, ktéra na tym odcinku rozpoczyna swoj
spacerowo-rowerowy charakter (rekreacyjny) biegnac w ten sposob dalej na potnoc, powyzej alejki
znajdujg_sie lasy w gestii Zaktadow Lasow Poznanskich. Bezposrednio wzdtuz ul.Nad Jeziorem
powstaje projekt zagospodarowania terenu Plazy Smoczej wg projektu Budzetu Obywatelskiego
pod nazwa ,Plazojada”, ktéry przewiduje m.in. zagospodarowanie urzadzeniami matej architektury
o charakterze rekreacyjnym.

Teren objety opracowaniem to cze$¢ dziatki nr 1/2, na ktdrej lezg réwniez czesciowo wody Jeziora
Kierskiego. Teren w opracowaniu lezy w powierzeniu Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji i
funkcjonalnie jest nieodiaczng czescig kapieliska miejskiego Krzyzowniki (tzw. Plazy Smocze))
oraz mariny z wypozyczalnig sprzetu wodnego. W zakresie opracowania znajduje sie istniejacy
pawilon obstugujacy kapielisko miejskie (podlegajacy  remontowi/przebudowie) oraz jego
najblizsze sasiedztwo: ogrod po zachodniej stronie (az do istniejgcego nabrzeza betonowego),
wjazd na teren mariny (na potudnie od Pawilonu), fragment publicznego ciagu jezdno-pieszego ul.
Nad Jeziorem (po wschodniej stronie Pawilonu) oraz potudniowa cze$¢ ogélnodostepnego terenu
Plazy Smoczej (na pdinoc od Pawilonu).

Widok na Pawilon od potudnia, od str. wjazdu
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Na terenie objetym opracowaniem aktualnie znajdujg sie dwa obiekty: przedmiotowy Pawilon, oraz
drugi obiekt — maly pawilon (na zdjeciu powyzej po prawej stronie), przeznaczony do rozbiérki, na
potnocny zachéd od  Pawilonu — w bezposrednim sasiedztwie z wyznaczonym obecnie
kapieliskiem.

i

Widok na Pawilon o str. iora Kierskiego — tarasowe zagospodarwanie od strny Jziora.

Teren od strony jeziora, to gtownie tarasowe zagospodarowanie spadku terenu, w tym nasadzenia
ozdobne drzew ozdobnych. Tarasowe rabaty pomiedzy Pawilonem a Jeziorem sg w zlym stanie
technicznym (murki) i nadajq sie do rozbiorki. Budynek wyposazony jest w instalacje sanitarng (do
wymiany — w nowym uktadzie) oraz stary zbiomnik na nieczystosci ptynne w odlegtosci 45m na
potudnie.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotem projektu zagospodarowania terenu jest zagospodarowanie cze$ci terenu bedacego
we wiadaniu Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji, a lezacego na dziatce nr 1/2 (obreb 22,
ark.01). Teren opracowania o powierzchni 4010 m2 wyznaczony zostat w bezposrednim
sagsiedztwie pawilonu i projektowanych zamierzen. Zagospodarowanie catej dziatki 1/2 nie bylo
przedmiotem opracowania.

Na terenie projektowanym przewidziana jest remont i przebudowa parterowego pawilonu o
wymiarach 8,6m x 17,9m, wraz z najblizszym otoczeniem, w tym remont instalacji sanitarnej w
czesci zagospodarowania zbiornikiem na nieczystosci ptynne zlokalizowanego na potudnie od
Pawilonu. Po przeprowadzonych pracach Pawilon zachowa swoje podstawowe gabaryty, nie
wplywajac w wigkszym stopniu na sposob zagospodarowania terenu. Obszar podlegajacy
remontowi i przebudowie w obrebie zagospodarowania terenu i pawilonu to tacznie ok.350m2
powierzchni. Po wykonanych pracach w wyznaczonym obszarze powierzchnie utwardzone nie
zwigksza swojej powierzchni i zajma ok. 363 m2, co stanowi 9% z obszaru opracowania na dziatce
1/2. Pozostata powierzchnia to powierzchnia biologicznie czynna — ktéra stanowi 91 % obszaru
objetego opracowaniem.

Od strony zachodniej planowane jest wyremontowanie istniejacego tarasu, oraz remont
tarasowych rabat z zielenig ze spadkiem w strone Jeziora. ZejScie z tarasu zapewnione zostanie
dzieki wyremontowanym schodom. Taras zostanie wyposazony w balustrade.

Od strony potudniowej Pawilonu przewiduje sie wyremontowanie zbiornika na nieczystosci ptynne
oraz wykonanie remontu nawierzchni terenowych przy samym pawilonie.

Od strony péinocnej Pawilonu przewiduje sie remont istniejacych utwardzonych nawierzchni —
wymiana nawierzchni na ptyty betonowe.

Zagospodarowanie terenu od wschodu polega¢ bedzie na remoncie nawierzchni utwardzonych —
wymianie kostki brukowej na ptyty betonowe.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia objeta opracowaniem 4010 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 154 m?
Powierzchnia zabudowy istniejaca 154 m?
Powierzchnia zabudowa po przeprowadzeniu remontu/przebudowy 154 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (w tym budynku) (9%) 363 m?
Powierzchnia biologicznie czynna  (91%) 3647 m?

DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Nie wystepuje

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH "
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI  Jakub Suiedata

Pracownia projektowa:

ODREBNYMI, ul. Wierzbigcice 36/38
Nie wystepuja Te1.807 511 511

adres korespondencyjny

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA ~ 60-503 Poznar
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH; ul-Wawrzyniaka 33/4

. . . . . -mail:
Projektowane prace nad remontem i przebudowg pawilonu sg nieskomplikowane. fhﬂ‘fi'ngamhnems@gma”,com

www.thinkingarchitects.com

NIP: PL 785 171 38 44
REGON: 301930192
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA W PKT 4, OKRESLANA ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZACEJ OKRESLANIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW
POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH

Powierzchnia objeta opracowaniem 4010m2
Powierzchnia zabudowy istniejaca 154 m?
Powierzchnia zabudowa po przeprowadzeniu remontu/przebudowy 154 m?
Powierzchnia catkowita architektury 154 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (w tym budynku) (9%) 363 m?
Kubatura budynku 460 m*
Powierzchnia biologicznie czynna (91%) 3647 m?

Pracownia projektowa:

thinkingarchitects
Jakub Gwizdata

ul. Wierzbigcice 36/38
61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511

adres korespondencyjny
60-503 Poznan
ul. Wawrzyniaka 33/4

e-mail:
thinkingarchitects@gmail.com
www.thinkingarchitects.com

NIP: PL 785 171 38 44
REGON: 301930192
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych, aktualna na dzien 6.06..2017.

Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem

Warunki techniczne przytaczy, uzgodnienia i pisma urzedowe:

Dokumentacja geotechniczna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U.02.75.690 z dn. 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zm.).

DW=

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Opis ogbiny

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest remont i przebudowa parterowego pawilonu
obstugujacego plaze i kapielisko miejskie w Krzyzownikach, znajdujacego sie przy ul.Nad
Jeziorem 21, na dzialce 1/2(cz.) - obreb 22, arkusz 01) w Poznaniu. Remont z przebudowa polega
na wymianie elementow konstrukcyjnych, nadaniu nowego uktadu wnetrza, wymianie materiatow
elewacyjnych i $ciennych, zmianie uktadu otworéw okiennych na elewacjach. Obiekt po
wykonanych pracach zajmowac¢ ma te samg powierzchnie oraz wysokos$c¢.

Przeznaczenie i program uzytkowy

W budynku zlokalizowane sg pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne dla obstugi kapieliska
(m.in.pracownikéw wypozyczalni sprzetu wodnego, ratownikébw WOPR, gospodarza obiektu).
Zaprojektowana jest sala spotkan a obok — pomieszczenie socjalne z aneksem dla pracownikdw.
W budynku znajdujg sie tez pomieszczenia magazynowe do obstugi obiektu kapieliska i
wypozyczalni sprzetu wodnego. Obiekt wyposazony bedzie w dwie toalety dla obstugi
pracownikdw kapieliska i wypozyczalni sprzetu wodnego.

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 154 m?
Powierzchnia catkowita 154 m?
Kubatura 460 m*
Wysoko$¢ 32m
Diugo$é 179 m
Szeroko$¢ 8.6m
Liczba kondygnacii 1

Pracownia projektowa:

thinkingarchitects
Jakub Gwizdata

ul. Wierzbigcice 36/38
61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511
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60-503 Poznan
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www.thinkingarchitects.com
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2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia Powierzchnia m?
Biuro Bosmana 1 10,45
Wypozyczalnia sprzetu wodnego 2 34,13
Sala spotkan 3 29,66
Pom. socjalne z aneksem 4 11,73
Korytarz 5 14,15
Pokéj gospodarza 6 8,75
tazienka przystosowana dla osdb 7 6,63
niepetnosprawnych
Toaleta 8 3,72
Pokoj ratownikow 9 11,85
SUMA 131,07m2

Pracownia projektowa:

thinkingarchitects
Jakub Gwizdata

ul. Wierzbigcice 36/38
61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511

adres korespondencyjny
60-503 Poznan
ul. Wawrzyniaka 33/4

e-mail:
thinkingarchitects@gmail.com
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Opis ogbiny

Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa istniejgcego pawilonu stuzgcego obstudze
kapieliska w Krzyzownikach. Po przeprowadzeniu prac pawilonowi nadany zostanie nowy rozktad
pomieszczen we wnetrzu, inny uktad otwordw okiennych oraz nadany zostanie spdjny charakter
konstrukcyjny obiektu — w chwili obecnej pawilon skiada sie z dwdch typow konstrukcji — z r.1964
w postaci ceramicznych $cian zewnetrznych (czesciowo zachowanych, w wiekszo$ci rozebranych)
oraz wspdfczesnej obudowy w postaci stupowo-ryglowej konstrukcji stalowej obtozonej systemowg
ptyta warstwowg z ociepling. Ustanowiona zostanie konstrukcja stalowa z plyta warstwowg na
elewacjach jako podstawowa struktura budynku.

Obstuga komunikacyjna

Wjazd i wejscie na teren objety opracowaniem odbywaé sie bedzie od strony ul. Nad Jeziorem,
poprzez utwardzone ciggi piesze i jezdne, ktore istniejg w chwili obecne;.

Uklad urbanistyczny

Istniejacy obiekt znajduje sie przy ul. Nad Jeziorem, miedzy ulica na wschodzie a Jeziorem
Kierskim na zachodzie, a zarazem pomigdzy miejskim kapieliskiem na potnocy oraz maring z
wypozyczalnig sprzetu wodnego na potudniu. Budynek pierwotnie wybudowany w roku 1964 okoto
2006 roku podlegat pracom modernizacyjnym. Projektowany remont i przebudowa utrzymuje
istniejaca kubature w obecnym uktadzie urbanistycznym.

Forma architektoniczna i funkcja budynku

Dziatania przewidujg pozostawienie obiektu jako prosta forma na rzucie prostokata z wejciami i
otworami okiennymi. Elementem dodatkowym sg okiennice przesuwne pozwalajgce na
zabezpieczenie pawilonu w sezonie zimowym.

Elewacje utworzone sg z ptyt warstwowych, jak obecnie, tj. blaszane oktadziny z rdzeniem z
ocieplenia z tworzywa spienionego. Elewacje utrzymane sa, w kolorze biatym. Zmianie ulegto
rozmieszczenie otwar¢ okiennych i poszczegoinych drzwi.

W potudniowej, zachodniej i pétnocnej elewacji znajdujq sie wejcia do poszczegdlnych czesci
budynku. Gtéwne wejscie zlokalizowane jest od strony Plazy.

Dach jednospadowy, o minimalnym nachyleniu potaci w strone wschodnia. Odprowadzenie wody
opadowej na terenie dziatki. Wysoko$¢ catkowita wynosi 3,20 m — jak obecnie.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia stuzace do obstugi kapieliska i funkcjonujacej mariny z
wypozyczalnig sprzetu wodnego. Dzieki reorganizacji przestrzeni wewnetrznej utworzono sale na
spotkania organizacyjne obstugi. Ponadto, umozliwione jest stworzenie pomieszczenia, ktére
moze postuzy¢ w W pomieszczeniu socjalnym obok sali spotkan znajduje sie pomieszczenie
socjalne z kuchnig dla pracownikéw pawilonu.

Budynek zaprojektowano jako niski, odpowiadajac gabarytami obecnej formie obiektu, ma okoto

3,2 m wysokosci. Jego forma architektoniczna, gabaryty oraz kolorystyka nie oddziatywajg  Pracownia projektowa:

niekorzystnie na otoczenie, w ktérym sie znajduije. thinkingarchitects
Jakub Gwizdata

Projektowana przebudowa z remontem pawilonu utrzymuje istniejacq kubature, poprawiajac ul. Wierzbigice 36/38
- oznan.

réwnoczes$nie jej wiadciwosci techniczno-uzytkowe wewnatrz oraz estetyczno-wizualne pawilonuz el 607 211 511

ZewnqtrZ- adres korespondencyjny
60-503 Poznan
ul. Wawrzyniaka 33/4
. . e-mail:
GOSPOdarowanle Odpadan“ thinkingarchitects@gmail.com

www.thinkingarchitects.com

Odpady state gromadzone bedg w pojemnikach zlokalizowanym na placu na potudnie od pawilonu, w  Nip: L 785 171 38 24
odlegtosci wigkszej niz 10m od elewacji. REGON: 301930192
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OPIS WYKONAWCZY - PROJEKT PRZEBUDOWY PAWILONU OBStUGUJACEGO
KAPIELISKO MIEJSKIE W KRZYZOWNIKACH, ORAZ REMONTU NAWIERZCHNI
TERENOWYCH WOKOL PAWILONU

UWAGA:

Wszelkie podane nazwy produktéw nalezy traktowa¢ jako marki referencyjne. Mozliwe jest stosowanie
odpowiednich produktéw i materiatéw réwnowaznych pod wzgledem parametrow, wymagan
technicznych, norm.

Pozostate elementy budowlane i wykoriczeniowe:

Fundamenty i podwaliny zaizolowane termicznie po stronie zewnetrznej do gtebokosci oznaczonej na
rysunkach wykonawczych oraz zaizolowane przeciwwilgociowo po stronie zewnetrznej.

Woda z dachu bedzie odprowadzana za pomoca rynny i rur spustowych na teren dziatki.

Wywiewki z instalacji kanalizacji — w formie kominkéw/wywiewek systemowych wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach.

Przelewy burzowe nalezy wykona¢ minimum 5 cm ponad poziom wpustow (wysoko$¢ wpustow dostosowaé
do docelowych wysoko$ci warstw hydrozizolacji w projekcie wykonawczym)

Budynek nalezy zabezpieczy¢ za pomocg instalacji odgromowej.

Budowa pawilonu

B.Fundamenty
B.1 Izolacja fundamentéw
B.2 Fundamenty punktowe typu Sf.1, Sf.2, $f.3

Parametry wg opracowania w projekcie konstrukcji. Fundamenty nalezy zaizolowaé przeciwwodnie za
pomocg papy podwaojne;.

B.3 Podwalina

Parametry wg opracowania w projekcie konstrukcji.

C. Konstrukcja no$na stalowa

Konstrukcja

Stal, malowana do odporno$ci ogniowej R30, wg opracowania projektu konstrukcji.

D. Posadzka na gruncie

Wymag dla przegrody podtogowej na gruncie - wspdtczynnik przenikania ciepta minimum Uw=0,3(W/m2*K).
Podloga na gruncie — wymiana warstw na catej powierzchni obiektu na nst.:

Pracownia projektowa:

- warstwa wykonczeniowa wg projektu wykonawczego - 2 cm

thinkingarchitects

- Jastrych - 5 cm zbrojony siatkg stalowg Jakub Gwizdata

- 12cm styropian ul. Wierzbiecice 36/38

- 2x izolacja przeciwwilgociowa (np. papa) na zaktadke e

- 15cm ptyta betonowa z betonu C16/20 dylatowana obwodowo wg obrysu i w osiach 2 oraz 3, dres sonovi
zbrojona. 60.503 Poznah

- 30cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 32-64 sklinowanego w stropie frakcjg 0,0-32 ul-Wawrzyniaka 33/4

e-mail:
thinkingarchitects@gmail.com

D.2 Podbudowa www.thinkingarchitects.com

NIP: PL 785 171 38 44
REGON: 301930192
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Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 32-64, podbudowa sklinowana na stropie z frakcji 0-32, bez
uzycia maszyn.

D.3 Sklinowanie podbudowy na stropie

Sklinowanie podbudowy na stropie z frakcji 0,0-32. Uwaga: bez uzycia maszyn (ze wzgledu na nie
naruszenie gruntu).

D.4 Warstwa rozdzielajgca — folia

Izolacja pozioma z folii fundamentowej o grubosci 1mm, PVC, uktadana dwuwarstwowo z zakladka na 20cm,
produkt referencyjny: Folda Plus, Folia fundamentowa PCV 1mm

D.5 Plyta betonowa

Ptyta betonowa gr.15¢cm, zbrojona, dylatowana.

Izolacja przeciwwodna pozioma — papa podwojnie kiadziona na zakiadke
D.6 Izolacja termiczna pozioma — styropian

Izolacja termiczna z plyt styropianowych 100x100x12cm o wspotczynniku ciepta Umax=0,3 i wytrzymatosSci
na naprezenia $ciskajace 100kPa. Model referencyjny: Swisspor, EPS 100 dach podtoga lub réwnowazny.

D.7 Warstwa wyréwnawcza — jastrych cementowy, zbrojony siatkq

Warstwa wyréwnawcza — jastrych cementowy o gr. 5¢cm o niskim skurczu liniowym, odporny na wodg,
wzmocniony wtéknami polipropylenowymi/siatka, oddzielony od podwaliny dylatacjg obwodowa ze
spienionego polistyrenu. Model referencyjny: Weber, weber.floor FLOW lub réwnowazny. Pod jastrychem
warstwa rozdzielajgca — folia budowlana. W pomieszczeniach mokrych pod kafelkami jastrych smarowany
hydroizolacjg w ptynie POMI.

D.8 Warstwa wykoriczeniowa — posadzka przemystowa

Warstwa wykoriczeniowa — posadzka przemystowa 3cm, podtoga dekoracyjna, produkt referencyjny
Bautech, podtoga dekoracyjna Home line lub réwnowazny. Posadzki | powierzchnie poruszania sie nalezy
wykonac¢ z materiatéw antyelektrostatycznych, antyposlizgowych.

E. Dach

Stropodach systemowy — panele warstwowe samonos$ne (typu Kingspan X-Dek 10cm petnego rdzenia lub
réwnowazne). Wymaog dla przegrody dachowej - wspétczynnik przenikania ciepta minimum Uw=0,18
(W/m2+K).

- blacha ptaska ocynkowana malowana, pokryta warstwa membrany przeciwwodnej po montazu
- rdzen ze spienionego poliuretanu
- blacha trapezowa

E.1 Piyty warstwowe trapezowe
Wymég dla przegrody dachowej - wspétczynnik przenikania ciepta minimum Uw=0,18 (W/m2*K).

Ptyty warstwowe trapezowe z ociepleniem z pianki PIR, bez ryflowania na stronie zewnetrznej, o grubosci
rdzenia 100mm i grubosci catkowitej 208 mm. Blacha wewnetrzna o grubo$ci 0,9 mm, wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,18 [W/m?K], oktadziny zewnetrzne i rdzer izolacyjny ognioodporne. Model
referencyjny ptyta warstwowa Kingspan KS1000 X-dek XD, lub réwnowazny. Pokrycie zewnetrzne:
poliuretanowa powtoka organiczna o grubosci 50 um z utwardzong warstwg wierzchnia, kolor biaty, produkt
referencyjny: powtoka Kingspan, PVDF lub réwnowazny. Piyty docinane do dt. 11600mm i 5870mm wg
opracowania w projekcie konstrukcji, ukladane naprzemiennie. Detale taczef wg producenta systemu

thinkingarchitects

Pracownia projektowa:

thinkingarchitects
Jakub Gwizdata

ul. Wierzbigcice 36/38
61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511

adres korespondencyjny
60-503 Poznan
ul. Wawrzyniaka 33/4
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(Kingspan X-dek lub rwnowazny), nalezy zastosowa¢ wszystkie zalecane przez producenta uszczelnienia i
taczenia systemowe, na styku ptyt dachowych miedzy soba, ptyt dachowych z rynng, w attykach i na
przejsciach wywiewnikow.

E.4 Izolacja wodna - membrana wodoszczelna

Membrana wodoszczelna o gramaturze 100 g/m2 tréjwarstwowa, paroprzepuszczalna z dwoch warstw
wiokniny polipropylenowe;j i filmu funkcyjnego. Model referencyjny: Eurovent, membrana dachowa Basic lub
réwnowazny, lub membrana wodoszczelna zalecana przez producenta systemu dachowego (Kingspan X-
dek lub réwnowazny). Membrana powinna by¢ NRO - nie rozprzestrzeniajgca ognia.

E.5 Opierzenie

Opierzenie z ksztattownikow z ocynkowanej blachy stalowej o gr. minimum 0,6mm. Produkt referencyjny:
obrébki blacharskie Kingspan lub réwnowazne. Pokrycie: poliuretanowa powtoka organiczna o grubosci 50
Mm z utwardzong warstwa wierzchnig, kolor biaty, produkt referencyjny: powtoka Kingspan, PVDF lub
réwnowazny.

E.6 System rynien zewnetrznych

System rynien zewnetrznych 200x200 mm o przepustowosci min.11,8l/s. Rury spustowe jako element
systemu 90x90mm o przepustowosci 9,1 I/s. Rynny i rury ze stali powlekanej, ocynkowanej, o grubosci
0,6mm z powtoka jednostronna. Produkt referencyjny: Kingspan, System rynien zewnetrznych, powlekany
powlokg PES lub réwnowazny.

E.7 Wywiewki wentylacyjne

Cokoty pod wywiewki — prod.Alnor, model CQKD50 lub réwnowazny., rozmiar 300x300, izolowane 50mm, z
blachy ocynkowanej, rozmiar 300x300,kat pochylenia podstawy 1,5st.,

Wyrzutnie dachowe wentylacyjne aluminiowe Alnor WD-TURBO z podstawa, rozmiar 160 mm $r.,
montowane na cokotach. Wywiewniki wyposazone w siatki/moskitiery uniemozliwiajace dostawanie sie
owaddw do wnetrza obiektu.

F. Elewacje - Sciany zewnetrzne
Elewacje — materialy

Elewacja wokét budynku — panele z zamknigtej ptyty warstwowej z blachy w kolorze RAL 9010

Stolarka okienna i drzwiowa na podkonstrukcji aluminiowej w kolorze szarym RAL 7016

Obrobki blacharskie: parapety, gzymsy, attyki — z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, zalecane
wg producenta systemu $ciennego (marka referencyjna Kingspan, KS 1000 FH, lub réwnowazna),
kolorystyka jak stolarka okienna.

Drzwi zewnetrzne przeszklone lub w kolorze biatym (wg zestawienia stolarki drzwiowej)

F.1 Plyty warstwowe — zewnetrzne
Wymaég dla $cian zewnetrznych - wspétczynnik przenikania ciepta minimum Uw=0,23 (W/m2*K).

Ptyty warstwowe z ociepleniem z wetny mineralnej o gr. 20cm. Model referencyjny Kingspan KS1000 FH,
blacha zewngtrzna o przekroju typu MICRO. Wetna umieszczona miedzy blachami stalowymi powlekanymi
cynkiem. Grubo$¢ blachy wewnetrznej: 0,5mm. Grubos$¢ blachy zewnetrznej: 0,6mm. Pokrycie zewnetrzne:
poliuretanowa powtoka organiczna o grubosci 50 um z utwardzong warstwg wierzchnia, kolor biaty, produkt
referencyjny: powloka Kingspan, PVDF lub réwnowazny. Pokrycie wewnetrzne: powloka PVC o grubosci od
120 do 150 um, nietoksyczna, odporna na plesnie, trwata, chemicznie obojetna i dopuszczona do kontaktu z
zywnoscia, kolor bialy, produkt referencyjny: powltoka Kingspan, Foodsafe lub rownowazny.

thinkingarchitects
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Konstrukcja montazowa dla $cian zewnetrznych z profili stalowych montowanych do konstrukcji stalowe;j,
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji, odpornos¢ ogniowa EI30

F.3 Obrébki blacharskie oraz elementy systemowe (uszczelnienia, faczenia, izolacje)

Otwory okienne i drzwiowe oraz potaczenia ptyt elewacyjnych (narozniki, attyki, taczenia z dachem)
wykonane z uzyciem elementéw blacharskich oraz facznikéw, uszczelnier i podkonstrukcji zgodnie z
zaleceniami producenta systemu, marka referencyjna Kingspan KS 1000 FH, gr. 20cm. Elementy oraz
oznaczenia systemowe ujete na rysunkach detali (rysunki D-... oraz S-...).

F.4 Piyty g-k podwojne od wewnetrznej strony $cian zewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach

Phyty g-k x2 warstwy o grubo$ci 12,5mm, niepalne, podwaojne, produkt referencyjny: Plyta RIGIPS 4PRO typ

A lub rownowazny. Od wewnetrznej strony ptyty pokryte gtadzig szpachlowg oraz malowane. W
pomieszczeniach mokrych izolacja ptyty GKBI, pod kafelkami plyta g-k smarowana hydroizolacjg w ptynie.

G. Elewacje — okiennice
Uwaga: wszystkie elementy zabezpieczone anty-korozyjnie, stalowe ocynkowane ogniowo i malowane.
G.1 Okiennice z okuciami do faczen

Okiennice, wymiary wg projektu elewacji. Panel konstrukcyjny z profili stalowych w ksztatcie litery L
45x40x4mm. Wypelnienie z siatki cieto-ciggnionej stalowej montowanej w sposdb trwaty uniemozliwiajaca
demontaz. Siatka malowana na kolor biaty.

G.2 Prowadnice dolne dla okiennic

Profil stalowy, rurowy zamkniety, wg projektu konstrukcyjnego, stal ocynkowana z prowadnicg wycieta na
10mm. Prowadnice na cafej dtugo$ci elewacii.

G.3 Konsole stalowe dla dolnych prowadnic
Elementy konstrukcji montowane do podwaliny Wg projektu konstrukcii.
G.4 Prowadnice géme dla okiennic

Profil stalowy, rurowy zamkniety, prostokatny 20x50x5mm stal ocynkowana z prowadnicg wycietg na
10mm.

G.5 Profil gémy montazowy dla prowadnic - profil typu C, 100x100x70 mm, gr.5mm, montowany do rygli za
pomocg $rub na przestrzat paneli elewacyjnych. Pod profilem uszczelnienie.

H. Okna

H.1 Okna (patrz — zestawienie okien, rys.Z-01)

Aluminiowe okna z profili Aluprof MB86 SI lub réwnowaznych. Wymég dla catego zespotu okiennego -
wspotczynnik przenikania ciepta minimum Uw=1,1 (W/m2*K). Okna i drzwi nalezy montowa¢
wiatroszczelnie.

Profile systemu o budowie tréjkomorowej o gteboko$ci konstrukcyjnej ksztattownikéw okna wynoszacej: 77
mm (o$cieznica), 86 mm (skrzydto) z przegroda termiczng wykonang z poliamidu wzmocnionego widknem
szklanym i zastosowaniu dodatkowej komory w przektadce termiczne;.

Wykonczenie: malowanie proszkowe RAL7040 farbami poliestrowymi spetniajace wymogi Qualiocoat.

thinkingarchitects
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Wktad szybowy (szkio bezpieczne), o wspotczynniku przenikania ciepta minimum Uw=1,1 (W/m2*K).
Wspdtczynnik redukcji promieniowania dla kazdego okna nie wiekszy niz 0,35.

Uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane z EPDM, uszczelka centralna wykonana z
dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komérkowego

Okucia: Maco Multi Matic KS; w standardzie dwa zaczepy antywywazeniowe; okno wyposazone w blokade
btednego potozenia klamki i podnosnik skrzydta*; mikrowentylacja w rozworce dla okien uchylno-
rozwiernych;

Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4, wg Pn-En 12207:2001,

Wodoszczelnos¢ klasa E 1500, Pn-En 12208:2001,

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5, Pn-En 12210:2001

Model referencyjny: Drutex MB-86 Sl lub réwnowazny.

H.2 Nawiewniki okienne

Nawiewnik okienny 400x20x24mm w kolorze szarym/grafitowym, doptyw powietrza minimum 20-40
m3/godz., nawiewnik wyposazony w daszek zewnetrzny chronigcy przed przeniknieciem wody i owadéw z
zewnatrz, filtr chronigcy przed kurzem, brudem i wilgocia. Montowanie do gdrnej czesci futryny okiennej i
gbrnej czeSci ramy skrzydta okiennego. Model referencyjny: VENTS, Nawiewnik okienny PO 400 lub
réwnowazny.

|. Drzwi

.1 Drzwi zewnetrzne (patrz — zestawienie drzwi, rys.Z-02)

Wszystkie drzwi zewngtrzne wyposazone w samozamykacze. Aluminiowe drzwi z profili Aluprof MB86 Sl lub
réwnowaznych. Wymdg dla catego zespotu drzwiowego - wspdtczynnik przenikania ciepta minimum Uw=1,5
(WIm2*K).

Aluminiowe systemowe drzwi z profili, o wymiarach w $wietle przej$cia 90x205. Wktad szybowy
dwukomorowy o wspdtczynniku przenikania ciepta co najmniej Uw=1,1 (W/m2*K). Konstrukcja oparta na
termoizolowanych ksztattownikach aluminiowych.

Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 3, Pn-En 12207:2001,

wodoszczelno$¢ klasa 5A (200 Pa), Pn-En 12208:2001,

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C1/B2, Pn-En 12210:2001

Model referencyjny: Aluprof MB-86 Sl+ z okuciami standardowymi w systemie Aluprof lub rbwnowazny.

Skrzydta drzwiowe szklane oznakowane w sposob widoczny zapobiegajacy wejdciu w szybe i wykonane ze
szkfa bezpiecznego

.2 Drzwi wewnetrzne drewniane (patrz — zestawienie okien i drzwi, rys.Z-02)

Drzwi z drewna petnego, wymiary w Swietle przejscia 90x205, obtozonego obustronnie ptyta MDF. Bez
odpornosci ogniowej, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=30.

Diuzsze krawedzie skrzydet wykoriczone doklejkami z drewna twardego. Catkowita grubo$¢ skrzydta = 46
mm. O$cieznica stalowa, obejmujaca, blacha o grubosci 1,5 mm. Drzwi bezprzylgowe, bezprogowe.

Drzwi od toalet i kabin wyposazone w samozamykacz, otwory wentylacyjne o powierzchni 0,022m2 w dolnej
czesci powierzchni drzwi.

Model referencyjny: mcr DREW PLUS EI 60 i dwa zawiasy nierdzewne mcr KEN regulowane w trzech Pracownia projektowa:
ptaszczyznach lub rownowazne. thinkingarchitects
Jakub Gwizdata
.3 Drzwi wewnetrzne przeszklone (1 szt. migdzy korytarzem a wypoZzyczalnia sprzetu 90x205cm, patrz — ul. Wierzbigeice 36/38
zestawienie okien i drzwi, rys.Z-02) Tel. 607 211 511
adres korespondencyjn
Drzwi z profili stalowych, 90x205. Wypetnienie z szyby pojedynczej, w celu poprawy izolacyjnosci ﬁf\ﬁgaggﬁiak”a . 4yj ’
akustycznej zastosowac bezbarwne listwy wypetiajace szczeliny miedzyszybowe. OScieznica stalowa, il
obejmujaca wykonana z ksztattownikow bazowych i dokreconych profili adaptacyjnych okreslonych przez wiw”xf?&i“kiﬂgiféi%%?;it?m
producenta odpowiednich dla drzwi profilowych. Model referencyjny: drzwi z profili systemu Aluprof MB-45 NP PL 785 171 36 44
OFFICE oraz okucia standardowe w systemie Aluprof lub réwnowazne. REGON: 301930192
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J. SCIANY WEWNETRZNE

Sciana wewnetrzna z plyt gipsowo-kartonowych

- w pomieszczeniach mokrych plytki ceramiczne do wysoko$ci 2m
- 2x Plyta gk — 2,5 ¢cm (w pomieszczeniach mokrych ptyta GKBI - wodoodporna)
- Podkonstrukcja CW UW 10cm, wetna mineralna
- 2x Plyta gk — 2,5 ¢cm (w pomieszczeniach mokrych ptyta GKBI - wodoodporna)
— w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do wysokosci 2m
— W pomieszczeniach mokrych pod kafelkami wszystkie oktadziny g-k smarowane hydroizolacjg w
ptynie. (zaréwno wewnetrzne $cianki jak i obudowy g-k $cian zewnetrznych)

J.1 Obtozenie z plyt g-k podwdjnie

Obtozenie obustronne podwojne z ptyt g-k, o grubosci 30mm, ptyty niepalne. Brak wymagan co do
wspotczynnika przenikania ciepta U dla $cian wewnetrznych. Produkt referencyjny: Rigips, Plyta RIGIPS
4PRO typ A lub rownowazny.

J.2 Wypetnienie - Welna mineralna

Wypetnienie z wetny mineralnej 90mm. Brak wymagarn co do wspétczynnika przenikania ciepta U dla Scian
wewnetrznych. Model referencyjny: wetna mineralna Rockwool, Rockmin plus 90mm.

J.3 Uszczelnienie i wykoriczenie podstropowe wedtug zalecen producenta, materiatem elastycznym o
wiasciwosciach izolacji akustycznej.

K. SUFITY PODWIESZANE

K.1 Sufit podwieszany

Sufit podwieszany, wiszacy na poziomie 250cm (dolna krawedz obrysu) na podkonstrukciji z profili
aluminiowych, powierzchnia sufitu z plyt gipsowo-kartonowych, oswietlenie montowane w ptycie g-k.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

L. PRACE WYKONCZENIOWE

L.1 Szpachlowanie i malowanie $cian wewnetrznych, prace wykonczeniowe — ceramika na $cianach
tazienek i kuchni.

M. POMIESZCZENIA TOALET
M1. LAZIENKA (rys. W-01)
M1.1 Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych lejowa, wiszaca, bez barier dla niepetnosprawnych , 332x530x350,
waga 21kg, razem z siedziskiem dla niepetnosprawnych. Montaz wg zalecen producenta. Model
referencyjny: Koto, Miska ustepowa, lejowa, wiszaca, NOVA PRO bez barier dla 0sob niepetnosprawnych, +
siedzisko M30103.

M1.2 Umywalka dla niepetnosprawnych

Umywalka dla niepetnosprawnych wiszaca 550x550x52 bez barier, dla 0séb niepetnosprawnych, z otworem,
z przelewem, model referencyjny Koto, Nova Pro Umywalka dla niepetnosprawnych 55x55¢cm, z/o lub
réwnowazne z zestawem odptywowym (zalecany model Geberit nr 152.742.11 lub rbwnowazny).

M1.3 Prysznic (obudowa)
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Przeszklone drzwi do prysznica,, szeroko$¢ przeszklenia 94cm, wysokos$¢ — 190cm. Drzwi szklane o
szerokosci 65cm. Odptyw liniowy integrowany w posadzce. Okucia i taczniki montazowe do $ciany ze stali
nierdzewnej. Szklo bezpieczne, hartowane, klejone gr.6mm

M1.4 Ceramika na $cianie w tazience

Plytki ceramiczne 30x60, blyszczace, biate, grubos¢ 10mm. Model referencyjny Ceramika Paradyz,
Antonella Bianco 30x60 lub rwnowazny. Oktadziny zmywalne na wszystkich $cianach minimum do 200 cm
wysoko$ci.

M1.5 Ceramika na podiodze w fazience

Ptytki ceramiczne, gres techniczny, model referencyjny: BAZO NERO MONO 30X30 Paradyz. Wszystkie
powierzchnie wykonane z materiatéw zapobiegajgcych poslizgowi, z materiatéw niesliskich,
antyposlizgowych.

M1.6 Uchwyty dla niepetnosprawnych

Uchwyty ze stali nierdzewnej, lub chromowanej, przykrecane do $cian. Uchwyty zamontowaé dla umywalki,
dla miski ustepowej oraz drzwi od strony wewnetrznej. Model referencyjny: Leroy Merlin, Uchwyt Pro 40
Prosty Masterline lub rownowazne.

M1.7 Porecze dla niepetnosprawnych

Porecz stata 200x100x600mm o zaokraglonym uchwycie, ze stali nierdzewnej, chrom, przykrecana. Porecz
zamontowac dla umywalki oraz dla miski ustepowej. Model referencyjny: Leroy Merlin, Porecz stata Pro
Masterline lub rGwnowazny.

M1.8 Sptuczka ,Geberit"
Podtynkowy system sptukiwania wody typu Geberit Duofix.
M1.9 Lustro nad umywalka,

Lustro 130x60 cm

M2. toaleta (rys. W-01)

Uwaga: drzwi do toalety z otworami wentylacyjnymi w przyziemnej czesci, otwory o powierzchni min.0,022
m2.

M2.1 Umywalka

Umywalka wiszaca prostokatna NOVA PRO 45 ¢m z otworem po lewej stronie, z przelewowym otworem,
mocowana na $rubach,z zestawem odptywowym (zalecany model Geberit nr 152.742.11 lub réwnowazny)

M2.2 Ceramika na $cianie w toalecie

Plytki ceramiczne 30x60, blyszczace, biate, grubos¢ 10mm. Model referencyjny Ceramika Paradyz,
Antonella Bianco 30x60 lub rwnowazny. Oktadziny zmywalne na wszystkich $cianach minimum do 200 cm
wysokosci.

M2.3 Ceramika na podtodze w toalecie
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Ptytki ceramiczne, gres techniczny, model referencyjny: BAZO NERO MONO 30X30 Paradyz. Wszystkie
powierzchnie wykonane z materiatéw zapobiegajacych poslizgowi, z materiatéw niesliskich,
antyposlizgowych.

M2.4 Bateria umywalkowa

Bateria umywalkowa, mosiezna, chrom, z glowica ceramiczna, przeptyw 12l/min z ruchomg wylewka,
stojaca. Model referencyjny Leroy Merlin, Pe (tite Ferro lub rbwnowazny.

M2.5 Bateria natryskowa

Bateria natryskowa, mosiezna, chrom, z gtowicg ceramiczng, ekologiczna; przeptyw 8l/min z ogranicznikiem
przeptywu, Scienna. Model referencyjny Leroy Merlin, Elsa Ecologica Ferro lub rownowazny.

M2.6 Miska ustepowa

Miska ustepowa lejowa, wiszaca, prostokatna , 332x530x350, waga 16kg, montaz wg zalecen producenta.
Model referencyjny: miska ustepowa, lejowa, wiszaca, NOVA PRO, Koto + deska M30117 lub réwnowazne.

M1.8 Spluczka ,Geberit’
Podtynkowy system sptukiwania wody typu Geberit Duofix.
M2.9 Lustro nad umywalka,

Lustro 130x60 cm

N. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
Instalacja wod-kan wg projektu instalacji sanitarnych.
0. OSWIETLENIE

Instalacja oSwietleniowa wg projektu elektrycznego.

P. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna wg projektu instalacji elektrycznych.
R. OGRZEWANIE

Instalacja grzewcza wg opracowania projektu instalacji sanitarnych.

S. SYSTEM ALARMU

System alarmowy SSWIN

Lokalizacja centrali alarmowej: pomieszczenie gospodarza. Projekt zaktada wejscie do budynku przez drzwi
do korytarza lub do sali konferencyjnej, rozbrojenie wybranej strefy lub catego systemu, a nastepnie wejscie
do dalszych pomieszczen. Pomieszczenia toalet nie sg chronione z uwagi na brak przechowywania tam

. s . , . . « . thinkingarchitects
cennych rzeczy, jednak wyjscie z tych pomieszczen na korytarz poskutkuje naruszeniem czujnika Jakub Gwizdata
wejsciowego. Zapotrzebowanie pradowe systemu alarmowego to 20W maksymalnego poboru. ul. Wierzbiecice 36/38

61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511
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- 1 manipulatora LCD zlokalizowanego w korytarzu przy wejsciu do budynku,
- 1 sygnalizatora akustyczno-optycznego zgodnego z EN50131 Grade 2.

Produkt referencyjny: SM Protect, System alarmowy SATEL lub réwnowazny.

T. SYSTEM MONITORINGU WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO

System monitoringu CCTV

System CCTV na 7 kamer IP (cyfrowy przesyt obrazu) 2Mpx z klasg wandaloodpornosci IK10, z
podtaczeniem pod centrale alarmowa z realizacjg podgladu poprzez sie¢ LAN. Zapotrzebowanie pradowe
systemu monitoringu to 150W maksymalnego poboru.

System sktada sie z:

- 7 kamer IP, z adapterami, z zasilaczami zlokalizowanych wg rysunku w projekcie systemu,
- 1 rejestratora zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarza,

- 1 zasilacza zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarza.

Produkt referencyny: SM Protect, System CCTV na 7 kamer IP 2Mpx z klasa wandaloodpornosci IK10 lub
réwnowazny.

X Taras od strony Jeziora Kierskiego i MarinyWSZYSTKIE POWIERZCHNIE ZEWNETRZNE
wykonane z materialéw zapobiegajacych poslizgowi, z materialéw nie powodujacych niebezpieczeristwa
poslizgu.

XA Prefabrykowany zbrojony mur oporowy L-ksztattny (katowy), wg projektu konstrukgji
X2 Balustrada z profili stalowych malowanych + mocowanie, wg projektu konstrukcji
X3 Wypetienie balustrady — linki stalowe ze stali nierdzewnej, rozciggniete pomigdzy profilami

konstrukgji balustrady.

o BUDOWA PAWILONU - zagospodarowanie terenu

U. Nawierzchnie wokét pawilonu

WSZYSTKIE POWIERZCHNIE ZEWNETRZNE wykonane z materialéw zapobiegajacych poslizgowi, z
materiatéw nie powodujgcych niebezpieczeristwa poslizgu.

U.1 ROZWIAZANIE NAWIERZCHNI WOKOL PAWILONU (POZA TARASEM)

- 5cm gr. plyta betonowa spoinowana lub z fugg 2-3mm, model referencyjny — Lusso Tivoli ,Paloma” lub
rownowazny, format 30x60cm, gr.5cm., kolor szary, jednolite roztozenie kolorystyczne, materiat bez plam i
odbarwien konstrastowych.

- 5¢cm zwir
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- 10 cm warstwa piaskowo cementowa
- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0-60 sklinowana w stropie frakcjg pospétki i zwiru

- grunt rodzimy

U.2 SCHODY TERENOWE

- 15cm gr. stopnie betonowe 35x15x100cm typu Bruk-Bet Novator lub réwnowazne, ktadzione na zakiadke
3cm

- migdzy stopniami fuga trwale plastyczna 3-5mm,uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy
- 10cm blok z betonu B10 32,5x10x100cm

- 15-30 cm (uktad wg rysunku F-07) warstwa z kruszywa tamanego frakcja 0-60 sklinowana w stropie frakcjq
pospotki i zwiru

- grunt rodzimy

Przy schodach terenowych nalezy wykona¢ balustrade stalowg /pochwyt/ lakierowang, montowang do
konstrukcji balustrady tarasowej, na wys. 110cm, przestajacg 30cm poza pionowy obrys schodéw.

U.3 NAWIERZCHNIA przy zjeZzdzie do jeziora,

nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm, marka referencyjna POZBRUK Eko 1 lub réwnowazny - (spadek w
strone jeziora - 1% lub zgodny z powierzchnig terenu)

- 5¢cm podsypka z mieszanki piaskowo-cementowe;

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5

U.4 TARAS w cze$ci utwardzonej:

- deska tarasowa kompozyt typu Hanit 3cm kolor szary (lub model réwnowazny), deski 240x30cm x3cm gr.
- legary podktadowe kompozytowe wg systemu HANIMAT lub réwnowaznego 40x40mm co 50cm

- izolacja z papy

- beton B20 8cm

- chudy beton 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 30cm frakcja 0-60 sklinowana pospotka i zwirem Pracownia projektowa:

thinkingarf:hitects
- grunt rodzimy z wykopow fundamentowych — uzupetnienie Jakub Gwizdata
ul. Wierzbigcice 36/38

61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511
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www.thinkingarchitects.com

- 5em zwir NIP: PL 785 171 38 44
REGON: 301930192

23



- 25 cm warstwa kruszywa tamanego 0-31,5

- grunt macierzysty, uzupetnienie z wykopow fundamentowych i wymiany nawierzchni wokét pawilonu

U.6 Palisada dla obrzeZy rabaty na skarpie oraz podziatu wewnetrznego materiatéw na tarasie

Palistada typu Drew-bet Novator 12x60cm oraz 12x40cm (wg rysunkdw) lub tez prefabrykat betonowy
réwnowazny parametrami. W przypadku prefabrykatu betonowego — elementy rabaty na potudniu oraz
donicy wykonac¢ z betonu architektonicznego o gtadkiej powierzchni i fazowanych naroznikach.

U.7 Nawierzchnie zjazdu w strone slipu.

nowe plyty betonowe 26szt. drogowe, 100x250x15, fugowanie 1-2cm, katy pomiedzy ptytami uktadanymi
nierownolegle sklinowane zwirem lub grysem.

5 cm podsypka piaskowo-cementowa

30cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-32 sklinowanego pospétka. mieszanki kruszyw niezwigzanych o
uziarnieniu 0/31,5mm lub pospdtki. Wskaznik zageszczenia*™ podbudowy powinien wynosic 1s=1.

W. SYSTEM OZNAKOWANIA EWAKUACYJNEGO

W budynku nalezy umiesci¢ znaki ewakuacyjne zgodne z Polskimi Normami, rozmieszczenie znakéw na
rysunku I1A-01 W instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad konstrukcyjny obecny poddany byt ekspertyzie, ktéra zalecita utworzenie konstrukcji
dostosowanej do obowigzujacych norm obcigzeniowych, z wigczeniem wymiany elementow. Uktad
ramowy stalowy: stupy stalowe na fundamentach punktowych, Dzwigary dachu jako belki pokryte
warstwowag plytg stropodachowg — patrz projekt konstrukcji. Posadzka dylatowana na ptycie
betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego. Konstrukcja stalowa o odpornosci ogniowej R30.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Budynek jest zaprojektowany jako jednokondygnacyjny — wszystkie przestrzenie ogdlnodostepne
przystosowane sg do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Drzwi wejsciowe do budynku nie majg
progoéw. Zewnetrzne ciggi piesze wyposazone sg w odpowiednie wyptaszczenia umozliwiajace
osobom poruszajagcym sie¢ na wozkach inwalidzkich pokonanie nieréwnosci terenu jak np.
krawezniki.

6. W STOSUNKU DO OBIEKTU USLUGOWEGO, PRODUKCYJINEGO LUB TECHNICZNEGO -
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z WYPOSAZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Przedmiotowy budynek jest prostym obiektem o podstawowych parametrach uzytkowych i

technologicznych.

7. W STOSUNKU DO OBIEKTU LINIOWEGO - ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNE -
INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY

Nie dotyczy
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8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - TECHNICZNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zaopatrzenie obiektu w energie elektryczng
Istniejacy budynek posiada przytacze elektryczne a inwestor posiada aktualng umowe
dostarczania pradu. Prad do obiektu dostarczony bedzie z istniejacego przytacza. Prad
dostarczany na podstawie obecnej umowy i istniejacego przytacza 16kW. Szczegoly w
opracowaniu branzy elektrycznej.

Zaopatrzenie w ciepto i chtéd i wentylacje
Ciepto — za pomocag grzejnikéw zasilanych elektrycznie, Wentylacja naturalna za pomoca,
nawiewek integrowanych w stolarce okiennej oraz wywiewek pionowych umiejscowionych w
dachu - patrz projekt instalacji sanitarnych.

Zaopatrzenie w wode i zrzut wéd opadowych

Zasilenie obiektu w wode nastapi z sieci miejskiej, na bazie istniejacego przytacza wodnego —
patrz projekt instalacji sanitarnych. Wody opadowe odprowadzane na terenie dziatki.

Zaopatrzenie w infrastrukture teletechniczng
Obiekt wyposazony zostanie w instalacje monitoringu i instalacje alarmowg, wg rysunkéw IA-02.
Zaopatrzenie w INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNA

Obiekt wyposazony w
telekomunikacyjnej.

instalacje  telekomunikacyjng - patrz opracowanie branzy

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
Patrz projekt instalacji sanitarnych i elektrycznych.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zamieszczono w czesci instalacyjnej opracowania - patrz projekt instalacji sanitarnych.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie wody i sposéb odprowadzania Sciekéw
Przytacze wody realizowane z lokalnej sieci, odprowadzenie Sciekdw i wod opadowych - patrz
projekt instalacji sanitarnych. Obiekt wyposazony zostanie w szczelne szambo bezodptywowe
2m3.

Emisja zanieczyszczer gazowych, pytowych i ptynnych
Nie wystepuje.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Wytacznie $mieci ogdlno-bytowe, gromadzone w $mietniku, zlokalizowanym na terenie obiektu w
zamykanych kontenerach zgodnych z obstugujacym przedsigbiorstwem oczyszczania miasta.
Smietnik przystosowany do segregaciji $mieci. Miejsce dla Smietnika zostato wyznaczone po lewe;
stronie od bramy wjazdowej, jako utwardzony plac.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania

Nie wystepuje

thinkingarchitects

Pracownia projektowa:

thinkingarchitects
Jakub Gwizdata

ul. Wierzbigcice 36/38
61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511

adres korespondencyjny
60-503 Poznan
ul. Wawrzyniaka 33/4

e-mail:
thinkingarchitects@gmail.com
www.thinkingarchitects.com

NIP: PL 785 171 38 44
REGON: 301930192

25



thinkingarchitects
Wplyw na istniejgcy drzewostan, ziemie, wody

Zielen rosnaca w obrebie dziatki przeznaczonej pod inwestycje nie koliduje z zamierzeniem
inwestycyjnym.

Wplyw na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

Nie wystepuje.
Zastosowane materialy i elementy budowlane oraz instalacyjne beda posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKOZYSTANIA SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIE W ENERGIE | CIEPLO

Zamieszczono w czeSci instalacyjnej opracowania - patrz projekt instalacji sanitarnych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Cel, zakres i podstawa opracowania.

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla budynku
Zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Nad Jeziorem 21. bedacego przedmiotem
przebudowy/remontu,

Charakterystyka budynku.

Budynek bedacy przedmiotem projektu to obiekt jednokondygnacyjny uzyteczno$ci publiczne;
stuzacy do obstugi kapieliska miejskiego w Poznaniu-Krzyzownikach. Rozpatrywany budynek
bedzie posiadat powierzchnig catkowita wynoszacq okoto 154 m? Wysokosé budynku wynosi
wysokosci 3,2 m w kalenicy, co kwalifikuje go do grupy budynkdw niskich. Gtéwny dojazd do
budynku zostanie zapewniony od ul. Nad Jeziorem, ktéra biegnie bezposrednio w sasiedztwie

obiektu.

Zestawienie danych liczbowych

Powierzchnia catkowita 154 m?
Powierzchnia zabudowy 154 m?
Kubatura 460 m®
Wysoko$¢ 3,2m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0

Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo Pracownia projektowa:

thinkingarchitects
Jakub Gwizdata
ul. Wierzbigcice 36/38

LA . P . 61-559 P .
Okreslenie kategoria zagrozenia ludzi. e

. . . . e , . . adres korespondencyjny
Budynek z uwagi na projektowane pomieszczenia przeznaczone dla ponizej 20 oséb zalicza si¢ 60505 Poznar
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlIl. uiawreynisia

e-mail:
thinkingarchitects@gmail.com

W catosci obiekt zaliczony do ZL llI www.thinkingarchitects.com

NIP: PL 785 171 38 44
REGON: 301930192
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Przewidywane maksymalne ilosci oséb mogacych przebywaé w poszczegdlnych segmentach
budynku.

Caty budynek — do 20 oséb

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL - gesto$ci obcigzenia

ogniowego nie oblicza sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych.

Przyjeta funkcja budynku nie przewiduje wystepowania substancji mogacych powodowaé
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Na terenie dziatki, zagrozenie wybuchem przestrzeni
zewnetrznej réwniez nie wystepuje.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpomosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla projektowanej czesci nadziemnej budynku wymagana jest klasa ,D” odpornosci pozarowej
wyznaczong zgodnie z ponizszg zasada;

Wyznaczenie bazowej klasy odpornosci pozarowe;:

Budynek ZL1 ZL 1 ZL1I LIV LV

niski (N) "B" "B" "c" "D" "C"
Sredniowysoki (SW) "B" "B" "B "C" "B"
wysoki (W) "B" "B" "B "B" "B"
wysoko$ciowy (WW) "A" A" A" "B" A"

Ztagodzenie do D z uwagi na par 212 ust. 3: WT tj. budynek jednokondygnacyjny ZL IlI

Liczba kondygnacji ZL1 ZLIl ZL
nadziemnych
1 ok D’ D"
2*) “C” ”Cll ”Dll

Klasa odporno$ci ogniowe;.

Dla budynku w klasie odporno$ci pozarowej ,D”, poszczegoine elementy posiadajg klase

odpornosci ogniowej:

Element budynku

Klasa odpornosci ogniowej

gtéwna konstrukcja nosna: Sciany, stupy

Pracownia projektowa:

thinkingarchitects
Jakub Gwizdata

ul. Wierzbigcice 36/38
61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511

adres korespondencyjny
60-503 Poznan
ul. Wawrzyniaka 33/4

e-mail:
thinkingarchitects@gmail.com

stropy REI 30 (brak strop(')w w projekcie) www.thinkingarchitects.com
L ; NIP: PL 785 171 38 44
sclany weantrzne Bez wymagan REGON: 301930192
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Element budynku

Klasa odporno$ci ogniowej

konstrukcja no$na dachu

przekrycie dachu

Sciany zewnetrzne

Bez wymagan
Bez wymagan

Bez wymagan (budynek jednokondygnacyjny —
wymagania $cian zewnetrznych odnosza sie do
paséw miedzykondygnacyjnych)

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢
mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku
pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla
§ciany zewnetrzne;.

Wszystkie elementy Nie Rozprzestrzeniajace
Ognia (NRO)

Stopiefi rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Element budynku

Klasa reakji na ogien

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie
bedg stosowane materiaty tatwo zapalne,
tj. posiadajace klase reakcji na ogien

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie
bedg stosowane materiaty ktdrych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone

nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych tj.

posiadajacych klase reakcji na ogien

D-s2, d0; D-s3, d0; D-s2, d1; D-s3, d1; D-s2,
d2; D-s3,d2;E-d2; E; F,

A2-s3, d0; A2-s3, d1; A2-s3, d2;B-s3, d0; B-s3,
d1; B-s3, d2; C-s3, d0; C-s3, d1; C-s3, d2; D-
s3, d0; D-s3, d1; D-s3, d2; E-d2; E; F

A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, dO; lub
niezapalnych, tj. posiadajacych klase
reakcji na ogien A2-s1,d1; A2-s2, d1; A2-
s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-s1,
d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1;
B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Pracownia projektowa:

thinkingarchitects
Jakub Gwizdata

ul. Wierzbigcice 36/38
61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,

zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

Nti=4s;
2)ts<30s;
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

adres korespondencyjny
60-503 Poznan
ul. Wawrzyniaka 33/4

e-mail:
thinkingarchitects@gmail.com
www.thinkingarchitects.com

NIP: PL 785 171 38 44
REGON: 301930192
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4) nie wystepujq ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia
lub zweglenia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Strefy pozarowe.
Maksymalna wielkos$¢ strefy pozarowe;j dla przedmiotowego budynku nie powinna przekroczyc:

e 10.000 m?- dla cze$ci ZL IIl. W budynku strefa pozarowa posiada 150m2

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych.

W sasiedztwie przedmiotowego obiektu nie znajdujq sie zadne budynki.
Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich  uratowania w inny sposab.

Dlugosé przej$¢ ewakuacyjnych.

W przedmiotowym projekcie przewiduje sie ze wszystkich pomieszczen przejScie ewakuacyjne
spetniajagce  warunek minimalnej szeroko$ci 90cm, prowadzace na zewnatrz budynku,
przebiegajace przez maksymalnie 2 pomieszczenia, nie przekraczajace tacznej diugosci 40m.

Szerokosci drzwi z pomieszczen.

Szeroko$¢ wyjs¢ (drzwi) ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sig przyjmujac 0,6 m na kazde 100
0s0b, lecz szeroko$¢ ta powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m - mierzona w $wietle o$cieznicy.
W projekcie wszystkie drzwi z pomieszczen nalezy przewidzie¢ o szeroko$ci minimum 0,9m.

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku.

W budynku w poszczegdinych pomieszczeniach nie przewiduje sie przebywania powyzej 100
osob. Stad szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinny wynosié
minimum 0,9m. PrzejScie z pomieszczen do wyjScia ewakuacyjnego réwniez zapewni¢
0 szeroko$ci minimum 0,9m.

Wyjcia ewakuacyjne zapewni¢ drzwiami skrzydtowymi. Drzwi wyjSciowe na taras od strony
jeziora nie uznaje si¢ za ewakuacyjne.

Awaryjne odwietlenie ewakuacyjne.

Pracownia projektowa:

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne przewiduje sie na korytarzu, zgodnie z projektem branZy  hinkingarchitects
elektrycznej. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno pracowa¢ przez czas 1h od odcigcia ~ Jakub Gwizdata

pradu. ul. Wierzbigcice 36/38
61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511
Przeciwpozarowy wytacznik pradu. adres korespondencyjny
60-503 Poznan
ul. Wawrzyniaka 33/4

Wg opracowania branzy elektrycznej. Przeciwpozarowy wylacznik pradu  zlokalizowaé w .
poblizu wejScia do budynku lub gtownego zlgcza sieciowego i odpowiednio oznakowac. thinkingarchitects@gmail.com

www.thinkingarchitects.com

NIP: PL 785 171 38 44
REGON: 301930192
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Oznakowanie ewakuacyjne obiektu.

Budynek wymaga oznakowania znakami ewakuacyjnymi wg wzoru okre$lonego w PN-
N.1256.2:1992 oraz znakami ochrony przeciwpozarowej wg PN-IS07010:2012. Zasady
umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacji - PN-N 01256-5:1998.

Wyposazenie w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice, stosujac nastepujacq zasade: jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni
strefy pozarowe;.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegoInosci przy wejsciach do pomieszczen.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

o odlegtos$¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m;
o do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W odlegto$ci 56m na pétnoc od przedmiotowego budynku znajduje sie hydrant potaczony z siecig,
wodociggowa.

Drogi pozarowe.

Dla budynku jednokondygnacyjnego w kategorii ZLIIl o powierzchni 150m2 droga pozarowa nie
jest wymagana.

Projektant:
mgr inz. arch. Karol Kerneder

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen, nr MA/049/2015

Pracownia projektowa:

thinkingarchitects
Jakub Gwizdata

ul. Wierzbigcice 36/38
61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511

adres korespondencyjny
60-503 Poznan
ul. Wawrzyniaka 33/4

e-mail:
thinkingarchitects@gmail.com
www.thinkingarchitects.com

NIP: PL 785 171 38 44
REGON: 301930192
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Pracownia projektowa:

thinkingarchitects
Jakub Gwizdata

ul. Wierzbigcice 36/38
61-559 Poznan.
Tel. 607 211 511

adres korespondencyjny
60-503 Poznan
ul. Wawrzyniaka 33/4

e-mail:
thinkingarchitects@gmail.com
www.thinkingarchitects.com

NIP: PL 785 171 38 44
REGON: 301930192
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