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U.1 ROZWIĄZANIE NAWIERZCHNI WOKÓŁ PAWILONU

(POZA TARASEM)

- 5cm gr. płyta betonowa spoinowana lub z fugą 2-3mm

- 5cm żwir

- 10 cm warstwa piaskowo cementowa

- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-60

sklinowana frakcją 0-32

- grunt rodzimy
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Palisada typu Drew-bet Novator 12x60cm

lub prefabrykat betonowy równoważny parametrami

Podbudowa z gruszywa łamanego

frakcji 0-32

NAWIERZCHNIE WOKÓŁ
PAWILONU

1:10

A3

Remont i przebudowa
pawilonu obsługującego
kąpielisko
miejskie  w Krzyżownikach

Poznań-Krzyżowniki,
ul. Nad Jeziorem 21
Ob.22,ark.01, dz.1/2(cz.)
Ob.22,ark.07, dz.1,2,3,4,5(cz.)
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PROJEKT
WYKONAWCZY

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

zjazdu do Jeziora

U.1 ROZWIĄZANIE NAWIERZCHNI WOKÓŁ PAWILONU

(POZA TARASEM)

- 5cm gr. płyta betonowa spoinowana lub z fugą 2-3mm

- 5cm żwir

- 10 cm warstwa piaskowo cementowa

- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-60

sklinowana frakcją pospółki i żwiru

- grunt rodzimy

U.2 SCHODY TERENOWE

- 15cm gr. stopnie betonowe 35x15x100cm typu Bruk-Bet

Novator lub równoważne na zakładkę 3cm

- między stopniami fuga trwale plastyczna 3-5mm,

uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy

- 10cm blok z betonu B10 32,5x10x100cm

- 15-30 cm warstwa z kruszywa łamanego frakcja 0-60

sklinowana frakcją pospółki i żwiru

- grunt rodzimy
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U.3 NAWIERZCHNIA przy zjeździe,

nawierzchnia z kostki brukowej 5cm,

(niwelacja w stronę jeziora 1% lub

zgodna z powierzchnią terenu)

- 5cm podsypka z mieszanki

piaskowo-cementowej

- 20cm podbudowa z

kruszywa łamanego 0-31,5

Fundament betonowy

blok 80x35x200cm
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krawężnik betonowy

8x20cm

Trawnik

Ziemia urodzajna 20cm

Kruszywo łamane 0-32

15 cm


