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1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dagae wykonania i odbioru stolarki
i slusarki budowlanej dla zadania:Rgmont i przebudowa parterowego pawilonu
obstugujcego plag i kagpielisko miejskie w Krzyownikach, wraz z najblszym otoczenieth
Rodzaje stolarki slusarki:

Okna z systemem nawiewnic,

Drzwi przeszklone,

Podokienniki PCV,

Okiennice zewetrzne na prowadnicach

Drzwi wewrgtrzne,

Balustrady stalowe.
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1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji,agszgodne z obowazujgcymi
odpowiednimi normami i ok&eniami zawartymi w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

1.3Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j

oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementpw

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SClI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé¢dicych przedmiotem niniejszej

specyfikacji g:

Okna z systemem nawiewnic,

Drzwi przeszklone,

Podokienniki PCV,

Okiennice zewetrzne na prowadnicach

Drzwi wewretrzne,

Balustrady stalowe,

Pianka uszczelnigga PU,

Zaprawa betonowa,

Kotwy i elementy montau oscieznic,

Uszczelki: EPDM, silikon

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i

jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowyzora ich wihaciwe

sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zagoiami PZJ.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikomlokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do uytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i uggzen stosowa sprawne
techniczniesrodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinnydgzyste, pozbawione wysiaych gwadzi i innych
ostrych elementéw magych uszkod# stolarle.

Wyroby ustawione wrodkach transportu nate taczy¢ w bloki zapewniajce stabilnéc

I zwartcs¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére
nie wptymg niekorzystnie na jakéé robdt i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyar aojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MONTA ZU STOLARKI

5.1Zalecenia ogolne

» Wykonawca powinien dokodamontau okien i drzwi zgodnie ze szczegoipw
instrukcp wbudowania tych wyrobow, dostarczoprzez kadego producenta.

» Wyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzgk
budynek jest zabezpieczony przed opadami atmogieyyai. ROwnoczénie ze
wznoszeniem muréw nie by osadzona stolarka budowlana jedyniesasianach
dziatowych o grubgci ponizej 25 cm.

» Stolarke i slusarke naleey zamocowywd& w osciezu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normach.

» Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nygile
dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

» Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmiéizazdy otwor i sprawddi jego
wymiary (budynek istniecy i wymiary oraz typy okien zostatysnednione i
Zzgeneralizowane).

» Przed osadzeniem stolarki slusarki naley sprawdzt doktadnd¢ wykonania
oscieza i stan powierzchni, do ktdrych ma przylégécieznica.

» W przypadku wyspowania wad w wykonaniu soieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, Ggcieze nalegy oczyci¢ i naprawe.

» Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym dadeznica powinien wynosi:

- na szerokgci otworu 2+6 cm
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- na wysokéci otworu 5+9 cm

5.3Zakres robo6t zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane&aieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach
nalezy wstawt slusarle na podktadkach lub listwach.

» Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

» Zamocowane okno lub drzwi naleuszczelni pod wzgbédem termicznym.

» Podczas monta okien w budynku naky stosowd nastpujace elementy kotvice:

- Na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosoe@najmniej po dwa
elementy mocujce w odlegtéci nie wigckszej nz 200 mm od narza.

- Maksymalna odlegks pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcpodczas zamykania.

- Na szerokéci elementu — jeden element kofay /1mb.

» W oknach rozwieranych o szergko wigkszej nz 700 mm stosowaneg klocki
podpierajce utatwiagce prawidtowe ustawienie skrzydta wezdgm dcieznicy przy
zamykaniu. Jeeli szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosuje dwa komplety
klockéw. Klocki podpierajce stosuje gizawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza
jego wysokec.

» Konstrukcja néna okien elewacyjnych sktadas s pionowych (stupy) i poziomych
(rygle) ksztattownikow aluminiowych o przekroju gknkowym, odpowiednio
pofagczonych ze sabi przymocowanych do konstrukcji budynku. Mantgciany
elewacyjnej przeszklonej sktadg gikilku etapow:

- Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmochnieniami i @oszenia na budaow
- Montazu konstrukcji w budynku

- Montazu pakietéw szklanych

- Zabezpieczenia elementow

» Producent slusarki powinien dysponowa wszelkim potrzebnym spgtem,
rusztowaniem, kadr pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbdnymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontoiaara budowie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
OKLADZINOWYCH

6.1 0golne zasady kontroli jakdci robot

Ogo6lne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatéw, gpuz srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakasci robot, materiatéw i ugdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systersradki techniczne do kontroli jakoi robét

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Kontrola jak@ci obejmuje nagpujace zadania:

» Sprawdzenie zgodio z dokumentacja techniczn

» Sprawdzenie materiatéw
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Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwakei polaczen

Sprawdzenie sprawia dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oké

Sprawdzenie wodoszczekwd przegrod

Y VVVY

6.2Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne mugz obejmowé& sprawdzenie podstawowych cech
materialtdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfixoych we wiéciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, aestotliwos¢é ich wykonania musi
pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla caldci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéow. Wynikad& Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot wykonuje siw oparciu o zasady spadzania przedmiarow oksienych
w ,Zalozeniach szczegbtowych” zawartych wzkigm z rozdziatéw Katalogow Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczdwyc

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sé:

» powierzchn¢ poszczegoélnych rodzajow stolarki

W szt. mierzy si:

» oscieznice

» parapety

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t i ich prm@a podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéline".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania

robot w odniesieniu do ich idoi, jakasci i wartasci.

Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienniudolvy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnigostanowieniami Umowy oraz

obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

» Odbioru wbudowania stolarki dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state

» Odbidér osadzenia scieznic powinien by przeprowadzony przed wykozeniem
osciezy

» Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa& luzéw w miejscach
pofaczen zesciam
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wigksze nk 2 mm na
1 m wysokdci, jednak nie wgcej niz 3 mm na catej dlugai elementow écieznicy.
Ustawienieslusarki naley sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokotigpomiaru
przelgtnych.
Rdéznice wymiarow przeinych nie powinny b§ wicksze ni:

- 1 mm przy diugeci przelgtnej do 1m

- 2 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m

- 3 mm przy diugéci przelytnej powyej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okiefrzwi jednoskrzydtowych
nie powinny przekracZa3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.
Po zamkngciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowes rpowinny przy
poruszaniu klamkwykazywa zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinitysame zamyka
Szczelné¢ okna sprawdza siprzez wigenie w dowolnym miejscu pogdzy
oscieznica a ramiakiem paska papieru pakowego o szé&wmkd cm. Jeeli po
zamkngciu okna pasek nie dagie wyciagna¢, okno uznaje giza szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanpwiwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczetdkid
W przypadku udzielenia przez producenta wielolg¢tgigarancji na zamontowan
stolarle, nalezy przestrzegawarunkédw montau okrelonych przez producenta, aby
gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiorldzgtkownika

ROZLICZENIE ROBOT

dgélne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.

3.
4,
5.

SIWZ

Umowa zawarta porailzy Wykonawg a Zamawigicym wraz z harmonogramem
robét, zatwierdzona przez Zamawigggo dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

Normy

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzonkcie trwania inwestycji

Najwazni g sze normy:

1.

2.

3.

o b

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlanaOkna i  drzwi.
Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badde@zhniczne przy
odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, gra@ywanie
| transport.

. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywa transport

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ok ITB
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim



