
mata amortyzująca

systemowa podwalina aluminiowa

wypełniona pianką PUR

systemowa obróbka

blacharska

styrodur 10cm

DYLATACJA

deska tarasowa docinana na miejscu

pod wymiar
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PROJEKT
WYKONAWCZY

posadzka 1cm

jastrych 5cm

profil 45x40x4 - stelaż okiennicy

kątownik stalowy 200x100x8 mm

wzdłuż wejść z przerwami

na konsole dla dolnych prowadnic

montaż kątownika do podwaliny

folia kubełkowa na styrodurze

dolna szyna okiennicy

profil 70x30x5mm z prowadnicą 1cm

obustronne otwory dla odprowadzenia

wody - co 30-50 cm, śr.1cm

U.4 ROZWIĄZANIE TARASU:

- deska tarasowa kompozyt typu Hanit 3cm lub

równoważny

- legary podkładowe kompozytowe wg systemu HANIMAT

lub równoważnego 40x40mm co 50cm, niwelacja spadku

- izolacja z papy

- beton B20 8cm

- chudy beton 8cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 30cm frakcja 0-60

sklinowana frakcją 0-32

- grunt rodzimy z wykopów fundamentowych - uzupełnienie

±0,00=~73,60 
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