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1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robot
izolacyjnych dla zadaniaRemont i przebudowa parterowego pawilonu obshapgo plae i
kapielisko miejskie w Krzyownikach, wraz z najbtszym otoczeniefhn
Zakres prac obejmuje wykonanie takich izolacji jak:

» lzolacja powtokowa fundamentow,

» lzolacja posadzek,

» lzolacja termiczna posadzek i zestnznychscian fundamentowycbudynku,

» lzolacja stropodachow

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji,aszgodne z obovazujacymi
odpowiednimi normami i okééeniami zawartymi w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

1.3Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW |

MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé¢dicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:
Papa,
Masa asfaltowo-kauczukowa,
Piyty styropianowe styrodur,
Ptyty styropianowe EPS100
Folia kubetkowa,
Membrana dachowa wodoszczelna,
Folia w ptynie pod oktadziny z ptytek,
Folia polietylenowa
Folia paroizolacyjna.
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji mgsmpowiadé wymaganiom zawartym w
normach pastwowych lub swiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do
stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowbez dokumentéw producenta
stwierdzagcych ich jaka¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mazna stosowamateriatldw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 , Wymagani#log” i sposéb wskazany w
normach pastwowych lubéwiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
Materiaty izolacyjne ptynne natg przechowywé w szczelnie zamkoiych bzbnach
metalowych, magazynowaw pozycji stogcej, z dala odzrodet ognia i elementéw
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grzejnych, w warunkach zabezpieczych je przed nastonecznieniem i wplywami
atmosferycznymi.

Materiaty termoizolacyjne powinny bysktadowane starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamktich. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty
te naley uktada& na podkiadach z desek lub ptyt betonowych i prywlet szczelnie
brezentem lub fodi.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji prodotze

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych [
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowyz oea ich wihaciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zZaniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét dracych przedmiotem niniejszej specyfikacji nglestosowa
nastpujacy, sprawny technicznie sgta narzdzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

C) narzdzia kczne

d) sprzt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoowych

Wykonawca jest zobowtany do wuywania jedynie takiego spg, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakd srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikoplokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do uytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4., WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialdbw, sptm budowlanego i ugdzen stosowa sprawne
techniczniesrodki transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakd robot | wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgdlem formalnym jak i rzeczowym.

Masa izolacyjna mee by przewaona dowolnymgrodkami transportu z zachowaniem
przepisbw Ministerstwa Komunikacji dla materiatdwlasy 1l w sprawie
bezpieczastwa ruchu przy przewozie materiatdbw niebezpiechnyta drogach
publicznych. Opakowania nalg ustawt w pozycji stogcej scisle jedno obok drugiego
najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwartalg¢ zabezpieczan
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesai@m i uszkodzeniem.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznydr aojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.11zolacje powtokowe

a) Podkiad pod izolacje powinien byrwaly, nieodksztatcalny i przendéswszystkie
dziatapce n& obchzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powlokowe z makdw bitumicznych
powinna by réwna, bez wghien wypukioici oraz gknieé¢, czysta, odttuszczona i
odpylona.
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c) Naraza powierzchni izolowanych powinny byzaokgaglone promieniem nie
mniejszym nt 3 cm lub zfazowane podatem 45 na szerokoi i wysokaci co
najmniej 5 cm od kragdzi.

d) Przy gruntowaniu podkiad powinien dywuchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekracz& 5%.

e) Powloki gruntugce powinny by naniesione w dwoch warstwach z tyme, druga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wyscluiu pierwsze;.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkbaainna by nie nizsza ni 5
C.

g) lzolacje poziome powinny léypolaczone z izolacjami pionowymi

5.21zolacje termiczne podtay
Zakres robét przygotowawczych
a) Sprawdzenie i przygotowanie podio powinny by rowne i czyste

Zakres robo6t zasadniczych

a) Ulozenie termoizolacji luzem na podiolub pomedzy ksztattownikami konstrukcji

nosnejscian i dachu

b) Warstwa izolacyjna powinna byiagta i miet stah grubaé.

c) Piytyizolacyjne powinny byuktadane na styk.

d) Przy ukiadaniu kilku warstw ptyt nale uktad& je mijankowo tak, aby przesuaie
stykow w kolejnych warstwach wzglem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinnyjéeinakovy grubacé.

f) Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy izolacyjne powinny iywbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasiezytkowania budynku pgrwodrg ani wilgoch pochodzca z
innychzrodet.

5.3Daocieplenie styropianem

Zakres robot przygotowawczych

Przed przysipieniem do ocieplanigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng,

w razie potrzeby wyrowrta ubytki, doktadnie oczci¢c oraz wykona prébne
przyklejenie probek styropianu w adych miejscach: 8-10 probek styropianu o
wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach mglewykona préobe recznego odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymatopoditaza i przyczepn& kleju s wystarczajce,
jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.zé probki styropianu oderysic od powierzchni
sciany wraz z warstw masy klegcej, oznacza toze podiae nie zostato prawidtowo
przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zale¢asgiawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej faczniki z podiaga przygotowanego do ocieplenia wg zasad déngch w
swiadectwach ITB.

Zakres robo6t zasadniczych

Zaprawy lub masy klgge naley przygotowg zgodnie z informagj podam w

swiadectwach dopuszczalych je do stosowania. Zaprawy zarabia \8bda w ilosci

podanej wswiadectwie, a nagpnie naley pomierzy konsysteng, ktéra powinna
wynosic 10+/-1 cm stoka opadowego. dk do klejenia ma b§ stosowana masa kiep,




K.O.l. FILIP Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST5.0

to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wgszaniu i pomierzeniu
konsystenciji.

Konsystencja masy klgiej powinna wynosi 10 cm staka opadowego - dla masy
przeznaczonej do przyklejania styropianu

Masa powinna by zwzyta w chgu lgodziny, po ditszym czasie nie nadaje¢silo
przyklejania styropianu.

Mass klejaca nalezy naktadé na ptycie styropianowe] na obeazh pasmami o
szerokdci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackandiemnicy okoto 8 cm. Pasma
nalezy naktadé@ na obwodzie ptyty w odlegéci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy
przyklejaniu nie wyciskata sipoza krawdzie styropianu. N&rodkowej czsci piyty
styropianowej naley natazy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na
ptytach o innych wymiarach mina natayc¢ inng ilos¢ plackéw, ale naley przestrzega
zasady, aby placki pokrywaty nie mnieg 0% powierzchni ptyty.

Po nataeniu masy klejcej ptyk nalezy bezzwitocznie przyloy¢ do sciany, dosusc do
ptyt juz przyklejonych i docisgt przez uderzenie pagldrewniam az do uzyskania
rownej plaszczyzny zasiednimi ptytami, co sprawdzac¢siprzez przytaenie faty
drewnianej. Jeeli masa klgjca wycknie st poza obrys piyty, trzebag jusunyé.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych pghytropianowych po raz drugi ani
poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchigian przysipi¢ do przyklejania piyt
styropianowych. Piyty naky przykleja& w uktadzie poziomym diszych krawdzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt styropianowych nale rozpoczynd od dotu sciany budynku

I posuwd& sig do gory. Piyty styropianowe nale przyklejg& przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jestiejsza nt 5 C. Piyt
styropianowych nie mma stosowa& do ocieplania scian bezpérednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowarnjaoszcym okoto 8 tygodni.
Powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych pomé by wyrOwnana, a szpary
wigksze nk 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Caly powierzchng styropianu naley doktadnie wyroéwné przez przetarcie papierem
sciernym natgonym na pagtynkarsk. Czynngci te mana wykonywé nie wczéniej
niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopmakiee jest pozostawienie
styropianu bez ostony przez czaszdizy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni piyt nalg zaszpachlowa gtéwki tacznikow
mechanicznych maslejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianusd@ny naleéy stosowa taczniki rozpgzne z
naceciami bocznymi i otworem wewgtrznym, w ktéry po osadzeniadznika wciska
sie trzpien rozporowy. Po whbiciu trzpienia mtotkiem ngstije zaklinowaniegcznika w
scianie.

Dlugos¢ tacznika powinna b taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzoneamanie.
Gtowki tacznikdédw nie mog wystawd poza ptaszczyznstyropianu, lecz powinny kbyz
nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie aglevyciag¢ gniazdo na gtowk
tacznika o gtbokasci ok. 4mm i hcznik osada tak, aby gtéwka i trzpie rozporowy
byty catkowicie schowane w zaggieniu.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 0golne zasady kontroli jakdci robot.

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatow, gpuz srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakasci robot, materiatéw i ugdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systersradki techniczne do kontroli jakoi robot

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posigdaj odpowiednie uprawnienia

budowlane.

6.2Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne mugz obejmowé& sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfi&oych we wiéciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, aesotliwosé¢é ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla caldci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wynikad& Wykonawca
przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot wylicza giw oparciu o0 zasady spadzania przedmiarow okslenych w
LZalozeniach szczegotowych” zawartych wzkgm z rozdzialéw Katalogéw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczdwyc

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich prz@g podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéline".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich isoi, jakasci i wartasci.

Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadafp
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacwykonawcg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnigostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:
» po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych
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» po przygotowaniu podktadu pod izolacj
» po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwaoehy
» podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dyatgch i miejsc wraliwych na
przecieki
Odbior powinien obejmowa
» sprawdzenie jak@i materiatdw
» sprawdzenie wytrzymasei, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci poditaza lub
podktadu
» sprawdzenie spadkow podelub podktadu
» sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej i dokladrici jej polczenia z
podtazem
» sprawdzenie doktaddoi obrobienia narpy, miejsc przebicia izolacji przez rury,
wpusty podiogowe itp.
Odbidr izolacji termicznej
W czasie odbioru ocenie podlega: sposolien izolacji, grub& utozenia izolacji.
» Laczna grubéc izolacji powinna odpowiadawartgciom podanym w projekcie
budowlanym.
» Plyty powinnyscisle do siebie przylega
» lzolacja powinna miena catej ptaszczypie jednakow grubgé.
» Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

Odbidr izolacji docieplajcej ze styropianu
Odbiér przygotowanej warstwy ociepdagj powinien obejmowa:
» sprawdzenie czy jaké i rodzaj materiatbwgzgodne z projektem
» sprawdzenie czy gruké warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania
wymaganej wartei wspotczynnika K
» sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zgadeniu
» sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtiowsi utozenia i przylegania
do podiaa
» sprawdzenie, czy styropian lub wetna nie stykazsmateriatami zawierggymi
w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancjestéei
Kazda partia materiatlu powinna dyostarczana na budew atestem wydanym przez
uprawnion jednostk. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczan&uso zwizane
granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie ggtonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by podany czas przydatfm do jej wycia.
Wymagania dla styropianu powinnydygodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrée calh parte dostarczonego materialu i w razie
negatywnych spostrzen powinien zleai badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy
to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian $ashogasaty oraz czy wykazuje
wymagan wytrzymatcé na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIwWz

2. Umowa zawarta poraidlzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robét, zatwierdzona przez Zamawigggo dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzokakecie trwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania ido@d przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgocieyv

5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaaolaiczenia.

6. PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

7. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenigian zewrtrznych budynkéw metadlekka
mokrg.

8. Instrukcja ITB 334/96 - Ociepleniécian zewgtrznych budynkow metedlekka
mokrg.

9. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/934/93, 955/93, 956/93 —
taczniki do mocowania ptyt termoizolacyjnych.

10.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych — Arkady
1989r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow olkdtenych prawem

polskim.




