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1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykom i odbioru robot

zagospodarowania terenu i elementow malej architgktlla zadania: Remont i
przebudowa parterowego pawilonu obshagepo plae i kapielisko miejskie w Krzyownikach,
wraz z najblkszym otoczenieth
Rodzaje prac do wykonania:

Tarasy

VVVVVVY

Nawierzchnia wokot pawilonu,
Schody terenowe
Nawierzchnia przy zjelzie do jeziora,

Nawierzchnie zjazdu,
Rabaty na skarpie
Montaz elementéw matej architektury.

1.2Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowié (CPV).

Grupy

Klasy

Kategorie

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznosze
kompletnych obiektéw budowlanych lub icheéeai
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

nia

4523000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw,
linii  komunikacyjnych i elektroenergetycznyg
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie teue

h1

45230000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentow
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

ania

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1

Roboty w zakresie chodnikow

2. WYMAGANIA

DOTYCZ ACE

MATERIALOW

WLASCIWOSCI  WYROBOW |

Materiatami stosowanymi do wykonania rob@tlicych tematem niniejszej specyfikacji

kostka brukowa,

ptyty betonowe 30x60,
bloki i stopnie betonowe,
obrzeza betonowe,
palisady,

deska tarasowa,
ekokratka z tworzywa,
ptyty drogowe betonowe,
podsypka piaskowa,
ZWir,

mieszanka betonowa,
ziemiazyzna,

nasiona traw,
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» elementy maiej architektury

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogollne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét. Spek uzywany do
robot powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizaobot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku bradtales w takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot dmacych przedmiotem niniejszej ST stos@waastpuijacy,
sprawny technicznie spyiz

a) pita do cicia kostki

b) walec samojezdny wibracyjny

c) koparka

d) spycharka

e) wibrator powierzchniowy

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i stz budowlanego Wykonawca jest zobgméany do
stosowania jedynie takicttodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jako
robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z
ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzglem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyar aojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robkgbdnie z wymaganiami

obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Podbudowa

Wstegpne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub

wskaza Inzyniera:

- ustali lokalizacg terenu robot,

- przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegotowego
wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysckawvych,

- usunyé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemehtyg, ogrodze itd..

Przygotowanie podia

Grunty na podige powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudownalezy wykona wedtug ustalé dokumentacji projektowe;.
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Ewentualne wykonanie robot ziemnych powinno odpdadavymaganiom SST.

Rzedne podiga nie powinny mié w stosunku do gdnych projektowanych, odchyle

wigkszych nk +2 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wynogiwg PN-S-96014:1997 [10]):

a) w gornej warstwie do gbokasci 20 cm - co najmniej 103% zegyczania
uzyskanego w laboratorium metpiiub 11,

b) w warstwie niszej do gibokasci 50 cm - co najmniej 100% zegyczenia
uzyskanego jak wagj,

c) w nasypach wiszych ni 50 cm: w warstwie dolnej pargj 50 cm - co najmniej
95% zagszczenia uzyskanego jak #ey.

W przypadku wysfpowania w podtau gruntéw piaszczystych rownouziarnionych (o

wskazniku réznoziarnistéci nie wigkszym ni 5) naley je doziarné albo ulepsz§

cementem lub aktywnymi popiotami lotnymi.

W przypadku drég o nateniu powyej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na doba

pas obliczeniowy, zalecagsivzmocnt gorrg warstwe podiaza o grubéci od 10 cm do

20 cm kilkuprocentowym dodatkiem cementu, niezgle od rodzaju gruntu i

konstrukcji nawierzchni.

W przypadku gruntow dobrze uziarnionych (o wskku raznoziarnistdci wiekszym

niz 5), oraz wskaniku piaskowym wkszym ni 35 i niskiego poziomu wad

gruntowych nie stwarzagego niebezpiecastwa nadmiernego nawilgocenia gruntu

bezpdrednio pod nawierzchgi dopuszcza siukiadanie warstwy betonu na gruncie

miejscowym po uprzednim uteniu na nim warstwy @tizgowej o grubéci od 2 cm do

3 cm z bitumowanego piasku latviru, albo po utéeniu papy lub folii.

Uktadanie mieszanki betonowej

Warunki przysipienia do robot

Podbudow z betonu cementowego zaleca wiykonywa przy temperaturze powietrza

od 5°C do 25°C. Dopuszczae sivykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza

powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatnigszanki betonowej

powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze peinb’C dopuszcza i

pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, ptEeych na utrzymanie

temperatury mieszanki betonowej pawj/5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mma wykonywa podczas opaddéw deszczu.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonovg o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnejenalwytwarza

w wytworniach betonu, zapewnaaych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie

jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna ¢byd razu transportowana na miejsce

wbudowania w sposob zabezpiegegjprzed segregarj wysychaniem.

Whbudowanie mieszanki betonowe]

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbugomalezy wykonywa mechanicznie,

przy zastosowaniu odpowiedniego sz zapewniaicego réwnomierne rozienie

masy oraz zachowanie jej jednoroécio

Dopuszcza sireczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonyiwanatych

robot, w tym o nieregularnych ksztattach powieracpo uzyskaniu zgody fyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywaz pomog maszyn poruszaggych s¢ po

prowadnicach. Prowadnice powinnydiak skonstruowane, aby spetniaty rowndcoize

role deskowa i dlatego od strony wewitrznej powinny by zabezpieczone przed
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przyczepnécia betonu (np. nattuszczone olejem mineralnym). Pdmiee powinny b§
przytwierdzone do podia w sposOb unienibwiajacy ich przemieszczanie |
zapewniajcy ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku prowadnic z miesaank
betonows musz by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardniategfonu.
Ustawienie prowadnic winno bytakie, aby zapewnialo uzyskanie przez podbudow
wymaganej niwelety, spadkow podhych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic mge nasipi¢ nie wczénie] niz po uptywie 36 godzin od
zakaczenia betonowania ptyt w temperaturze otoczeniavypej 10C, a przy
temperaturze otoczeniazezej - nie wczéiej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice
powinny by zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowaniizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki
betonowej dokonuje siuktadarky mechaniczg, ktora przesuwag sk formuje piyt
podbudowy, ograniczag ja z boku deskowaniemslizgowym, bez stosowania
prowadnic.

Nawierzchnia z kostki betonowej
Nalezy zminimalizow& zmiennd¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki
tylko z jednegozrédia dostaw, a podczas uktadania malbrac kostke z minimum
trzech palet i uktadaraczej w pionowych kolumnachzniv poziomych warstwach dla
zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.
Wykonawca musi dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzymaiaici, scieralngci i mrozoodpornéci kostki przed uzyskaniem jego zgody
na wycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna masiaproba¢ techniczi
pozwalajca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.
Kostka powinna posiadaechy podane w parszej tabeli:

Lp. [Cechy \Wartos¢
1 |Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach MPa, co
najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasikliwos¢ wodg w PN-B- 06250, % nie wicej niz 5
3 |Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg
PN-B-06250
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, % nie wiej niz 5

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do
wytrzymataici probek nie zameanych, %, nie wicej niz 20
4 |Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mn
nie wiecej niz

Piasek do wypetniania spoin ¢dizy kostkami powinien lyczysty i drobny.

Po ut@eniu kostki betonowej natg ja ubi¢c wibratorem ptytowym z zabezpieczpn
ptyta warstwg gumy lub plastyku. Plyta wibratora musicoyabezpieczona, by przy
zagzszczaniu nie uszkodzkostki.
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Bezparednio po ubiciu naley spoiny wypeini drobnym suchym piaskiem za
pomog szczotek. Po kilku dniach uzupetmpiasek w spoinach.

Krawezniki i obrzea
Prefabrykowane krageniki i obrzeza powinny by wibrowane i prasowane
hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-0uaz 01 i 04 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, uliparkingdw”. Naley je
uktada na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowejaailbcm.
Elementy obrzgzy nie powinny mié odchylenia wikszego nt 3 mm na 3 m od
poziomu linii..
Krawezniki i obrzeza naley uktad& w odstpie co 5mm. Wszystkie spoiny w
obrzezach wypelnt zaprave cementowo-piaskoyvl:3.
Swiatto kraweznika i obrzey (odlegtgé gory kraveznika od nawierzchni) — 5cm.

Elementy matej architektury
Wszystkie elementy maiej architektury powinny¢biywale pojczone z podizem
poprzez kotwy stalowe lub zabetonowanie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 0golne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatéw, spuz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatéw i uggdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systersradki techniczne do kontroli jakoi robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci robGt w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systeméw technolagych.

Kontroli jakasci podlega wykonanie:

a) korytowania

b) zagszczenia podia

c) podbudowy

d) nawierzchni

e) liniowosci i prawidlowdci ustawienia kraggnikow i obrzey

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania
ogolne".

Obmiar robot wylicza giw oparciu 0 zasady spadzania przedmiaréw ok§enych w
.Zatozeniach szczegoOtowych” zawartych wzkgm z rozdziatow Katalogdbw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczdwyc
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich prz@a podano w SST ,Wymagania ogolne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnigostanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich i$ai, jakasci i wartcsci.

Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadapr
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dodémtacg powykonawcz robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgyojektovs, ST i
wymaganiami Inwestora, 3eli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysv

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogollne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogoélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIwz

2. Umowa zawarta poratdzy Wykonawg a Zamawiagicym wraz z harmonogramem
robot zatwierdzona przez Zamavdigggo

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzonkakcie trwania inwestycji.

Normy

1. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanyclkhmaaicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probrekity

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania —nd&dzanie skitadu
ziarnowego

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania frd@zanie ksztattu ziaren

6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania-&2zanie nagkliwosci

7. PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania#@zenie mrozoodporsci

8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Ozaa® $cieralngci w

bebnie Los Angeles

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie pkob

10.PN-B-11113 - Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalde nawierzchni
drogowych —piasek

11.PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe —Nawierzchniegalse-Podziat, nazwy,
okreslenia

12.PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Teslogia, wymagania i
badania

13.PN-87/S-02201 Drogi samochodowe — Nawierzchnie ai@y— Podziat nazwy,
okreslenia

14.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — Pomiar rosenmawierzchni planografem i

tatg
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15.BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlan betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tranjaaych. Krawgzniki i obrzeza

16.PN-S-96015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie toba cementowego

17.PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonapraw

18. Aprobata techniczna na kogtketonovg

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow oldlenych prawem
polskim.




