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(Wg odrębnego zgłoszenia)
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Elewacja z okładziny blaszanej

(panel warstwowy)
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F.1 Elewacja z okładziny blaszanej

(panel warstwowy)
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OKIENNICE PRZESUWNE

dla zabezpieczenia Pawilonu poza

sezonem
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profil stalowy malowany
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G.1 OKIENNICE PRZESUWNE

rama stalowa

siatka cięto-ciągniona wg opisu

skrzynka

elektryczna

wg opracowania elektrycznego

OPIERZENIE Z BLACHY ocynkowanej

Elewacja z okładziny blaszanej

(panel warstwowy)
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Balustrada tarasu i schodow

wg opracowania konstrukcji

wypełnienie z linek stalowych, stal

nierdzewna, co 12 cm

A-05

o1o2o3o4

x.1x.1x.2x.2x.3x.3x.3x.1x.1x.3

x.7x.7x.7x.7x.4x.4x.4x.4x.4

OKIENNICE UŻYTE NA ELEWACJACH DŁUGICH
x.1 - 50.5x213 - 4 szt.
x.2 - 61.5x213 - 2 szt.
x.3 - 69x213 - 4 szt.
x.4 - 54x213 - 5 szt.
x.7 - 56x213 - 4 szt.
(19 szt. łącznie)
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za rzędną poziomu 0 przyjęto poziom

chodnika przy elewacji od strony ul.Nad Jeziorem

Rzędna ta wymaga aktualizacji geodezyjnej

przedwykonawczej

±0,00=~73,60 

F.3 Obróbki blacharskie oraz elementy

systemowe (uszczelnienia, łączenia,

izolacje) - WG PRODUCENTA płyt

elewacyjnych (Kingspan lub

równoważny)
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attyka kalenicowa
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