MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOMPLEKSU RUSALKA
MODERNIZACJA KAPIELISKA STRZESZYNEK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ2)

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia nr ... jest opracowanie petnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, dokonanie skutecznego zgtoszenia lub uzyskanie wymaganych przepisami
prawa decyzji administracyjnych, uczestnictwo w wyborze Wykonawcy robot budowlanych
lub Dostawcy w zakresie odpowiedzi na pytania zgtaszane przez oferentéw oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji w zakresie stwierdzania
zgodnosci realizowanych roboét budowlanych/montazu z projektem dla nastepujgcych zadan
inwestycyjnych:

a) ,,Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusatka” obejmujgca: powstanie dwdch
pomostéw ptywajgcych (A i B) do cumowania sprzetu wodnego oraz budowe slipu do
wodowania sprzetu wodnego na terenie nieruchomosci potozonej przy
ul. Golecinskiej 27 w Poznaniu,

b) ,Modernizacja kapieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem”
obejmujgcego modernizacje pawilonu toalet na terenie nieruchomosci potozonej przy
ul. Koszalinskiej 15 w Poznaniu.

W ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwéch pomostéow
ptywajacych (A i B) nalezy wykonac:
a) projekt (oddzielnie dla pomostu A i B),
b) przedmiar robot (oddzielnie dla pomostu A i B),
c) kosztorys inwestorski (oddzielnie dla pomostu Ai B),
oraz
d) pozyska¢ niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody, postanowienia, oswiadczenia
i decyzje wynikajgce z przepiséw szczegdinych,
e) aktualizowa¢ kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robo6t na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego,
f) opis przedmiotu zamowienia umozliwiajgcy ogtoszenie Zamawiajgcemu przetargu w
trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych na ich zakup, dostawe i montaz.

W ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy slipu do
wodowania sprzetu wodnego nalezy wykonac:

a) projekt budowlano-wykonawczy,
b) przedmiar robat,
c) kosztorys inwestorski,
oraz
d) opracowac¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) sporzadzic¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,



f) pozyska¢ niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody, postanowienia, o$wiadczenia
i decyzje wynikajgce z przepiséw szczegdinych,

g) aktualizowa¢ kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami rob6t na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego.

W ramach opracowania dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji pawilonu
toalet nalezy wykonac:

a)
b)
c)
d)
e)
oraz
)
)]
h)

inwentaryzacje architektoniczno-budowlang pawilonu toalet,

projekt budowlano-wykonawczy w branzy architektonicznej,

projekt aranzacji wnetrz w pawilonie,

przedmiar robét,

kosztorys inwestorski,

opracowac informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzi¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

pozyska¢ niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody, postanowienia, oswiadczenia
i decyzje wynikajgce z przepiséw szczegdlinych,

aktualizowaé kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robét na kazde Zadanie
Zamawiajgcego.

2. Zakres zadan inwestycyjnych objetych zamoéwieniem

2.1. ,Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusatka”

Zadanie inwestycyjne pn. ,Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusatka” realizowane na
terenie nieruchomosci potozonej przy ul. Golecinskiej 27 w Poznaniu o oznaczeniach
geodezyjnych: obreb Golecin, ark. mapy 24, cz. dz. nr 3/1 oraz cz. dz. nr 3/4, obejmuje:

a)

powstanie pomostu ptywajgcego (A):

o charakterze pomostu zeglarskiego stuzgcego do cumowania wodnego sprzetu
rekreacyjnego oraz jachtow zaglowych i motorowych,

o dtugosci do 25,00 m i szerokosci min. 2,00 m,

w konstrukcji ptywajgcej — na plywakach ze spienionego polistyrenu Ilub
ptywakach wykonanych w innej, nie gorszej technologii, z poszyciem z desek
kompozytowych lub wykonanym w innej technologii przeznaczonej do
zastosowania w pomostach tego typu, z modutéw tgczonych,

wyposazonego w y-bomy cumownicze lub podobne elementy umozliwiajgce
cumowanie rekreacyjnego sprzetu ptywajgcego, zamontowane wzdtuz jednej z
dtuzszych krawedzi pomostu wraz z knagami/polerami do cumowania, belkami
odbojowymi oraz trapem do zejscia na lad,

zakotwionego za pomocg martwych kotwic.

budowe pomostu (B):

o charakterze pomostu zeglarskiego stuzgcego do cumowania jachtow zaglowych
i motorowych,

o dtugosci do 25,00 m i szerokosci min. 2,00 m,
w konstrukcji ptywajgcej — na pltywakach ze spienionego polistyrenu lub
ptywakach wykonanych w innej, nie gorszej technologii, z poszyciem z desek



kompozytowych lub wykonanym w innej technologii przeznaczonej do
zastosowania w pomostach tego typu, z modutéw tgczonych,

- zakotwiony za pomocg martwych kotwic,
- wyposazonego w trap do zejscia na lad.
c) budowe slipu do wodowania sprzetu wodnego:
— modernizacja drogi dojazdowej do nowo wybudowanego slipu,
— slip powinien umozliwia¢ wodowanie sprzetu wodnego ptywajgcego stuzgcego do
rekreacji oraz do dziatah prowadzonych przez stuzby ratunkowe.

2. 2. ,Modernizacja kapieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem”

Zadanie inwestycyjne pn. ,Modernizacja kagpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem
i zapleczem” realizowane na terenie nieruchomosci potozonej przy ul. Koszalinskiej 15
w Poznaniu o oznaczeniach geodezyjnych: obreb Strzeszyn, ark. mapy 8, cz. dz. nr 11/1
oraz cz. dz. nr 12/4, obejmuje modernizacje pawilonu toalet, w tym m.in.:

- remont schodow prowadzgcych do wejscia do pawilonu toalet;

- remont podjazdu dla oséb niepetnosprawnych prowadzgcego do wejscia do
pawilonu toalet;

- rozbiérke elementédw wykonczenia — skucie ptytek na Scianach i posadzkach;

- rozbidrka ,lady” — murku w pomieszczeniu (hall);

- demontaz i utylizacja urzgdzen sanitarnych, drzwi wewnetrznych;

- wykonanie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych co najmniej do wysokosci
2,0 m lub w innej technologii gwarantujgcej zachowanie na scianach powierzchni
zmywalnej, nienasigkliwej;

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych antyposlizgowych;

- montaz drzwi wewnetrznych;

- malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi lub akrylowymi;

- montaz urzgdzeh sanitarnych;

Whnetrze pawilonu toalet podzielone jest na nastepujgce pomieszczenia:

- toaleta meska — pomieszczenie, w ktérym znajdujg sie dwie umywalki, trzy
pisuary oraz dwie kabiny toaletowe;

- toaleta damska — pomieszczenie, w ktérym znajdujg sie dwie umywalki, trzy
kabiny toaletowe oraz kabina prysznicowa (nieuzytkowana);

- toaleta dla osob niepetnosprawnych z oddzielnym wejsciem;
- pomieszczenie (hall).

llos¢ kabin oraz rozmieszczenie urzagdzen sanitarnych pozostaje bez zmian. Kabina
prysznicowa w toalecie damskiej po modernizacji ma petni¢ funkcje pomieszczenia
gospodarczego na sprzet i srodki czysto$ci.

Toalety majg zosta¢ wyposazone w miski wc, pisuary, ktére powinny by¢ zawieszone na
Scianie i wyposazone w zawér ptukania i bezdotykowy system spiukiwania. Kazda kabina
powinna byé wyposazona w pojemnik na papier toaletowy oraz wieszaki tazienkowe,
umozliwiajgce odwieszenie ubran wierzchnich i toreb. Umywalki powinny by¢ wmontowane w
blaty fazienkowe, a misa umywalkowa stanowié¢ wgtebienie w tymze blacie. Bezposrednio
przy umywalkach powinny sie znalez¢: dozowniki mydta i suszarki do rgk.



Toaleta dla oséb niepetnoprawnych jak i podjazd majg by¢é zgodne z ,Standardami
dostepnosci dla miasta Poznania”. Toaleta dla osdb niepetnosprawnych powinna by¢ rowniez
by¢ wyposazona w stanowisko do przewijania niemowlat.

W pomieszczeniu (hall) ma zostaé wydzielone miejsce dla osoby dozorujgcej pawilon toalet.
Dodatkowo w pomieszczeniu planuje sie ustawienie szafek ubraniowych ze schowkami na
klucz.

3. Forma opracowania przedmiotu umowy

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ sporzgdzona dla kazdego z zadan
inwestycyjnych osobno w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1. dwa pomosty ptywajace (A i B):
a) projekt (oddzielnie dla pomostu Ai B) — w 6 egz.
b) przedmiar robét (oddzielnie dla pomostu Ai B) —w 3 egz.
c) kosztorys inwestorski (oddzielnie dla pomostu Ai B) —w 3 egz.
d) opis przedmiotu zaméwienia dla zakupu, dostawy i montazu (oddzielnie dla pomostu
AiB)-1egz.
2. budowa slipu do wodowania sprzetu wodnego:
a) projekt budowlano-wykonawczy — w 6 egz.
b) przedmiar rob6t —w 3 egz.
c) kosztorys inwestorski —w 3 egz.
d) informacja BIOZ —w 3 egz.
e) STWIOR —-w 3 egz.
3. modernizacja pawilonu toalet:
a) inwentaryzacje architektoniczno-budowlang pawilonu toalet — w 3 egz.
b) projekt budowlano-wykonawczy w branzy architektonicznej — w 3 egz.
c) projekt aranzacji wnetrz w pawilonie —w 2 egz.
d) przedmiar rob6t —w 3 egz.
e) kosztorys inwestorski —w 3 egz.
f) informacje BIOZ —w 3 egz.,
g) STWIiOR —w 3 egz.

Kazda z ww. czesci dokumentacji powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu réwniez w
wersji elektronicznej — edytowalnej, nagranej na nosniku danych (ptyta CD, DVD, pendrive
itd.).



4. Pozostale wymagania do sposobu opracowania przedmiotu umowy

Przedmiot umowy nalezy opracowaé stosownie do obowigzujgcych przepiséw prawa,
w szczegolnosci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego
obszar opracowania oraz:

ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 j.t. ze
zm.),

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566),

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz. 462 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 r., nr 109, poz. 719),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r,,
poz. 1422 j.t.),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 r., nr 86, poz. 579),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r., nr 130, poz.1389),
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 r, poz. 1129 j.t.),

Standardow dostepnosci dla miasta Poznania (licencja nr CPU/3/2017).

Ponadto przedmiot umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

winien by¢ wykonany i sprawdzony przez osobe posiadajgcg wymagane prawem
uprawnienia w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe
umozliwiajgcych realizacje projektu, jak réwniez zawieraé pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy, ze zostat wykonany zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami,

musi zosta¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé,

ze wzgledu na fakt, ze bedzie stuzy¢ jako podstawa opisu przedmiotu zamodwienia
w postepowaniu na wybor Wykonawcy robét budowlanych w oparciu o ustawe Prawo
zamowienh publicznych, nie moze w swej tresci okreslac technologii robot, materiatow,
maszyn i urzgdzen w sposob utrudniajgcy uczciwg konkurencije,

powinien okreslaé parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych i wybranych technologii,

powinien uwzglednia¢ cechy technologiczne i jakosciowe zgodnie z polskimi normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane.
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